كراسة الشروط والمواصفات لطرح عملية /

فى مناقصة                جلسة يوم                 الموافق         /     /

  تمهيد:   
1- يعتبرهذا التمهيد  جزءاً لا يتجزأ من الكراسة ومكملاً ومتمما لأحكامها  0
2- الفئات التي حددها المقاول بقوائم الكميات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات بجميع أنواعها التي يتكبدها بالنسبة لكل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام وتوريد الأصناف وتنفيذ جميع الاعمال وتسليمها للجنة المشرفه  والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد، وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات.
3- الكميات المبينة بجداول الكميات أو الرسومات تقريبية، والغرض منها بيان القيمة التقديرية للعقد بصفة عامة، والأثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي تم تنفيذها فعلاً والتي تتبين من القياس الهندسي على الطبيعة أثناء سير العمل سواء كانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الواردة بالجداول والرسومات وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب الكميات الابتدائية، اوعن تغييرات أدخلت فى العمل بمقتضى أحكام العقد. وبوجه عام لا يشمل العقد أية ضمانات بأن ما يستحق للمقاول يصل الى القيمة الناتجة من تطبيق الأسعار التي يضعها على الكميات التقريبية المبينة بالجداول والرسومات.
4- جميع الاعمال التي يقوم بها المقاول لتسهيل تنفيذ الاعمال، أو تأمين العمل أو التحويلات المرورية المؤقتة غير الأساسية لا يتم الدفع عنها وتعتبر محملة على كافة بنود الاعمال.
5- يجب على المقاول قبل البدء فى أعمال الأسفلت تقديم تصميم للخلطة الأسفلتية المطلوب تنفيذها وفق مجال العمل ولا يبدأ المقاول فى التنفيذ قبل إعتماد التصميم والذى سوف يتم التقييم بناءاً عليه.
6- أعمال التقييم لكافة البنود تتم وفق الكود المصرى لأعمال الطرق الحضرية والخلوية إصدار عام 2020 
7- يتم تصميم الطبقات الأسفلتية الرابطة وفق التدرج (3د) والسطحية وفق التدرج (4ج) أو (3ب)حسب الكود المصرى للطرق مالم يذكر خلاف ذلك بالبند ويمكن تغيير التدرج بتعليمات المهندس المشرف أو الإستشارى لأسباب فنية على أن يعتمد التغيير من السيد المهندس مدير عام المديرية قبل البدء فى التنفيذ .
8- على المقاول أن يقدم تحليلاً تفصيليا للأسعار محددا سعر المواد وسعر العمالة وسعر التشغيل بالمعدات وتكلفة المحروقات ونسبة الربح ونسبة المصروفات الإدارية ونسب الإهلاكات وكافة التفاصيل. وفى حالة إغفال أية بيانات فسوف يتم فرضها حسب تقديرات لجنة الإشراف وجهة الإدارة ويكون المقاول ملتزماً بها دون أي اعتراض.
9- على المقاول أن يقدم بيان تفصيلى بالمعدات يشمل كافة التفاصيل والحالة الفنية لكل معدة لتسهيل عمل لجنة الفحص لتلك المعدات على الطبيعة , وفى حالة عدم تطابق البيانات المقدمة مع ما هو موجود بالطبيعة يحق للجنة رفض العطاء فنياً.
10- على المقاول تقديم الرسومات التنفيذية موضحا بها كافة المناسيب والأبعاد اللازمة لإعتمادها قبل البدء فى التنفيذ.
11- كل ما لم يرد ذكره من إشتراطات أو أصول فنية وخلافه فى هذا الدفتر يتم الرجوع فيه إلى الكود المصرى لأعمال الطرق وأى تعليمات تكون من خلال جهاز الإشراف وإعتماد السيد المهندس مدير عام المديرية.  
إنتــهى التمـهيد                                         بعـده     
     الشروط العامه
الـبــاب الأول  
مــادة (1)

تسرى على هذه المناقصة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنـة 2018  ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزارة المالية 692 لسنة 2019 م ،  فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه الكراسة  كما تسرى أحكام القانون (5) لسنة 2015 م بشأن تفضل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولاتحتة التنفيذية ، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الايرادات  0
  مــادة (2)
  تم طرح هذه العملية بعد توافر الإعتماد المالى المخصص لها 0  
مــادة (3 )  
 يـقــوم المـقـاول بمعـاينـة المـوقـع عـلـى الطبيـعـة ( معاينة نافيه للجهاله) - ويـلتـزم المقـاول  بالتـحقـق بنـفسـه وتـحـت مسئـولـيـتـه عـن صـحة هـذه الـبيـانـات وتكون الأسعار المقدمة منه فى العطاء بـنـاء عـلـى ذلك. 

مــادة (4 )

  تقدم العطاءات في مظروفين أحدهما فني والآخر مالي يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت يرفق بالمظروف الفنى 
 وقدره                                  جنيه يسدد بأحد الصور المحدده بالماده ( 31 ) من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ( 182 ) لسنة 2018 بموجب أمر دفع بأسم مديرية الطرق والنقل أو خطاب ضمان بنكى من أحد المصارف المعتمدة على أن يكون سارياً لمدة ثلاثين يوماً بعد تاريخ أنتهاء مدة صلاحيتة أو تاريخ أنتهاء مدة مد صلاحيتة أو من مستحقاته القابلة للصرف لدى المديرية بناء على طلب مقدم منه  
مــادة (5)

 ثمن كراسة الشروط والمواصفات (           ) وفقاً للشرائح المنصوص عليها بالائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون 182 لسنة 2018 +10 جنيه منشور وزارة المالية رقم (14) لسنة 2021 قانون رقم (4) مادة (7) 0
مــادة (6)

تقبل العطاءات حتى موعد فتح المظاريف الفنية المحدد له يوم          الموافق     /     /      20  
الســاعــة                 بمقــر                                                        الإسماعيلية - ولمقـدم العطـاء الحـق في الحضور هو أو مـن يـنـوب عنه في ذلك  شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك وقـت انعقاد لجنة فض المظاريف  لسماع قراءة  آثمان العطاءات 0
مــادة (7)

يعد العطاء المقدم سارياً لمدة 90 يوماً أعتباراً من تاريخ فتح المظاريف الفنية  وعلى أن تكون هذه المدة قابلة للـمـد بـعـد نهاية المـيـعـاد المـذكـور فـي حـالـة إخـطـار الإدارة لـصـاحـب الـعـطـاء وفى حالة عدم موافقتة على مد سريان عطائة كتابة يستبعد العطاء ويرد إلية التأمين المؤقت .
مــادة (8)

تتم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الذى تتوفر فيه شروط الكفاءة الفنية – والاقل سعراً – والمتمتع بحسن السمعه , ويتم إستبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات 0 
مــادة (9) 
يكمل صاحب العطاء الفائز خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لأخطاره بقبول عطائه التأمين المؤقت إلى ما يعادل نسبة 5% من قيمة العملية كتأمين نهائى يسدد بأحد الصور المحدده بالمادة ( 82 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون ( 182 ) لسنة 2018 وتطبق المادة ( 41 ) من القانون المشار إليه والماده ( 81 ) من اللائحة التنفيذية فى حالة عدم قيام صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائى خلال المهله المحدده 0
مــادة (10)
 يقر صاحب العطاء بأن العنوان المبين بعطائه يعد محلا مختاراً له وأن كافة المكاتبات التى ترسل إليه أو يعلن عليه تكون صحيحه ومنتجه لكافة أثارها القانونية وفى حالة قيامه بتغيير عنوانه يتعين عليه إخطار المديرية بذلك بموجب مسجل موصى عليه بعلم الوصول مستلم منه وإلا أعتبرت المكاتبات التى إرسلت على العنوان القديم صحيحة ومنتجه لكافة أثارها القانونية وكل كتاب إرسل بالبريد السريع يعتبر أنه وصل فى الميعاد مالم يثبت ما يخالف ذلك 0
مــادة (11 )
 - على المقاول ترشيح مهـندس نقـابـي ( مـدنـي) للإشــراف عـلـى تـنـفـيـذ الإعـمـال ويـلتـزم هـذا المهـنـدس بالإقـامـة الـدائـمـة فـي مـوقـع الـعـمـل أثـنـاء الـتـنفـيـذ وأن يـكـون مفوضـا من قـبـل المـقـاول بـاسـتـلام وتـنـفـيـذ كافة التعليمات والأوامر الـصـادرة إلـيـة مـن مـنـدوب المـديـريـة - ولا يحق للـمـقـاول تـعـيـيـن أي مـهـنـدس للعـمـليـة قـبـل عـرض سيرته الذاتية عـلـى المـديـريـة - لاعتماد ذلـك - وللمـديـريـة الـحـق فـي طـلب إسـتبـدال المـهـنـدس بـأخـر واعـتمـاده وفـقـا لـمـا سـبـق – ويـلتــزم المقاول  بـذلـك عـلـى الـفـور.
- وفـي حـالـة عـدم قـيـام المـقـاول بـتـعيـيـن المـهـنـدس الـخـاص بالـعـمليـة أو رفـضـه تـغـيـيـر المـهـندس وفـقـاً لـطـلـب المـديـريـة كـتـابـيـا يـلتـزم بـدفـع غـرامـة قـدرهـا (مائة وخمسون جـنـيـهـا ) عـن كـل يـوم مـن الأيام التي تـمـضـى دون  حضور المـهـنـدس أو استـبـداله حسـب الأحوال عـلـى أن يـكـون ذلـك بـدون حـاجـة إلى إنذار.

- ويـحـق للمـديـريـة فـي هذه الـحـالة تـعـييـن مـهـندس آخـر ويـلـتزم المـقـاول بـدفـع الـغـرامـة بـالإضـافـة إلـى مـبـلـغ آخـر يـكـون المـديـريـة الـحـق فـي تـقـديـره بشــرط أن لا يزيد عـن (مائة وخمسون جـنـيـهـا) فـي اليـوم - ولا ينقص تـعـيـيـن هـذا المـهـندس الـبـديـل مـن مسئـولـية المـقـاول المـطـلـقـة عـن جودة تنفيذ الأعـمـال وفـقـا للـعـقـد والمـقـاول مسؤل عـن أعـمـال المهـندس المقيم أو إهـمـالـه .

 مــادة (12)
 لا يحق للمـقـاول الـعمـل أيـام الأجازات والـعـطـلات وبـعد مـواعيـد الـعـمـل الـرسـمـيـة وبيـن غـروب الشـمـس وشـروقـهـا إلا إذا صـرحـت المـديـريـة بـذلـك وفـى وجـود مـندوبيـن مـن المـديـريـة وفـى حـالة طـلب المديـريـة استمرار الـعمـل لـيـلا ونـهـارا فـعـلى المـقـاول أن يـقـوم بـذلـك تـبـعـا للتـعليمـات وفـى حـالة اضطرار المـقـاول إلـى الـعـمـل ليـلا يـكـون مـلتـزمـا بتوفير الإنارة المـنـاسبـة والـلازمــة للـعمـل .

مــادة (13 )

 المـقـاول مسـئـول عـن المـحـافـظـة عـلـى جمـيـع المنشــأت والأساسيات والمـرافـق الظاهرة والموجودة فى باطن الارض من ( تـليـفـونـات - كـهـربـاء- مـيـاه - صـرف صـحـي - غــاز .......الـخ ) المـوجـودة بـمـوقـع الـعـمـل أو المجاورة  لـه وإذا حـدث ضـرر أو تـلـف بـسـبب  أعـمـالـه أو إهماله يـكـون مـلـزمـا بإعادتها إلـى أصـلـهـا عـلـى نفقته وتـحـت مسئـوليـتـه.

مــادة (14) 
 يـلـتـزم المـقـاول بــأن تـبـقــى جمـيـع الأعمـال حـتـى تـاريـخ الاسـتـلام الـنـهـائـي فـي عـهـدتـه وتـحـت مسـئـوليـتـه وعـليـة أن يـصـلـح جمـيـع العـيـوب الـتي تـظـهـر أو الإضرار التي تـنـشــأ لا سـباب ترجع إلى عيوب فنيه في  تنفيذ الأعمال - سـواء كـان ذلـك قـبـل أو بـعـد إعتـمـاد الـجـزء مـن الأعـمـال الذي حـدثـت به الأضــرار.

مــادة (15)

  المقـاول مسئول عن تصرفات موظفـيـه وعمـالـه فـي مـوقـع الـعـمـل وعـليـة أن يسـتـبـعـد فـوراً:
1- مـن يرفض تـنـفـيـذ التـعـليـمـات الـتي تـصـدر مـن المديرية.
2- مـن إرتكب مـخـالـفـة ضـد اللوائح الـصـحـيحـة.
3- مـن إرتـكـب عمـلا غـيـر لائق في حق  المواطنين أو لجنة الإشراف.
4- مـن خـالـف أحـكـام هـذه  الشـروط عـلـى أن يـتم الاستبعاد في خلال يوم عمل واحد من إستلام المقاول أمراً كتابيا من المديرية.  
مــادة (16)
المقاول مسئول عن كافة المهمات والأدوات المختلفة والعمـال وغيـرهـا مما تستلزم طبيعة الأعمال المتفق عليها  ويلتزم بإتباع جميع القواعد واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة الوثيقة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك دفع التراخيص والأختبارات والحصول على شهادة بجوده الاشياء الجهات المورد (اعمدة كهرباء – لمبات – اسلاك – اكشاك كهربائية ) التعليمات والاشتراطات الواردة بالرخصة أو تصاريح الحفر أو تصاريح المرور وخلافه 
مــادة (17)
  يـلتزم المقاول بأن يرفق في عطاءه برنامجاً واضحاً ومفصلاً لسير الأعمال في مراحله المختلفة مبينًا أسلوب التنفيذ على أن يلتزم بذلك في حالة رسو المناقصة عليه وأن يـلتـزم بالبـرنـامـج المـوضـوع والمتـفـق عـليـة مـع ضـرورة  إتباعه لـكـافـة تـوجـيـهـات الإدارة التي تـراهـا مـنـاسـبـة لـتـطـويـر الـعـمـل والـوصـول بـه إلـى أفـضـل نتيجة وفى حالة أى تعديل لابد من تقديم المبررات وإعتماد التعديل من المديرية.

مــادة (18)

 يـحـق للمـهـنـدس المشـرف عـلـى الـعـمـل فـي أي وقـت أن يـرفـض أي أعمـال يـرى أنـهـا مـعـيـبة أو مـخـالـفـة لشـروط التـعـاقد والمـواصـفـات. ويـلتـزم المـقـاول بإزالة الأعمـال المعـيـبـة فـي الـحـال مـن مـوقـع الـعمـل واسـتـبـدالهـا بـغـيـرهـا كـمـا يـلتـزم  بـهـدم الـجـزء الذي تـم رفـضـه وإعـادة إنشاؤه ولا يحق لـه المـطـالبـه بـامـتـداد الـعـقـد بسبب إزالة الأعمـال المعـيـبـة وكـذلـك لايـعـطـيه الـحـق فـي أي مـطـالـبـة أو تـعـويـض عـن قيـمـة الأجـزاء المعـيـبـة ويـحـق للمـديـريـة إزالـة الأعمـال المـرفـوضــة مـن مـوقـع الـعمـل عـلـى حســاب المـقـاول وتـحـت مسـئـولتيـه فـي حـالـه عـدم قـيـام المـقـاول بـذلــك.                                   
مــادة (19)

 عـلى المـقـاول أن يـتـخـذ كافة الاحتـيـاطـات  الـلازمـة لـمـنـع حـدوث تـلـف أو فـقـد للآثار أو الأشياء الأخـرى ذات القيـمـة التي قـد يـعـثـر عـليـهـا أثـنـاء الـعـمـل وأن يـقـوم بـتـسـليـمـهـا فـي الـحـال إلـى المـديـريـة أو مـن يـنـوب  عـنـهـا وإخـطـار المـديـريـة في نـفـس زمـن الاكتشاف وأن يـوقـف الـعـمل فـي المـكـان الـذي تـكـتـشـف فـيـه أي  مـن هـذه الأشياء سـابـقـة الـذكـر - حـتـى يـرد إلـيـه أمـر أخــر من الإدارة ولا يـحـق للمـقـاول اسـتـعـمـال أو التـصـرف فـي أي شئ يـجــده مـخــزونــا فـي بـاطـن الأرض حـيــث تـعـتبـر كـل هـذه الأشـيـاء مـلـك للدولة وحــدهــا.
مــادة (20)
خاص بالمشروع  -  تصنيف إتحاد مقاولى البناء والتشيد فئة (                                 ) 
أ ـ  على المقاول توفير الآتى : -  (  مكتب فنى خاص بالشركة يوجد به ) 
1. عدد ( 1 ) مهندس مساحة وحصر كميات على الأقل ــــ   عدد ( 1 ) مساح على الأقل 0
2. عدد ( 1 ) توتال ستيشن وميزان قامه (  TOTAL  STATION)   ــــ  عدد كاف من العمال 0
3. مهندس مدنى خبرة لاتقل عن 5 سنوات
ب-  كفاءة المعدا ت :- خلاطة أسفلتية اليكترونية ، 
· وإقرار من مقدم العطاء بتسهيل أخذ عينات من المواد المكونة للخلطة الاسفلتية من تشوينات محطه الخلط وعمل تصميمى للخلطة الأسفلتية فى معامل أحدى الجامعات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة وحسب توجيهات جهة الإدارة وتوفير معمل بمحطة الخلط لتقييم العينات من جهة لجنة الاشراف فى أى وقت أو أحد المعامل المعتمدة
· يلتزم المقاول بتوفير المعدات المطلوبة لإنجاز الأعمال بالعدد المناسب وطبقاً لحجم وتوزيع العمل وتشمل :-
– الجريدرات – هراسات دمك التربة ذات الحجر الواحد وبأوزان لايقل عن 16 طن – والفناشر ذات الكتينة موديل حديث ( ذات سخانات والدمك الذاتى للمندالة والحساسات وخلافة ) وآلات هرس الاسفلت وتشمل على الأقل عدد (2) هراس بوزن لايقل عن 12 طن + عدد (1) على الاقل هراس تطبيع (كاوتش ) موديل حديث – عدد (1) هراس دورانات على الأقل وجميع العدد والأدوات اللازمة لأعمال فرد وتشغيل الخلطة الأسفلتية مع تقديم صور مستندات ملكية المعدات والأصل للأطلاع عليه 
· وجوب وجود عدد (1) لودر صغير على الأقل كمعدات مساعدة أثناء جميع مراحل العمل
· وجوب وجود العدد اللازم من اللوادر وسيارات النقل اللازمة لانجاز الأعمال وحسب ما تعينه لجنة التقييم الفنى وطبقاً لطبيعة وحجم الأعمال المطلوب تنفيذها 0
· توفير العدد الكافى من كمبرسرات الهواء والمكانس المحمله على جرارات زراعية او مكانس محمله على سيارات بالعدد الكافى وتعبير جزء لا يتجزأ من جمله المعدات المطلوبة لتقييم الشركة المتقدمه للاعمال فنياً
· توفير أدوات السلامة والامان ( صدادات – إنارة – علامات تحذير 00 الخ ) لحماية العاملين وتفادى تعطيل حركة المواطنين والمركبات وإتباع جميع وسائل الأمان والتنسيق مع مسئولى المرور والمرافق العامة
جمـيــع المـهـمــات والـقـطـع والآلات التـي يـحـضــرهــا المـقــاول إلــى مـوقــع الـعـمــل لتنفيذ الأعمال تظل بموقع العمل ويترتب على ذلك:
1-  لا يـحـق للمـقــاول نـقــل مـهـمــات أو قـطــع أو آلات أو مـعـدات تـستـخـدم فـي الـعـمــل قـبل انـتـهــاء الأعـمـال إلا بـنــاء عـلــى تـصــريــح مـن المـديــريــة. بحـيــث تـبـقــى هــذه المـهـمــات أو الـقـطــع والآلات بالمـوقــع إلـى أن يـتــم  تـسـليــم الأعـمــال تـســليـمـاً إبــتــدائـيــاً.

2- على المقاول توفير الحراسة اللازمة لتأمين المعدات من السرقة.
مــادة (21)

  يلتزم المقاول بتكليف مكتب إستشارى متخصص فى أبحاث وإختبارات التربة والرصف معتمد من المديرية للقيام بأعمال الأبحاث والإختبارات اللازمة بموقع العمل وتقديم الرسومات اللازمة وكذلك إستلام الأعمال إبتدائياً وعمل تقييم للأعمال. يتم إجراء الإختبارات والتجارب اللازمة على العينات من مختلف الطبقات وفق منظومة ضبط الجودة بمعمل المديرية أو أى معمل آخر بخطاب من المديرية. 
مــادة (22)

يـلتـزم المـقاول بـتـقـديم جـمـيـع أجهـزة الـقـياس المسـاحية والـفـنـية والـعـمالة اللازمة للـعـمل عـلى تلك الأجـهــزة0

 مــادة (23)

على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخطر المديرية باستعداده للتسليم المؤقت ، ويخطر عندئذ بالموعد الذى حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر الاستلام المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول أو من يفوضه بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبى المديرية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المالية ، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخه للإدارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخه للإدارة المشرفة على التنفيذ ، وتسلم نسخه للمقاول ، وفى حالة عدم حضوره هو أو من يفوضه فى الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبى المديرية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول المديرية بأستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان ، وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا فى المحضر ويؤجل الاستلام إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط ، وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان 0

وبعد إتمام الاستلام المؤقت يرد للمقاول – إذا لم توجد قبله مطالبات للمديرية أو لأية جهة إدارية أخرى – ما زاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التى تمت فعلاً وتحتفظ المديرية بهذه النسبة لحين إنتهاء مدة الضمان وإتمام الاستلام النهائى ) 0
مادة ( 24 )

يجب على المديرية استلام محل التعاقد فى المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد ، وللمقاول حال تقاعس المديرية عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منة لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعـة 0
وتلتزم السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات الاختصاص محايدة منها الوزارات،أو الهيئات ، أو النقابات المهنية وغيرها من الجهات ، على أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المقاول الاتعاب التى تحددها الجهات الخارجية المشاركة فيها ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تشكيلها ما لم تتطلب العمليه وحجمها مدة تتجاوز ذلك ، ويكون تقريرها ملزما للطرفين 0 

وتعرض اللجنة تقريرها بنتيجة عملها على السلطة المختصة لاعتمادة واصدار القرار فى ضوء ما أنتهى إليه ، وتتولى ادارة التعاقدات فور صدور القرار اخطار المقاول بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، ويعزز فى الوقت ذاتة بالبريد الالكترونى أو الفاكس ، بحسب الاحوال ، ومتابعة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار السلطة المختصة وانهاء اجراءات الاستلام فى مدة زمنية لاتجاوز مدة الفحص والاستلام المتفق عليها مسبقا بشروط الطرح والتعاقد ، على أن يرد للمقاول أتعاب اللجنة  حال تبين تقاعس المديرية 0 

واذا تبين للجنة عدم التزام المقاول تتخذ المديرية حياله الاجراءات ذات الصلة الواردة بالقانون ولائحتة التنفيذية 0  

 مــادة (25)
 يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجة الاكمل لمدة سنة من تاريخ الاستلام المؤقت ، وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون اخر ، والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء  مـدة الضـمــان طبقا لشروط التعاقد فاذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم باصلاحة على 
نفقتة واذا قصر فى اجراء ذلك فللمديرية أن تجرية على نفقتة وتحت مسؤليتة ، ولايشمل التزام المقاول بالضمان التلفيات التى تنشأ نتيجة الحوادث التى لايكون المقاول مسئولا عنها أو متسببا فيها 0 
ولايخل ذلك بحق المديرية فى مد مدة الضمان اذا ظهرت بعض العيوب الهامة أثناء مدة الضمان والتى من شأنها التأثير على ضمان استمرار الاستفادة من الاعمال 0 

 مادة (26)

   قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقد المديرية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة 

ومتى تبين أن الاعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسلمها نهائيا بموجب محضر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبى المديرية والمتعاقد ، أو من يفوضة ، ويسلم الاصل للادارة المالية ، وتسلم نسخة للمتعاقد ، ونسخة لادارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخة للادارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخة للادارة المشرفة على التنفيذ واذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل الاستلام النهائى لحين قيامة باستكمال التزاماته ، هذا مع عدم الاخلال بمسؤليتة طبقا لاحكام القانون المدنى أو أى قانون اخر ، 

وعند إتمام الاستلام النهائى  يدفع للمتعاقد ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائى أو ما تبقى منه 
 مــادة (27)

 تلتزم المديرية بصرف دفعات تحت الحساب للمقاول تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه المستخلص له ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الاتى : ـ 

1 ـ بواقع (95% ) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول  المقدم من المقاول ، على أن يتم احتجاز نسبة ال( 5% ) الباقية كضمان أعمال لمواجهة أية عيوب أو ملاحظات يقصر المقاول فى أصلاحها أو تلافيها لحين الاستلام المؤقت ، ويجوز صرف نسبة 

ال( 5% ) المشار اليها وذلك نظير خطاب ضمان بنكى معتمد ينتهى سريانة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول التسليم المؤقت 0 

2 ـ بواقع نسبة (75% ) من القيمةالمقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمنى المتفق علية بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها ، وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلى اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب الى أن يتم تركيبها 0 

ـ بعد استلام الاعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالاشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الاعمال الى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقة بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أى مبالغ أخرى مستحقة عليه 0 

ـ وعند استلام الاعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقى حسابة بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه 0 

ـ وفى جميع الاحوال ، اذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمقاول فى المواعيد المحددة بالعقد تلتزم المديرية بأ ن تؤدى للمقاول ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة ، أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به 0

مـادة (28)

 يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمنى تفصيلى يحدد فيه الكميات التى يتم تنفيذها كل شهر لكل بند من بنود العملية وتحديثه واعتماده أول بأول و خاصة فى حالة امتداد مدة التنفيذ وطبقا لقرار وزير المالية سوف يتم مراعاة 
البرنامج الزمني وتعديلاته وربطه بتطبيق المعادلة والكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها عن المدة المحددة  بالبرنامج الزمني وتعديلاته لسبب مرجعه إلي المقاول ولا يسرى تطبيق معادلة تعديل الأسعار على هذه الأعمال المتأخرة.
- لا يجوز للمقاول المطالبة بأى زيادة فى الأسعار التى تنتج عن تقلبات العملة فى الســــــوق أو عن زيادة الأجور التأمينات أو أثمان الخامات أو غير ذلك وعليه أن يتخذ من الإحتياطات ما يكفل إستمراره فى تنفيذ العقد بالأسعارالتى يتم التعاقد على أساسها أيا كان مبلغ ما يطرأ على الأسعار من تقلبات عدا السالف ذكـــرها بالبند السابق.
- لا يقبل أى تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية الماليـــــة أو الفنية و يعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على التنازل عن ذلك الشــرط أو التحفظ المخالف ويسرى ذلك على طلب الدفعة المقدمة كما لا يسمح ولا يعتد بوضع أي شروط فنية أو مالية بكراسة الشروط المالية و لن ينظر أو يلتفت إليها.
مــادة (29 ) 
   المقاول ملزم بسداد كافة أنواع الضرائب وفقاً للقانون بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والأسعار بالعطاءات تعتبر شاملة لكافة الضرائب المستحقة.
مــادة (30 )
  فى حاله وجود نسبة خصم من قبل المقاول فى العطاء المقدم يجب أن تكون نسبة الخصم محدده بنسبة مئوية واحده على إجمالى العطاء أو على أحد بنوده بشكل قاطع ولا يلتفت إلى مايرد غير ذلك 0
مــادة (31 )

لن يلتفت إلى الشروط الغير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات وفى حالة قيام المقاول بتدوين أى تحفظات أو شروط بالمقايسة فإنه سوف يتم رفض العطاء فنياً.
مــادة (32 )
يجب على المقاول أثناء تقديمة للعطاء أن يقوم بختم جميع الأوراق والتوقيع عليها وكذا ختم المقايسة التقديرية المقدمة منه والتوقيع عليها وكتابة التاريخ 0
ــ وفى حالة وجود كشط أو تعديل بالمقايسة يجب أن يقوم بتصحيحة كتابة ووضع الختم عليه والتوقيع بجانبه 
ــ وفى حالة وجود أى أوراق غير مختومة أو موقعه من المقاول يحق للمديرية رفض العطاء 0   
مــادة (33 )

يتم اعفاء المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين المؤقت ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند قيامها بتقديم شهادة بذلك صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
على مقدمى العطاءات التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية.
يلتزم مقدم العطاء بتقديم تعهد بالا تقل قيمة المكون الصناعى المصرى عن (40%) من اجمالى قيمة العقد.
يلتزم مقدم العطاء بأن لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لما يتم توريده من مواد ومهمات بالموقع عن 40%من قيمة العملية.
على المقاول الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعى المصرى لما تم توريده من مواد ومهمات بالموقع صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الالتزام بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم1769  لسنة 2020 م بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الايرادات الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج  المستورد فى حالة وجود بديل محلى ,وعلى أن يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية ,وهيئة المواصفات والجودة  ووزارة الدولة للانتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف من المنتج المحلى من عدمه. 
مــادة (34 )     
  التعاقد على هذه العملية يكون بالجنية المصرى 0 
مــادة (35 )  
يتم رد التأمين المؤقت فور الإعلان عن عدم قبول العطاء وذلك على حساب الشركة المدون بالأوراق 0 
مــادة (36 ) 
يتم الانتهاء من البت الفنى خلال ( أسبوعين ) من تاريخ فتح المظاريف الفنية ويتم فتح المظاريف المالية خلال
 (عشر أيام ) من تاريخ إنتهاء البت الفنى 0
محتويات المظروف الفنى  

1- بطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن العام الحالى.
2- شهادة البيانات المؤقتة لعضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن العام الحالى.
3- البرنامج الزمنى للعملية.
4- أصل سابقة أعمال حديثة أو أكثر مماثله لحجم وطبيعة العملية المطروحة (من جهة حكومية)
5- صورة البطاقة الضريبية والاقرار الضريبي عن العام الحالى. 

6- أصل برنت تأمينات إجتماعية
7- صورة شهادة التسجيل فى ضريبية القيمة المضافة
8- صورة السجل التجارى للجهة مقدمة العطاء.  
9-   بيان الشكل القانونى للمكتب أو الشركة المتقدمة للعطاء
10-  بيان بالكوادر الفنية للجهة مقدمة العطاء .
11- بيان المعدات المملوكة للجهة مقدمة العطاء.
12- بيان المركز المالى للجهة مقدمة العطاء حديث.
13- كراسة شروط ومواصفات للعملية مختومة بخاتم الشركة أو المكتب. 
14- إقرار يفيد التأمين على العمالة المؤقتة وتقديم مايفيد ذلك. 
15- شهادة تسجيل بالفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية .
16- شهادة تصنيف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
الشــــروط الــخـاصـــة
الـبــاب الثانى

مــادة (1) 
يتم تنفيذ أعمال المناقصة                                              
  لرصف الشوارع الآتية :

مــادة (2) 

   مـــــدة تـنـفـيــذ الـعـمـليــة (                                          ) مـن  تــاريــخ تسليم الموقع  للـمـقـاول .

مــادة (3) 

   اذا طرأ من المستجدات بعد ابرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للمـديـريـة أن تعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو بالنقص وبما لايجاوز (25% ) من كمية كل بند بذات الشروط والاسعار دون أن يكون لصاحب العطاء الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك 0 ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد ولايدخل فيها مدة الضمان ، وأن تعدل مدة هذا العقد اذا تطلب الامر ذلك بالقدرالذى يتناسب  وحجم الزيادة أو النقص 0
مــادة (4)

 عـلـى المـقـاول  أن يـرفـق بـعـطـائـه مبلغ وقدره (                                  ) كـتـأمـيـن مؤقت يــزداد إلـى 5% (خمسـة فـي المـائـة ) بـعد رسـو الـعـطـاء عـليـه وذلك قـبـل إصــدار أمـر الشـغـل لـه وتـسـليـمه مـوقـع العمـليـة. 

مــادة (5)

     لا يـقـبــل الـعـطـاء إلا إذا كـان مـرفـقاً بـه البـرنـامـج الزمـنـي المعد بمعرفة المديرية بعد إستيفاءها من المقاول  عـن تـنـفـيـذ كـافـة الأعـمـال مـوضــوع الـعـقـد لاعـتـمـاده مـن المـديـريـة ويـعـتـبـر ذلك التـزامـا مـن المـقـاول بـتـنـفـيذ الـعـمـل طـبـقـا لـهـذا الـبـرنـامـج وبـكـل دقــة و إذا مـا تـبـيـن عــدم تـقــدم سـيـر الـعـمـل طـبـقـا للـبـرنـامـج الـزمـنـي يحق للـمـديـريـة سـحــب الـعـمـل مـن المـقـاول والتـنـفـيـذ عـلـى حـسـابـه وبـأي أســعـار مـتـاحـة مـع حـفـظ حـق المـديـريـة في الـرجــوع عليه بـكـل مـا يـتـرتـب عـلـى ذلـك من آثار دون الانـتـظـار إلـى انتهاء مـدة التـنـفـيـذ الإجمالية المـقـررة للـعـمـليــة مع حق المديرية فى رفض العطاء إذا كان قد تعثر أو تأخر عن تنفيذ برامج زمنية فى عمليات أخرى
مــادة (6)

   عـلـى المـقـاول الالـتـزام بـعـدم غـلق مـنـافـذ دخــول وخـروج المـنـطـقـة كـلـهـا فـي وقـت واحــد تـيـسـيـرا عـلى مـواطـنـي المنـطـقـة فـي الدخـول مـنـهـا فـي يســر وسـهـولـه كـمـا يـلـتـزم بالإبقاء عـلـى حـركـة المـرور الـعـاديـة بـمـنـاطـق مـثـل هـذه الظـروف.

مــادة (7)
يفسخ العقد تلقائياً فى الحالات الآتية:-

1- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب أو   فى تعاملة مع الجهه الادارية أو فى حصولة على العقد .
ب ـ إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار .
ج ـ إذا أفلس المتعاقد أو أعسر 0

مادة (8)  

ـ ( اذا أخل المقاول بأى من التزاماتة التعاقدية يكون للمديرية ـ ودون اللجوء الى القضاء ـ الحق  فى اتخاذ أحد الاجرائين التاليين : ـ  
(أ) فسخ العقد 0                                               ( ب ) تنفبذ العقد على حساب المقاول 0

وفى الحالتين يصبح التأمين النهائى من حق المديرية ، ويكون لها أن تخصم ما تستحقة من غرامات وقيمة كل خسارةة تلحق بها ـ بما فى ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية ـ من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمقاول لدية ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ المديرية الى خصمها من مستحقات المقاول لدى أية جهه ادارية أخرى ـ أيا كان سبب الاستحقاق ـ وذلك دونما حاجة الى اتخاذ أيه اجراءات قضائية ، وذلك كلة مع عدم الاخلال بحق المديرية فى الرجوع على المقاول بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى ) 
مــادة (9) 

تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة  أذا استغنى عنها نهائياً أواذا أقتضت المصلحة العامة ذلك أو فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (12 ) من القانون رقم5 لسنة 2015 ، ويكون الالغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على توصية لجنة البت اذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمى العطاءات أو ممارسات أحتيال أو فسادأو احتكار ، أو اذا تبين وجود نقص أو خطأ فى كراسة الشروط والمواصفات ، وفى جميع الحالات تقوم الجهه الادارية برد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت الى اصحاب العطاءات عدا من تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار0                     

مــادة  (10)
  يـتـحمـل المـقـاول كـافـة الإتاوات والـرســوم المفـروضــة عـلـى المـواد المـحـجـريـة لأعـمـال تـوريـدات الرمـال أو طـبـقـة الأسـاس أو الأسـاس المسـاعـد أو المـواد المـحـجـريـة الـداخلـة فـي مـكـونـات الـخـلـطـات الإسفـلـتـيــة.

مــادة (11)

  يـتـم تـقيـيـم الـعـيـنــات الـخـاصــة بـإختـبــار التـدرج الـحـبـيـبــي لـكـافـة طـبـقـات الـرصــف عـلـى النـحـو التـالـي : 

1- خصــم جميــع الـخـروجــات عـن التدرج التصميمى مع إعتبار حدود السماحية المنصوص عليها بالكود المصرى. الـحـد الأدنـى والـحـد الأقـصـى لـكـل المهزات الـواردة بالـتـدرج .

2- يـتـحـمـل المـقـاول جمـيـع تـكـالـيـف إختبارات ضبط الجودة للـعـيـنـات الـخـاصــة بالمـواد المسـتـخـدمـة ويـجـب إجــراء هـذه الاخـتـبـارات وثـبــوت صــلاحـيــة الـخـامـات المسـتـخـدمـة قـبـل  التـصـريـح بإستخدامها وأي مـواد مــوردة غـيـر مـطـابـقـة للـمـواصـفـات تـرفـع مـن المـوقــع عـلـى حـســاب المـقـاول ويتم إجراء جميع الإختبارات بمعمل المديرية0 مالم توجه المديرية بغير ذلك.   
 مــادة (12)

   يـتـم إسـتـلام سمك طبـقـات الرصـف بـاسـتـخـدام مـاكـيـنـة أخـذ الـعـيـنـات بالإسـطـوانـة الـقـاطـعـة قـطـر 4بـوصــة (الكور) ويتم تـجـهـيـز المـاكـيـنـة الـخـاصــة بـأخـذ الـعـيـنـات بـمـعـرفـة المـقـاول وعـلـى المـقـاول مــلء أماكن الـعيـنـات بالـخـرسـانـة الأسـفـلتـيـة أو الأسمنتية وتـسـويتـهـا بـعـد أخـذ الـعـيـنـات مـبـاشـرة ويـتحـمـل مسـئـوليـة أي تـلفـيـات بالطـريـق والـحـوادث التـي تـقـع نـتـيـجــة تـأخـيــر تـنـفـيـذ ذلـك.                       

مــادة (13) 
الـتـفـتـيـش  عـلـى الـورش والمـعدات والأجـهـزة  ومـحـطــات الـخـلـط :
ا- لا يـصـرح بالـعـمـل فـي أي بـنـد مـن بـنـود العمـليـة إلا بـعـد مـعـاينة الـمـواد والمـعـدات الـتي تسـتـخـدم فـي تـنـفـيـذ هـذا الـبـنـد والموافقة عليها ومن ثم التــصـريـح بـالعمل.

ب - يـكـون لـمـهـنـدس أو مـنـدوب الـمـديـريـة حـق الـدخـول فـي جميـع الأوقـات والتـفتـيـش عـلـى المـنـطـقـة التـي يـجـرى فيـهـا تـشـغـيـل هـذه الـمـواد.

 ج - إذا اضـطـرت ظـروف الـعـمـل إسـتـعـمـال مـوازيـن أو مـكـايـيـل أو أجـهـزة أخـرى للـرقـابـة عـلـى الأعـمـال فـعـلـى الـمـقـاول تـوريـد مـثـل هـذه المـهـمات وأن يـتـحـقـق المـهـنـدس مـن معاينتها.

 د -  لا يـصـرح  بـســحـب أي مـعـدة مـن المـوقـع إلا بـعـد مـوافـقـة المديرية.

مــادة (14)

   تتـم جمـيـع الأعـمـال تـحـت إشــراف مـديـريـة الطـرق والنـقـل وهـى المسـئـولـة عن الـرد عـلـى كـافـة  الاسـتـشــارات المتـعـلقـة بمسـتـوى جـودة وقـبـول المـواد المسـتخـدمـة والـعـمـل المـنـفـذ وطـريـقـة التـنـفـيـذ ومـعـدل تـقـدم العـمـل ومـدى إلـتـزام المـقـاول بشــروط التـنـفـيـذ.
 مــادة (15)
  إذا تأخر المقاول أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له لسبب خارج عن ارادته ، فانة يجوز للمديرية اعطائة مهله اضافية بما لا يجاوز (              ) من المدة الاصلية لها دون توقيع غرامة تأخير ، وفى حالة تأخرة لسبب راجع له يحصل منه مقابل للتأخيرـ دونما حاجة الى تنبية أو إنذار أو اتخاذ أى اجراء آخر ـ بنسبة 10% من قيمة الأعمال أو الختامى أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال اذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية للتنفيذ ، ويزاد مقابل التأخير بنسبة مدة التأخير ذاتها والى أن تصل إلى 10% من المدة الكلية للتنفيذ ، وبنسبة 15% من قيمة الاعمال أو الختامى أو من قيمة الجزء المتأخربحسب الاحوال اذا جاوزت مدة التأخير نسبة 10%من المدة الكلية للتنفيذ ، ويحسب  مقابل التأخيرمن قيمة الجزء المتأخر فقط اذا رأت المديرية ان الجزء المتأخر لايمنع الانتفاع بما تم تنفيذة بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجة الاكمل فى المواعيد المحددة ، أما اذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذة فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الاجمالية للعقد ، ودون أن يخل ذلك بحق الطرف الاول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابة من أضرار بسبب التأخير  0 
مـــادة (16)  

يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة بأكثر من عطاء للعملية محل الطرح ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لاتسمح له بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء ، ويستبعد العطاء حال مخالفة هذا الحظر مع أيلولة التأمين المؤقت ، ويفسخ العقد أو يتم التنفيذ على الحساب حال مخالفة هذا الحظر بعد التعاقد مع أيلولة التأمين النهائى وتحمل المتعاقد أى خسارة تلحق بالمديرية 0    
مـــادة (17)  
يجوز للمديرية إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، بعد اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتلك التعديلات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجرائها ،على الأ تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام ، ويتعين الرد كتابة على مقدمى الاسفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات الحكومية )  .                                                                          

مـــادة (18)  

لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ،ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ، ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز 0 

مـــادة (19)  

يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفى المواعيد المحددة وفقا للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها ، ويجور له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل المديرية لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الاخلال بمسئولية المقاول عن تنفيذ العقد وبما يكون للمديرية قبلة من حقوق ، وفى حالة مخالفة ذلك يحق للمديرية فسخ العقد بإرداتها المنفردة دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو إنذار أو تنبية ، فضلاً عن حقها فى اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 0 

مـــادة (20)  

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود العقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفى حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع بين الطرفين أو من يمثل كل منهما خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشوء الخلاف وذلك لمناقشته وإتخاذ الإجراءات الآتية :-

1- فحص شروط العقد بكل دقة وإتخاذ الحل المناسب للمشكلة 0
2- قيام إدارة التعاقدات بطرفى العقد بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى0 
3- تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لايخل بحقوق والتزامات طرفى العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف 0
· وفى جميع الحالات يلتزم كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد 0
مـــادة (21)  

1- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصا طبيعيا أو اعتباريا خاصا :- (تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد )
2- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصا اعتباريا عاما  : ( تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد ) 
الشــــروط الــفـنـيـــة
الفصل الاول

عــــــام
تشمل المواصفات المذكورة بهذا المجلد المتطلبات الفنية الخاصة بالاعمال الانشائية والمعمارية لإنشاء عملية / استكمال بوابة النقل الثقيل ونظام الكاميرات -  بالمنطقة الحرة للأستثمار بالاسماعيلية.

يرجع للمواصفات المصرية السارية لجميع الاعمال ما لم تذكر اشتراطات خاصة بفصول المواصفات لاعمال المختلفة مع مراعاة الرجوع لاخر الطبعات الصادرة من المواصفات .
 على المقاول تقديم رسومات تفصيلية كاملة للتشغيل Shop drawings وعينات من كل المنتجات التي تدخل في مكونات بنود الأعمال الواردة بالمواصفات او بالرسومات او طبقا لتعليمات جهاز الاشراف قبل تنفيذ الأعمال و ذلك فى وقت مناسب  بحيث يمكن للمهندس فحصها و اعتمادها قبل بدء الاعمال.

 حيثما وردت بالمواصفات او الرسومات اسماء لبعض المنتجات التجارية فقد ذكر ذلك لتحديد المستوى المطلوب للمنتج و  للمقاول الحق 
الكامل فى التقديم بمنتجات بديلة بحيث تكون من ذات المستوى او افضل منه. 
الفصل الثاني

أعمال الحفر و الردم

١/٢ عام
2/۱/1 الاعمال التي يشملها هذا الفصل تشمل اعمال الحفر والاساسات و كذلك اعمال الردم بمواد موردة بمعرفة المقاول و ذلك  
                 طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية المواصفات الفنية أو لتعليمات المهندس اثناء التنفيذ

٢/١/٢ يقر المقاول بانه قد قام بمعاينة الموقع قبل وضع اسعاره و هو وحده المسئول عن مواجهة كل الصعوبات التي قد تصادفه           
                لسبب طبيعة و طبقات الارض التى تظهر اثناء عمليات الحفر مهما كان نوعها و طبيعتها و عليه ان يتاكد بنفسه من  
              تحمل طبقات التربة عند منسوب الاساس لجهود التاسيس الواقعة عليها بالنسبة لاساسات السطحية.

2/١/3  يسرى على هذه الاعمال الكود المصرى لميكانيكا التربة والاساسات  رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٠١  و الصادر
                بالقرار الوزارى رقم ١٣٩ لسنة ۲۰۰۱.

۲/۲ شروط تنفيذ اعمال الحفر :

2/٢/1 يقوم المقاول بعمل التخطيط المبين على الرسومات التنفيذية بكل دقة و هو وحده المسئول عن مراجعة الرسومات و الابعاد المبينة 
      عليها و عليه التحقق من صحتها ومن مطابقة الرسومات المعمارية للرسومات الانشائية وكذلك صحة تطابق جميع البيانات المبينة على 
         تلك الرسومات او المواصفات الفنية و كذلك انطباق هذه البيانات على ما هو موجود بالطبيعة .

2/2/2 تجرى اعمال الحفر حسب الابعاد المبينة على الرسومات او تقرير الجسات التاكيدية أو طبقا لتعليمات جهاز الاشراف.

2/2/3 في حالة وجود اى اساسات قديمة قد تعترض اعمال الحفر فعلى المقاول اخطار جهاز الاشراف بذلك قبل ازالة تلك الاساسات           
         لتحديد حجمها ونوعها وعلى المقاول ازالة هذه الاساسات لعمق يزيد بمقدار 0,25م عن منسوب قاع الاساسات
2/٢/4 اذا اعترض تنفيذ الحفر طبقات صخرية لايمكن استعمال ادوات الحفر العادية في ازالتها فيجب ان يخطر المقاول جهاز الاشراف  
         لحصر كمياتها وازالتها بطرق لا تسبب اضرارا بالاجزاء المطلوب الحفاظ عليها . 
2/٢/5 اذا تطلب تنفيذ اعمال الحفر صلب الجوانب للمحافظة عليها من الانهيار والوصول الى المنسوب التصميمى المطلوب 
      فيقوم المقاول بعمل السندات اللازمة على نفقته - وذلك من الواح خشبية او معدنية او بالطريقة التي يوافق عليها جهاز الاشراف 
     وتزال  هذه السندات مع تقدم تنفيذ اعمال الردم مع مراعاه الا يصيب جوانب الحفر اى تلف او انهيار اثناء عمليات الردم وعلى المقاول التاكد من عدم ترك اى اجزاء من السندات خلال اجراء عملية الردم .

2/٢/6 اذا ظهر اثناء الحفر وجود مياه جوفية فيجب ان يقوم المقاول - وعلى نفقته - بضخ هذه المياه بالطلمبات والمهمات اللازمة لذلك   

       وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس بحيث تبقى الاجزاء المحفورة خالية من المياه الجوفية طوال مدة   تنفيذ الاعمال الانشائية للاساسات والبدرومات مع نقل هذه المياه للمجارى العمومية او المصارف المعتمدة وعلى المقاول تقديم  مشروع ضخ المياه الجوفية للمهندس للاعتماد دون الإخلال بمسئولية المقاول عن الاعمال على ان يشمل المشروع   التفاصيل الخاصة بنزح المياه الجوفية والحسابات التصميمية     

    والضمانات الكافية لعدم تخلخل التربة والتشغيل الدائم لطلمبات سحب المياه واماكن الصرف وطريقته وكذا عدم الاضرار باساسات   

     الاجزاء المطلوب عدم ازالتها

2/۲/7 على المقاول حماية خطوط المرافق الموجودة بالموقع والتي قد يجدها اثناء الحفر كمواسير الصرف الصحى وكابلات الكهربائية                  

         وكابلات التليفونات من الكسر والتلف طوال مدة تنفيذ الاعمال.

2/٢/8 يعتبر ناتج الحفر ملكا للمالك وعلى المقاول ازالته خارج الموقع للمقالب العمومية المعتمدة من المالك والمحافظة في حالة عدم   

          استخدامه في الردم .

2/٢/9 اذا قام المقاول بتنفيذ اعمال الحفر لاعماق تزيد عن العمق المحدد للصلب طبقا للرسومات او لتعليمات المهندس فيجب أن يملأ 

       الحفر بالخرسانة العادية ( خلطة د ) طبقا للمواصفات المذكورة فى باب الخرسانة وذلك حتى المنسوب التصميمى و على نفقة المقاول.

2/۲/10عند الوصول إلي منسوب الحفر التصميمي يجب علي المقاول أن يقوم بغمر منسوب الحفر بالمياه لمدة ٤٨ ساعة ثم يقوم بأعمال  

           الدمك  لسطح التربة باستخدام الدكاكات الميكانيكية للوصول إلي نسبة دمك أصولية لا تقل عن 95% مع إجراء الاختبارات 
           اللازمة لذلك. 
2/3 شروط تنفيذا عمال الردم :

2/3/1 قبل تنفيذ اعمال الردم يجب على المقاول الحصول على موافقة جهاز الاشراف الكتابية قبل البدء في اعمال الردم ولا يتم الردم
         بمواد من ناتج الحفر الا بعد الحصول على موافقة المهندس الكتابية على ذلك واجراء التجارب اللازمة للتاكد من خلوه من الاملاح  

         الضارة والمواد العضوية.

٢/٣/٢ يتم الردم بالرمال موردة نظيفة من خارج الموقع (او طبقا للمقايسة المعتمدة ) وطبقات الاحلال تنفذ طبقا لتوصيات التقرير الفنى
        لابحاث التربة وابحاث الجسات التاكيدية المعدة بواسطة المقاول وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الرمل المستخدم نظيفا خاليا من 
        الشوائب والمواد العضوية والاملاح والبقايا ومواردا من المحاجر المعتمدة.

2/٣/3 يجب ان يتم تنظيف مسطح الردم تماما قبل البدء فى العمل وان رشه بالماء ودمكه للكثافة القصوى

2/٣/4 يتم الردم على طبقات افقية متتالية لايزيد عن ٠,٢٥ مترا مع الرش والدمك بآلات الدمك السطحية الميكانيكية الى ٩٥% 

         من الكثافة القصوى عند نسبة الرطوبة المثلى المحسوبة طبقا للمواصفات الأمريكية ( ASTM D1557) أو اقصى كثافة 

          نسبية طبقا للمواصفات الامريكية (4253 ASTM D ) و (4524D  ASTM).
2/٣/5 يجب ان تؤخذ عينات من الردم لاختبارها فى احد المعامل المعتمدة على نفقة المقاول وللتاكد من الوصول للكثافة المطلوبة و تكون   

         العينات الماخوذة بواقع عينة كل ۱۰۰م۲.   
2/٣/6 تنفذ طبقات الاساس باستخدام احجار جيرية خالية من الشوائب وموردة من احد المحاجر المعتمدة وذات تدرج مناسب ومعتمد من المهندس 

          ويتم فرش ودمك طبقة الاساس للحصول على ٩٥% من الكثافة القصوى المعملية بمعدات معتمدة بحيث لا تؤثر على سلامة المبنى 

2/4 القياس و الاسعار :

2/٤/1 تقاس كميات اعمال الحفر هندسيا بواقع صافي مساحات الاساسات او حدود تربة الاحلال حسب المبين على الرسومات التنفيذية في 
          الارتفاع العمودى الواقع بين منسوب الارض ولا يدفع المقاول اى مبالغ عن الحفر الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .

٢/٤/٢ سعراعمال الحفر بواقع المتر المكعب ويشمل السعر الحفر والعمالة والمصنعية والالات و كافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ لعمل 
           المطلوب على الوجه الأكمل بما في ذلك اعمال سند الجوانب وضخ المياه وتجفيف الموقع والسقايل كما يشمل ايضا نقل ناتج الحفر للمقالب   العمومية المعتمدة أو لمناطق الردم من ناتج الحفر مع مراعاه ان تتم المحاسبة فى جميع الأحوال على المكعب الهندسي للحفر.
2/٤/3 تقاس كميات الردم والاحلال هندسيا بواقع صافي حجم الفراغات التي ملؤها بطبقات الردم طبقا للرسومات التنفيذية ولا تدفع ايه     

           مبالغ عن الردم الزائد الذى يتم خارج هذه الحدود

2/٤/4 سعر اعمال الردم ( بالمتر المكعب ) ويشمل توريد المواد الرمال او تربة الاحلال او طبقة الاساس ) من الخارج والعمالة والمعدات وكافة  المصاريف التى يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب على الوجه الأكمل بما في ذلك اعمال الرش بالمياه والدمك
2/٤/5 يشمل الردم من ناتج الحفر المعتمد من المهندس العمالة والمعدات وكافة المصاريف التى يستدعيها  تنفيذ العمل المطلوب 

            على الوجه الأكمل بما في ذلك اعمال الرش بالمياه والدمك 

                                                          الفصل الثالث

                                                         أعمال الخرسانة
3/1 عــــــام

3/۱/1 الاعمال المطلوب تنفيذها فى هذا الفصل تشمل اعمال الخرسانة العادية والمسلحة اللازمة للاعمال طبقا للرسومات الصادرة  
          مع العطاء أو الرسومات التي تصدر اثناء التنفيذ .

3/۱/2 على المقاول ان يقوم قبل صب الخرسانة بتركيب المرافق والمواسير المطلوب امرارها بالخرسانة قبل الصب علي أن تقوم   

          جهة الإشراف باستلامها قبل الصب.

۳/۱/3 على المقاول ان يحصل كتابة على موافقة جهاز الاشراف على جميع الخطوات التى سيتخذها لصب الخرسانة شاملة المواد 

          المستخدمة في الخرسانة أسمنت - حديد - ركام واعمال النقل والصب والشدات والمعالجة والاختبارات ولا تقلل هذه الموافقة 

          من مسئولية المقاول الكاملة على الاعمال

3/١/4 تطبق المواصفات المصرية ( الكود المصرى ) لتصميم وتنفيذ المنشاءت الخرسانية المسلحة التحديث الرابع كود رقم ۲۰۳ لسنة 2018     

           بالاضافة الى الاشتراطات الخاصة المذكورة بهذا الفصل.

3/2 المواد :

3/٢/1 الاسمنت :

3/2/1/1 يجب ان يتفق الاسمنت المستخدم مع المواصفات القياسية المصرية ( ۳۷۱ ) للاسمنت البورتلاندى العادي او الاسمنت مبكر القوة و
              ( ۳۸۵ ) الاسمنت المقاوم للكبريتات

3/2/1/2 يجب على المقاول ان يقدم لجهاز الاشراف تقريرا عن الاسمنت الذي سوف يتم استخدامه متضمنا نوعه ومصدره وشهادة معتمدة
              بمكوناته وخصائصه وذلك بالاضافة الى اجراء الاختبارات اللازمة لاثبات صلاحيته للاعمال قبل التنفيذ

3/2/1/3 يجب ان يورد الاسمنت في الشكاير الاصلية المقفلة وان يشون بطريقة تحميه من الرطوبة والأمطار يكون التخزين فوق أرضية خشبية  عالية عن الارض .

3/2/1/4 يجب ان تتوافر بالمواقع كمية الاسمنت اللازمة لاستمرار العمل بلا توقف 
3/2/2 الركام :

3/2/2/1 يجب ان يكون الركام المستخدم فى الخرسانة من مصدر طبيعى وان يطابق المواصفات المصرية ۱۱۰۹(ركام الخرسانة من 

           المصادر الطبيعية )

3/2/2/2 على المقاول ان يقدم للمهندس تقريرا وافيا عن الركام الكبير والصغير الذى ينوى استعماله ويوضح في هذا التقرير المصدر والنوع و  

              المقاسات المتوفرة. 
3/2/2/3 يجب ان يورد المقاول للمهندس قبل بدء الاعمال عينات من الركام بحيث لايقل حجم العينة عن ۲ م٣ وذلك لعمل الاختبارات 
             اللازمة عليها وسوف لا يسمح بتوريد او استخدام اى نوع من انواع الركام الا بعد اجراء الاختبارات اللازمة وأخذ موافقة جهاز 
              الاشراف الكتابية على استخدامه ولا تقلل هذه الموافقة من مسئولية المقاول الكاملة تجاه الاعمال
3/2/2/4 يجب الا يزيد المقاس الاعتبارى الاكبر للركام عن خمس اقل بعد بين جوانب الشدات او عمق البلاطات او ثلاث ارباع المسافة 
            الخالصة بين اسياخ التسليح .
3/٢/٢/4 يجب ان يسمح تدرج الركام بانتاج خرسانة ذات قابلية عالية للتشغيل بحيث يمكن صبها في اماكنها دون حدوث انفصال فى 
              مكوناتها وبدون زيادة في نسبة الماء .

3/٢/٢/6 يجب ان يشون الركام الكبير في ثلاث اجزاء منفصلة اذا كان المقاس الاعتبارى الاكبر للركام ٤٠مم وعلى جزئين اذا كان المقاس 
              الاعتبارى الاكبر للركام ٢٥ مم.

3/٢/٢/7 على المقاول ان يقوم دوريا بعمل الاختبارات اللازمة لاثبات صلاحية الركام للخرسانة ومطابقة للمواصفات وذلك تحت اشراف جهاز   الاشراف وطبقا للمعدل المذكور في البند (مراقبة الجودة ) وان يراعى بوجه خاص ألا تتجاوز نسبة الكلوريدات مقدرة فى صورة     

              كلوريد ايونى كنسبة مئوية من وزن الركام (0,04% ) للركام % الكبير و ( 0,06% ) للركام الصغير والا يتجاوزمحتوى الكبريتات 
              0,4%  للركام الكبير والصغير. 

3/۲/۲/8 على المقاول ان يقوم بتوريد كميات الركام اللازمة لاتمام اى جزء من اجزاء العمل قبل البدء في الصب ضمانا لعدم تعطل الصب                       
٣/٢/٣ الماء :

           يجب ان يكون الماء المستعمل في الخلط و المعالجة من مصدر صالح للشرب وان يكون خاليا من المواد الضارة مثل الزيوت والاحماض    

           والقلويات والاملاح والمواد العضوية ، ولجهاز الاشراف الحق في طلب التحليل الكيميائي للماء اذا ما رأى ذلك مع مراعاه الاتزيد نسب  الاملاح بها عن الحد الاقصى لمحتوى الاملاح والمواد الضارة في مياه الخلط والموضحة بالبند  ٢ - ٤ - ١ بالكود المصرى.

3/٢/4 الاضافات:

3/2/4/1 يجب الحصول مسبقا على موافقة جهاز الاشراف على اى نوع من الاضافات قبل استعماله وعموما يجب ان تطابق الاضافات المستخدمة احدى المواصفات العالمية والاتؤثر على الخواص الاساسية للخرسانة

3/2/4/2 يجب ان تتبع التعليمات الصادرة من المصانع لاستعمال الاضافات المراد استعمالها مع اجراء التجارب اللازمة لاثبات صلاحيتها
              و تأثيرها تحت اشراف المهندس .
3/2/5 صلب التسليح : 

3/2/5/1 يجب ان توفى اسياخ التسليح اشتراطات المواصفات القياسية المصرية ٢٦٢ اسياخ الصلب لتسليح الخرسانة ) والمتضمنة 

           الحد الأدنى للنواحى الميكانيكية للصلب كما هو مبين بالجدول الاتى :
	نوع الصلب
	اجهاد الخضوع

كجم / مم٢
	مقاومة الشد

كجم /مم ٢
	النسبة المئوية

للاستطالة حد ادنى

	صلب عادی (٣٥)
	24
	35
	20

	صلب عالى المقاومة
	36
	52
	12


3/2/5/2 يجب ان يكون صلب التسليح المستخدم بالنسبة للجزء من المنشأ من مصدر واحد واذا كان ذلك غير ممكن فيجب ان تصحب
              كل كمية من حديد التسليح شهادة اختبار معتمدة.

3/2/5/3 يجب ان يكون صلب التسليح نظيفا خاليا من الزيوت والصدا المفكك و المواد الضارة وان تؤخذ جميع الاحتياطات اللازمة 

            لمنع تاكله او صدئه ، ولذا يجب تخزينه بصورة جيدة بعيدا عن مصادر الرطوبة. 
3/2/5/4 يجب الايورد صلب التسليح الى الموقع الابعد اجراء التجارب اللازمة عليه وتقديم شهادة المصانع بجميع الخواص الميكانيكة و  الكميائية .        ۳/۳ نسب خلط الخرسانة :

3/3/1 يجب اختبار مكونات الخرسانة بحيث توفى الشرطين الاتيين :
ا - تحقيق القوة المطلوبة واستيفاء اختبارتها.
ب - تحقيق القابلية للتشغيل والقوام اللازمين للتشكيل الجيد للخرسانة حول الاسياخ وداخل الفرم دون حدوث انفصال في مكوناتها أو نفخ

3/٣/2 الجدول التالي يوضح انواع الخلطات المختلفة التى تستعمل فى المشروع وأقل كمية من الاسمنت يمكن استعمالها 

	النوع
	مقاومة الانضغاط للمكعب

بعد ٢٨ يوما من الصب كجم /سم٢
	اقل كمية اسمنت

كجم /م

	أ
	350
	450

	ب
	300
	400

	ج
	250
	350

	د
	225
	300

	ه
	200
	250

	و
	175
	200


  على ان يتم استعمال نسبة الاسمنت التى تنتج من تصميم الخلطات مع الاخذ فى الاعتبار الحد الادنى المذكور عالية.  
۳/۳/۳ يجب ان تصمم الخلطات الخرسانية الابتدائية طبقا للاشتراطات الخاصة بالكود المصرى للخرسانة المسلحة المشار اليها بالبند 3/1/4
3/٣/4 يجب ان تقاس القابلية للتشغيل عن طريق اختبار الهبوط او عامل الدمك المذكورين بالمواصفات البريطانية رقم ۱۸۸۱ويتم التحكم فيها  عن طريق نسبة الماء للاسمنت مع الاخذ فى الاعتبار أي مياه زائدة بالركام ، وفي جميع الاحوال الايجب ان يزيد الهبوط عن ١٠٠ مم الا 
          اذا اخذت موافقة المهندس على غير ذلك

3/۳/5 تستعمل الانواع الاتية من الاسمنت للجزء المراد صبه.

أ- الاسمنت :

       الاسمنت البورتلاندى العادى او الاسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات ( حسب نسبة الملوحة وطبقا لتعليمات المهندس ). 
ب - الاعمدة او الاسقف :

       الاسمنت البورتلاندى العادي او السريع التصلب.
3/3/6 يجب ان يتم تصميم الخلطات الخرسانية تحت الاشراف الكامل للمهندس وفى احد المعامل المعتمدة وباستعمال المواد التى يتم  استعمالها  بالموقع ولن يسمح بالبدء فى صب الخرسانة الابعد اخذ الموافقة الكتابية من المهندس على نسب الخلطات المختلفة متضمنة كميات الاسمنت  والركام والماء وذلك دون الاقلال من مسئولية المقاول تجاه الاعمال ، وتتبع تكاليف الخلطات  وعمل الاختبارات المطلوبة على حساب المقاول.
3/٣/7 يجب الا يزيد المحتوى الاقصى لايونات الكلوريدات الذائبة في الماء كنسبة مئوية من وزن الاسمنت عن ٠١٥ للخرسانة المسلحة المعرضة  للكلوريدات  و 0,3  للعناصر الاخرى والا يزيد المحتوى الكلى للكبريتات في الخرسانة على هيئة SO3 على ٤% من وزن الاسمنت.
3/3/8  يجب مراعاة الدقة في تصميم الخلطات المختلفة وبالأخص الخلطة طراز (أ) - المستخدمة في صب الكمرات اللاحقة الاجهاد  
           (Post tension )قبل البدء في صبها بالموقع بوقت كافي والتأكد من أن تلك النسب المذكور بتصميم الخلطة تحقق الاجهاد المطلوب 
3/4 الخلط و النقل :

3/٤/1 يجب ان تكون الموازين المستعملة في وزن مكونات الخرسانة دقيقة الى درجة ٠.٤ % من قيمة حمولتها الكلية ويجب اختبارها قبل العمل  بالطرق القياسية .

3/4/2  يجب ان تكون الكميات المستعملة في الخرسانة في حدود القيمة المقررة بالسماح التالي : 
          الاسمنت        1%                  الركام                          2%                               
            الماء            1 %                  الاضافات                      3%                                              
٣/٤/٣ يجب ان تكون محطة الخلط او الخلاطات المستعملة ذات كفاءة عالية بحيث يمكن خلط مكونات الخرسانة في الزمن المحدد 
         للخلط دون حدوث انفصال في مكوناتها كما يجب ان يحمل الخلاط اللوحة المعدنية الخاصة به والتي توضح درجة كفاءته وعدد 
        الدورات  وجميع البيانات الاخرى والتى يجب ان يتم تشغيله بموجبها وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الخلاط مجهزا باجهزة 
        التحكم الاتوماتيكي في كمية الماء وزمن الخلط. 
3/٤/4 يجب ان تتخذ جميع الاحتياطات بحيث يمنع دخول مكونات اى خلطة الى الخلاط الا بعد خروج الخلطة السابقة لها كلية

3/٤/5 يجب الايقل زمن الخلط للخلطات التى مكعبها متر واحد عن دقيقتين على أن يزيد هذا الزمن بمقدار ٣٠ ثانية لكل متر او جزء من المتر  ، وفي جميع الاحوال يجب ان تؤخذ موافقة المهندس على الزمن اللازم للخلط.

3/٤/6 يجب ان يراعى ادخال نسبة من الماء الى الخلط قبل دخول الاسمنت والركام على ان يستمر ادخال الماء حتى ربع الزمن لمحدد للخلط وان  يتم خلط جميع المحتويات في الثلاثة ارباع الزمن المتبقية.                                   
٧/٤/٣ يجب ان يكون الخلاط نظيفا خاليا من الشوائب وان تستبدل ريش الخلاط عندما تصل نسبة النقص في احرفه10% من الابعاد الأصلية

٨/٤/٣ يجب ان تنقل الخرسانة من الخلاط الى مكان الصب بحيث لا يحدث انفصال في المحتويات او نقص في نسبة الماء وعموما يجب الا 
          يزيد الزمن بين اضافة الماء للمكونات والصب النهائى للخرسانة عن عشرين دقيقة.
3/5 وضع وصب الخرسانة

3/5/1 يجب قبل وضع الخرسانة التاكد تماما من صلاحية السطح الذى سيتم صب الخرسانة عليه للصلب ويراعى عند صب الخرسانات الخاصة بالاساسات ان يتم فرش طبقة من البلاستيك ( البولى ايثيلين ) سمك ٠,١٥ مم على الارضية وذلك بعد دمك التربة تماما طبقا للمواصفات ،  واما في حالة وضع الخرسانة  شدات خشبية ، فيجب التاكد تماما من مناسبة الشدات للصلب ووضع حديد التسليح    
 3/5/2 يجب الا يسمح بسقوط الخرسانة لاكثر من ١,٥ متر واذا تطلب العمل صبها من ارتفاعات اكثر من ذلك فيجب استعمال مزراب معدنى  او وسيلة اخرى لنقل الخرسانة يوافق عليها المهندس.

٣/٥/٣  يجب ان توضع الخرسانة بالقرب من مكان صبها النهائى وان لايتم تحريكها افقيا بقدر الامكان.

3/٥/4  يجب عند صب البلاطات ان يبدء الصب من طرف واحد ثم يستمر حتى نهاية البلاطة ولا يسمح بعمل اكوام من الخرسانة وتسويتها
   او ان تشون الخرسانة فى كوم كبير ثم تحرك افقيا من مكانها مما يسبب انفصالا في محتوياتها.

3/٥/٥  في حالة صب حوائط او كمرات ، فيجب ان يبدء الصب في احد الطرفين متقدما ناحية المركز مع منع تراكم المياه عند الأطراف
3/٥/6  يجب ان توضع الخرسانة فى طبقات يتراوح سمكها ما بين ١٥ سم ، ٤٠ سم ويعتمد ذلك على عرض القطاع وكمية التسليح،وفى جميع  الاحوال يجب ان تكون الطبقة السفلية فى حالة اللدونة عند صب الطبقة التي تعلوها ( يمكن الاستدلال على حالة اللدونة بإمكان 
           تخلل الهزاز لمسافة ٢,٥مم في الخرسانة تحت تأثير الهز ووزنه الطبيعي).   
   3/5/7  يجب ان يتم هز الخرسانة بحيث تملا الفراغات حول الاسياخ والاجزاء المدفونة في داخل الفرم وتقلل من الفجوات الهوائية وغيرها  ، يجب ان تكون الهزازات ذات تردد ۵۰۰۰ ذبذبة في الدقيقة على الاقل كما يجب ان تستعمل الهزازات وتسحب في نقط  تبعد 45سم  عن بعضها ولمدة ١٥ ثانية كل مرة بحيث تساعد على تشكيل الخرسانة ودمكها دون حدوث انفصال في المكونات  ولا يسمح باستعمال            

          الهزاز  لنقل الخرسانة افقيا. 
3/5/8  يجب وضع وتحديد فواصل الانشاء ( Construction joints ) قبل البدء في الصب وذلك بالاتفاق مع المهندس او كما هو 
          موضح  بالرسومات ويجب ان تخشن الخرسانة المتصلدة ثم تبلل ( ولا تغمر ) ثم تغطى بطبقة من مونة الاسمنت والرمل 
           بنفس نسبة الخرسانة بسمك ١,٢٥سم فى الاجزاء الافقية وباكبر سمك ممكن في الفواصل الراسية ، ثم توضع الخرسانة 
          الجديدة بعد ذلك    بزمن لا يتجاوز الشك الابتدائى للمونة

3/5/9 يراعى ان تضاف للخرسانة الخاصة بالبدرومات وخزانات المياه الاضافات الخاصة بزيادة سدودية الخرسانة وعدم نفاذ المياه 
           مع عدم زيادة نسبة المياه / اسمنت عن ٠,٤٥ وان توضع فى فواصل الانشاء الافقية والراسية فاصلات لمنع نفاذ المياه
         من مادة  .P.V.C. بعرض ٢٥ سم انتاج تريكوزال او فوسروك او ما يماثله. 

3/6 تشكيل ووضع صلب التسليح : 

3/6/1 يجب ان يقدم المقاول للمهندس قبل البدء فى العمل ثلاث نسخ من القوائم المفصلة لصلب التسليح موضحا  شكل صلب التسليح وأطوالة   

        واقطاره وعدده ووزنه.
3/6/2  يجب ان يكون صلب التسليح نظيفا خاليا من الزيوت والشحوم والصدا والتفكك واى شوائب اخرى قد تقلل من تماسك الحديد مع الخرسانة            3/6/3 يجب ان يثبت صلب التسليح بحيث لا يتحرك اثناء الصب او تحت تاثیر ای احمال اخرى ويمكن استخدام البلوكات الخرسانية               اوالكراسى الحديدية والمباعدات فى تثبيت الحديد ولا تستخدم الاجزاء المعدنية في تثبيت الحديد على الشدات الخارجية 
٤/٦/٣  يجب ان يطابق تشكيل صلب التسليح والوصلات المواصفات المصرية للخرسانة المسلحة. 

3/7 الشدات : 

3/7/1 يجب ان تنفذ الشدات بحيث تتطابق الخرسانة مع الابعاد المطلوبة بالرسومات وبحيث تقاوم الاحمال الناتجة من صب الخرسانة
       أومن تحرك المعدات المختلفة او الحمل الحى او اى احمال أخرى تتعرض لها الشدات

3/7/2يجب ان تكون قوائم الشدات الداخلية بالعدد الكافى والكفاءة اللازمة بحيث تقاوم الاحمال التي ستتعرض لها دون حدوث 

     اى اجهادات اخرى ، ولا يسمح عند استعمال القوائم الخشبية - باستعمال المسمار مطلقا في الشدات وانما تستعمل القمط الحديدية 
3/7/3  يجب ان تكون الشدات الخشبية مطابقة تماما وكاملة الاحكام بحيث لا يسمح باى تسرب لمياه الخرسانة وان  تكون ابعاد 

         الخرسانه  فى حدود التفاوت المسموح به في الكود المصرى. 

3/7/4  يجب رش جميع الفرم بالماء فى اليوم السابق لصب الخرسانة.
3/7/5 يراعى عند استخدام الزراجين ان تكون من الانواع الخاصة التى لاتترك اجزاء من الصلب ظاهرة وان تعتمد هذه الزراجين من المهندس  قبل استخدامها والا يسمح باستخدامها فى حوائط وارضيات الخزانات والبدرومات.   
6/7/4  اذا ما طلب بالبند انتاج اسطح خرسانية ناعمة يجب ان يتم تبطين الشدات بتجليد من خشب الأبلكاج لانتاج الاسطح الناعمة بحيث   

           لايزيد الفرق بين السطح عند استخدام قدة بطول ١٫٥ مترا عن ثلاثة ملليمترات مع عدم وجود اى نتوءات او اخرام بالسطح يتجاوز 
           عمقها ملليمتر واحد. 
3/7/7  يتم ازالة شدات الاسقف والكمرات طبقا للاشتراطات الموضحة بالكود المصرى على ان يراعى عند تنفيذ عملية الفك الحرص التام مع
          عدم تعرض الخرسانة للصدمات والتاكد من تصلدها قبل الفك والمحافظة التامة على حواف واسطح الخرسانة من التلف او التكسير
           وخاصة اعمال الخرسانة التي ستترك ظاهرة دون بياض واذا تعرضت اسطح او حواف الخرسانة اى تلف او تكسير فيتم معالجتها  

          واصلاحها بالطريقة التي يعتمدها المهندس وعلى حساب المقاول. 

3/8 المعالجة :

       يجب ان تبقى الخرسانة بدون فقد للمياه الموجودة بها وفى درجة حرارة ثابتة نسبيا للفترة اللازمة لتصلدها ، وعموما يجب 
      ان تعالج الخرسانة باحدى الطرق التالية لفترة عشرة ايام على الاقل (ويمكن تقليل هذه الفترة لستة ايام عند استخدام الاسمنت     

       المبكرالقوة ) ويكون للمهندس الحق في طلب اجراء المعالجة باي منها: 

1) الغمر او الرش للفترة المذكورة اعلاه. 

2) فرش الرمال المبللة او المغمورة بالماء للفترة المذكورة اعلاه. 

3) استخدام مركبات المعالجة الكميائية المطابقة لاحدى المواصفات العالمية ويجب ان يتم استعمالها طبقا لتعليمات المصانع. 

4)  وبالنسبة للخرسانة الموجودة داخل الشدات الخشبية او المعدنية فيجب ان تعالج بابقاء هذه الشدات مبللة بالماء الى ان يتم  

5) رفع الشدات بأمان. 
3/9 الاحتياطات المطلوبة في الجو الحار : 

عند وصول درجة الحرارة الى ۳۲ درجة مئوية او اكثر فيجب ان تتبع التعليمات الاتية : 

1) عزل خزانات المياه المستخدمة فى الخرسانة لضمان بقاء المياه في الدرجة العادية.
2) رش الركام بالمياه لتقليل درجة حرارته مع    تشوينه فى اجزاء مظللة.
    ج )  زيادة عدد الهزازات المستخدمة حيث يقل هبوط الخرسانة مما يؤدى الى زيادة الاجهادات على الهزازات 
    د ) الاسراع بمعالجة الخرسانة باستعمال المركبات الكميائية اوفرش الرمال او الخيش مع الغمر بالمياه لمدة عشرة ايام على الاقل. 
   هـ )استعمال احدى الاضافات المتفقة مع احدى المواصفات العالمية لتاجيل زمن الشك او لتعويض النقص في نسبة المياه. 

3/10 الرصف الخرسانى والارضيات الخرسانية : 

3/10/1  يتم فرش طبقة من البولي اثيلين بسمك ١٫٥ مم قبل صب الخرسانة - فوق طبقة الاساس. 

3/10/2 يتم الالتزام بما جاء بهذا الفصل خاصا بتنفيذ اعمال الخرسانة بالاضافة الى الشروط الخاصة الاتية : 
 مكتب الإنشاءات الحديثة  بشرط :-
أ ) يستعمل الخلطة (د) في الرصف الخرسانى والتى تعطى اجهادا لايقل عن ٢٢٥ كجم / سم٢ بعد ٢٨ الايقل الاسمنت عن 300كجم أسمنت 
للمتر المكعب ويستخدم فى الخلطة ركام كبير من احجار صلدة مثل البازلت او الدولوميت بحيث لايزيد الفاقد بعد 500 دورة من إختبار لوس انجلوس عن 30% ويكون الركام ذي مقاس اعتباری اكبر من 20مم ويتم اعتماد تدرج الركام الكبير والركام الشامل (شاملا الرمل) من المهندس. 

 ب)  تستخدم فرم من الصلب يتم تثبيتها بحيث لا تسمح باي زحزحة تحت احمال الصب ويمكن استخدام فرم خشب الموسكى سم1 بوصة على الاقل مع تثبيتها بأماكنها ويراعى دهان الفرم بمادة تمنع التصاقها مع الخرسانة. 
جـ) مالم ينص على خلاف ذلك بالرسومات (أو) يتم اعتماد تقسيمات اخرى من المهندس اثناء التنفيذ يتم تقسيم البلاطات بفواصل تحكم  كل  
       ٤ متر فى الاتجاهين مع عمل فواصل تمدد كل ۲۰ مترا وفواصل عزل عند الحوائط. 
د ) تكون فواصل التحكم بعرض ٦ مم وعمق ٤٠ مم ويمكن استخدام المنشار الكهربائى بحيث يكون عرض فاصل التحكم اقل من ٦ مم ويتم ملء   فاصل التحكم بمواد ملء الفواصل المطابقة للبند. 
 هـ ) كون فواصل التمدد بعرض ٢٥مم وبكامل العمق وتكون مزودة باسياخ من الصلب المجلفن قطر2۰ مم مثبته في احد القوالب بطول 20 مم    وحرة في الجانب الاخر( ۲۰مم ) ويثبت فى الجانب الحر جراب معدني يملأ بالشحم للسماح بحرية الحركة للاسياخ عند تمددها
       او انكماش ويملا الفاصل بمواد مالئة مرنة ويغطى بمواد ملء الفواصل طبقا للبند (و) 0
 و )  يكون فاصل العزل عند جوانب الحوائط والاعمدة بعرض اسم ويملا بمادة مالئة ويغطى بمادة ملء الفواصل بعمق 2سم .
11) تكون المواد المالئة ومادة ملء الفواصل من المواد الخاصة بفواصل الارضيات والتى تنتجها شركات متخصصة مثل Servicized  أو ليدا وكمثال مادة مالئة مثل korkpack انتاج Servicized ومادة ملء الفواصل مثل سيتوكول 300انتاج ليدا.
ح) يتم انهاء طبقا لتعليمات المهندس ونوع انهاء السطح ومالم تكن هناك تعليمات خاصة فيتم انهاء السطح بالهليوكبتر. 
ط ) تتم معالجة المسطح لفترة ٨ ايام على الاقل.
ى) لا يسمح بأي فروق فى السطح تتجاوز ٦ مم كل ٥ متر ولا باية فروق فى الفواصل الطولية والعرضية تتجاوز ١٠ مم عن الخطوط الراسية والافقية . 

ك) يتم تكسير أى اجزاء غير مستوية أو بها فواصل غير منتظمة ويعاد صبها على حساب المقاول مع تمدد طبقا لما سبق. 
3/11 مراقبة الجودة : 

3/11/1 على المقاول ان يقيم بموقع العمل معملا للاختبار وان يزوده بالعماله المدربة وبالاجهزة اللازمة لاجراء التجارب المذكورة بهذا  البند  عدا اختبار الشدا والانحناء لصلب التسليح والذى يتم اجراؤه في معامل معتمدة. 

3/11/2  يقدم المقاول للمهندس قبل البدء فى اجراء التجارب شهادات المعايرة الخاصة بجميع الاجهزة المستخدمه لاعتمادها 

3/11/3 يتم اجراء التجارب تحت الاشراف للمهندس وتسجل النتائج على نماذج معتمدة منه .
 3/11/4  تشمل التجارب المطلوب اجراؤها ما يلي : 

1 - اختبارات التدرج الحبيبي للركام والوزن النوعى والشوائب ) شوائب الطمى او المواد الغريبة ، المواد العضوية ، التحليل المنخلى والكيميائي  ، واملاح الكلوريدات والكبريتات ( كل ٤٠م٣ بالنسبة للركام الصغير و ٧٥ م٣ للركام الكبير. 
2 - اختبار الاسمنت طبقا للمواصفات شاملا الشك الابتدائى والنهائى والمقاومة والنعومة بواقع اختبار كل ۲۰ طن اوطبقا لتعليمات المهندس 
3 - اختبار صلب التسليح طبقا للمواصفات ( الشد والثنى على البارد والتحليل (الكيميائي بواقع اختبار كل ٢٥ طن او طبقا لتعليمات المهندس .
4 - اختبار الهبوط للخرسانة ككل خلطة بالنسبة للثلاث خلطات الاولى فى كل يوم بالاضافة الى اختبار اضافى كل ٤٠ م  بالموقع 

5 - اختبار المحتوى الكلى للكلوريدات والكبريتات بالخلطة 

6 - اختبار الانضغاط : 
( أ) تجرى اختبارات تأكيدية على الخرسانة التى يتم إنتاجها بموقع الخرسانة الجاهزة أو عند مصدر إنتاج الخرسانة  بالموقع باستخدام
     المواد التي سيتم استخدامها فى انتاج الخرسانة وذلك بعمل ثلاثة خلطات بنفس نسبة الخلطة وقياس الهبوط لكل خلطة وأخذ ستة
     مكعبات علي الأقل لكل ٥٠ متر مكعب أو أي كمية أقل من ذلك خلال صبة يوم واحد وتؤخذ عشوائيا ويتم اعدادها وفقا للاشتراطات المذكورة  بهذا البند وتقبل نسب الخلطة اذا تم استيفاء الشروط الاتية : 
  1 - متوسط مقاومة الضغط بعد ۲۸ يوما لثلاثة خلطات متتابعة يزيد عن اجهاد الكسر المطلوب بمقدار ۳۰ كجم / سم ٣ لكل الخلطات ،
        ٢٠كجم / سم ٢ للخلطات ذات اجهاد ۲۰۰ كجم / سم۲ فاقل.
  2 - نتيجة مقاومة الكسر لاى اختبار لاتقل عن قيمة المقاومة المميزة. 

  3-  لايزيد الفرق بين اكبر مقاومة للمكعبات واصغرها عن ۲۰% من المتوسط 
 (ب) يجرى اختبار انضغاط بواقع اختبار كل ٥٠م ٣ على الاقل او طبقا لتعليمات المهندس اثناء التنفيذ ويشمل الاختبار على تسعة مكعبات على ان تختبر ثلاثة مكعبات بعد سبعة ايام وثلاثة مكعبات بعد ثمانية وعشرين يوما ، وتؤخذ عينات الخرسانة بمجرد وضعها في
       مكانها للتاكد من انها تمثل الخرسانة فى المنشا وعلى ان تؤخذ عينات من مناطق متفرقة بحيث تكون كل عينة كافية لعمل المكعبات
       اللازمة للاختبار مع بيان المناطق التي اخذت منها العينات. 
(ج) تستعمل فى اخذ العبوات قوالب قياسية بمقياس ۱۵۰مم وقضيب دمك من الصلب مقطعه السفلى مربع طول ضلعه ۳۵ مم . 
(د) يراعى ان ينظف السطح الداخلى للقالب تنظيفا جيدا بحيث تزال ايه حبيبات خرسانية عالقة وان تغطى وصلات القالب الراسية 
     والافقية للحد من شحم ثقيل مناسب بطول الوصلات للحد الذي لا يسمح بتسرب الماء و في حالة ملء القالب تدهن جميع الاسطح
     الداخلية بطبقة رقيقة من زيت معدنى او دهان مناسب غير فعال .              
(هـ) تعبا القوالب على طبقات سمك كل منها ٥٠مم وتدمك كل طبقة بالدق بالقضيب ٣٥ مرة على الاقل او باستخدام هزاز ميكانيكي مناسب

( و) بعد ملء القالب مباشرة تحفظ القوالب فى مكان بعيد عن الاهتزازات تحت وسادة مبللة مغطاه بالبلاستيك او اى مادة اخرى عازله وفى جو   درجة حرارته ۲۰ - ٥ درجة مئوية لمدة تتراوح بين ١٦ - ٢٤ ساعة من لحظة اضافة الماء للاسمنت. 

( ز)بعد مرور الفترة المذكورة في البند ( و ) تفك المكعبات وتوضع مباشرة فى حوض ماء تكون مغمورة حتى يوم الاختبار ويراعى تسجيل درجات   الحرارة القصوى والدنيا للهواء والماء يوميا. 
( ح) اذا كان موقع العمل بعيدا عن مكان المعالجة فيجب ان تنقل العينات وعمرها أكثر من ٣ ايام واقل من سبعة ايام فى رمل رطب او خيش مبلل  ثم ترسل لعمل الاختبار وتخزن فورا فى ماء درجة حرارته ۲۰ درجة مئويه حتى وقت الاختبار. 
(ط)تعمل اختبارات الضغط بوضع عينة الاختبار بين لوحتين من الصلب الناعم ويتم تفريغها الى حمل ضغط محورى بمعدل يساوى ١٤٠ كجم / سم ٢/ دقيقة.
( ى ) تقبل الخرسانة اذا تحقق ما يلي : 
   1 - لاتقل نتيجة اى اختبار عن المقاومة المطلوبة 
   2 - لايزيد الفرق بين اكبر قراءة على ۲۰% من متوسط جميع القراءات 
( ك ) في حالة عدم مطابقة نتائج اختبار الانضغاط للمقاومة المطلوبة يتم اتخاذ اى من الاجراءات الاتيه – طبقات لتعليمات المهندس :
   1 - ازاله الجزء الغير مطابق للمواصفات واعادة تنفيذه على نفقة المقاول

   2 - عمل التقويات اللازمة على نفقة المقاول وطبقا لتعليمات المهندس . 
3/12 القياس والاسعار : 

3/12/1 تقاس اعمال الخرسانات قياسيا هندسيا للاعمال التى يتم تنفيذها طبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس اثناء التنفيذ ولا   

             تحتسب اى كميات اضافية تنشا بسبب أى خطا في التنفيذ 

3/12/2 تشمل اسعار اعمال الخرسانة المسلحة كافة المواد اللازمة بالنسب المقررة واجراء الاختبارات اللازمة واعمال خلط ونقل وصب ودمك 
       ومعالجة الخرسانة وكذلك العبوات والشدات اللازمة لتشكيل الخرسانة والشدات اللازمة لانتاج سطح خرسانى ناعم (اذا نص البند   

        على ذلك ) وكذا توريد وتركيب وفك الشدات اللازمة لعمل فراغات الجوايط والاختبارات ويشمل السعر جمبع ما يلزم لتنفيذ ونهو 
        العمل المطلوب من اجهزة والات وعمال ومصنعية وعبوات وسقالات وخلافه على الوجه الأكمل.   
3/12/3  تقاس القواعد للاساسات هندسيا والسعر للمتر المكعب ) 

3/12/4 تقاس البلاطات الخرسانية المصمتة هندسيا والسعر بالمتر المكعب وتقاس بحساب مساحة المسقط الافقى ( طول × عرض ) فى التخانة  ويقاس المسقط الافقى من الحدود الخارجية للبلاطة ولا تتضمن تخانة البلاطة الاعضاء الحاملة لها ( الكمرات والاعمدة ) 

3/12/5  تقاس الاعمال هندسيا والسعر (بالمتر المكعب ) ويقاس العمود بحساب مساحة القطاع في الارتفاع ويقاس الارتفاع من منسوب السطح
              العلوى لقاعدته او منسوب السطح العلوى للبلاطة الخرسانية ( الارضية ) الى منسوب السطح السفلى للبلاطة الخرسانية التالية 
              ( السقف ) او الى منسوب السطح العلوى للكمرة فى حالة عدم وجود بلاطة خرسانية 

3/١٢/6  تقاس الكمرات والاعتاب السملات ، الدراوى هندسيا والسعر للمتر المكعب ) وتقاس بحساب مساحة قطاع في الطول مع مراعاة ما ياتي
 أ - يتم حساب مساحة القطاع مع عدم احتساب تخانه البلاطة الخرسانية  المشتملة بها ، أى بحساب مساحة القطاع النظيف الساقط او المقلوب 

ب - يتم حساب الطول للمسافة المحصورة النظيفة المحصورة بين الاعمدة او الكمرات .
ج - في حالة تقاطع كمرات او سملات مع بعضها يتم حساب طول الكمرات او السملات الرئيسية او لا وحساب مكعب حجم القطاع المشترك مرة واحدة 
3/12/7  تقاس البلاطات ذات الحشوات ) وحدات خرسانية مفرغة أو طوب مفرغ أو طوب خفيف لايكا ) هندسيا و السعر(للمتر المسطح ) وتقاس  بحساب مساحة المسقط الافقى ) طول × عرض ) من الحدود الخارجية للبلاطات ابتداء من حد الكمرات الرئيسية الحاملة للبلاطة ويشمل   السعر الوحدات الخرسانية المفرغة او الطوب الخفيف والكمرات الثانوية ( العضائد ) المكونة بين وحدات الحشوات كذلك الكمرات   

 الخرسانية الحاملة والتي بنفس التخانة الاجمالية للبلاطات ذات الحشوات وكذلك الطبقة الخرسانية العلوية فوق الوحدات الخرسانية  المفرغة أو الطوب الخفيف بالتخانة الموضحة بالرسومات التنفيذية ، اما الكمرات الخرسانية الحاملة للبلاطات والتي يزيد ارتفاعها عن  تخانة البلاطة فتحسب ضمن اعمال الكمرات وتحسب ( بالمتر المكعب ). 
3/12/8 تقاس الكمرات ذات الكابلات لاحقة الشد (بالمتر المكعب) هندسيا وتقاس طول الكمرة من وجه العامود النظيف إلي وجه العامود المقابل   والحامل للكمرة ويكون قطاع الكمرة (عرض) + (ارتفاع) شامل سمك البلاطة. 

3/12/9 يشمل سعر توريد وتركيب صلب توريد الاسياخ وقطعها وتشكيلها ورصها في مواضعها المحددة وفقا لشروط التنفيذ،وكذا حفظها فى هذه   المواضع بالرباط السلك او باستخدام الركابات وقطع وحفظ الابعاد بالقدر المناسب الذى يضمن حفظ الاسياخ فى مواضعها ووفقا لتعليمات   

          المهندس وكذا رسومات التشغيل وجميع ما يلزم لانهاء الاعمال على الوجه الأكمل  
3/12/10 يتم حساب اسياخ صلب التسليح - حسب الاوزان الاعتبارية المبينة بالجدول التالي وبالاطوال الفعلية المستخرجة من الرسومات   

            لتنفيذية والموضحة بجداول تفريد صلب التسليح التي يعدها المقاول ويعتمدها المهندس على ان يراعى فى الاسعار مقدار نسبة الفاقد   

            بسبب التشغيل وكذا وزن الركابات وقطع حفظ الابعاد المطلوبة وفرق وزن الصلب المورد عن 

             الاعتبارى . 
	القطر  ( ملليمتر )
	الوزن ( كجم / م ط )

	6
	0,222

	8
	0,395

	10
	0,617

	12
	1,04

	16
	1,58

	18
	2,23

	20
	2,47

	22
	2,98

	25
	3,85

	32
	6,31


3/12/11 تقاس الارضيات الخرسانية بالمتر المسطح او بالمتر المكعب ويشمل السعر توريد وتركيب الفرم  و  توريد وصب الخرسانة وعمل    

              الفواصل وانهاء السطح

الفصل الرابع

أعمـــــال المبانــــــى

١/٤ مجال الاعمال : 

4/1/1 الاعمال التي يتضمنها هذا الفصل تشمل اعمال المبانى بالطوب بمختلف انواعه وذلك طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية او طبقا لتعليمات المهندس المشرف اثناء التنفيذ. 

4/1/ 2 تسرى المواصفات المصرية لاعمال البناء على البناء الخاصة بالمشروع بالاضافة للشروط الخاصة المذكورة بهذا الفصل. 
4/2مواد الانشاء
4/2/1الاسمنت : 
4/2/1/1 يجب ان يتفق الاسمنت المستعمل مع المواصفات القياسية المصرية ۳۷۱) الاسمنت البورتلاندى العادى وسريع التصلد ) . 

4/2/1/2 يجب ان تجرى الاختبارات اللازمة لاثبات صلاحية الاسمنت طبقا للعمل الذي يقرره المهندس 

4/2/1/3 يجب ان يورد الاسمنت في الشكاير الاصلية المغلقة وان يشون بطريقة تحميه من الرطوبة والمطر. 

4/2/2 الركام : 

3/2/2/1 يجب ان تكون الرمال المستخدمة فى المون من مصدر يوافق عليه المهندس وان تتفق مع المواصفات المصرية ١٠٨ ) رمل مون  المبانى 
             وان يتم اختبارها للتاكد من مطابقتها لهذه المواصفات قبل بدء العمل 

4/2/3 الماء : 

     يجب ان يكون الماء المستعمل في خلط المون وفى الرش نظيفا نقيا خاليا من الشوائب الضارة والزيوت والاحماض والقلويات والاملاح والمواد   العضوية وان يكون من مصدر صالح للشرب فاذا لم يتوفر ذلك فيجب اجراء تحليل  كيمائى  للمياه .
٤/٢/٤ البلوكات الخرسانية ( الطوب المفرغ ) : 

           يجب ان تطابق البلوكات الخرسانية المستعملة المواصفات القياسية .م. ق. م ۱۲۹۲ - ۱۹۹۱ ( الطوب القوالب الخرسانية ) للطوب   المجوف ويجب الايزيد حجم الفجوات عن ٥٠% من حجم الطوبة والاتقل مقاومة الانضغاط له عن ٤٠ كجم / سم ٢ للوحدة الواحدة وعن  قيمة متوسطة قدرها ٥٠ كجم / سم ٢ لمتوسط عشر طوبات ويلاحظ استخدام الركام المورد من المصادر الطبيعية المطابق للمواصفات المصرية  ۱۱۰۹ أو الركام الخفيف مثل حجر الخفاف الخالى من الطين والشوائب أو الفروموكليت او خليط منهما في صناعة الطوب 

4/2/5 الطوب الخرساني المصمت 

 يجب ان يطابق الطوب الخرساني المصمت المواصفات المصرية ۱۲۹۲ / ۱۹۹۱ على الا تزيد نسب الفراغات عن ٢٥ % والايقل متوسط  الكسر للطوبة عن ٥٦ كجم / سم ٢ لعشر وحدات ، ٧٠ كجم / سم٢ لوحدة واحدة . 

4/2/6 الطوب الطفلي المفرغ أو المصمت 

           يجب ان يكون الطوب الطفلي من أجود الأنواع كامل الحرق من انتاج معتمد وبأبعاد لاتقل عن 14 × 11.5 × 6.5 سم وألايقل متوسط   

           الكسر للطوبة عن ٥٠ كجم / سم ٢ لعشر وحدات ، ٦٠ كجم / سم٢ لوحدة واحدة.
٧/٢/٤ الطوب الخفيف ( لايكا ) انتاج شركة بلينا : 

          يجب ألا يزيد كثافة الطوب الخفيف ( لايكا ) عن 0,65 : كجم / سم ٣ من انتاج معتمد وبأبعاد يتناسب مع سمك الحائط 
٣/٤ المون : 

3/4/1    يجب الا تقل نسبة الأسمنت فى المون المستعملة للمباني عن ۳۰۰ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل مع اضافة نسبة من الجير المطفا في    حدود ۱۰% لزيادة مرونة الخلطة او استخدام الاضافات الخاصة بزيادة مرونة الخلطة 
٤/٤ اشتراطات خاصة بتنفيذ اعمال المباني : 

4/4/1 يرش الطوب غزيرا قبل استعماله كما يتم رش بعد تعلية البناء لمدة لاتقل عن ثلاثة ايام بحيث تبقى منداه بالماء طوال هذه الايام الثلاثة. 

4/4/2 يجب ان يوضع الطوب فوق طبقة من المونة تغطى سطح المدماك بالكامل ويتم البناء بالطريقة والشكل المبين بالعينة المعتمدة من المهندس  وتكون اللحامات (العراميس)بين وحدات الطوب ممتلئة بالمونة ومنتظمة التخانة والاتجاهين الافقى والراسي وبحيث لاتزيد عن ۱۲مم. 
4/4/3 يوضع الطوب فى المبانى موزونا على خط افقى ويجب ان يتم البناء بطريقة منتظمة مع التدرج بالبناء في الفواصل أو التقاطعات بحيث لا يزيد ارتفاع اى جزء من المبانى عما يجاوره على متر واحد ولا يعمل طرف الرباط المسنن اثناء عملية الافى حالة توقع امتداد المباني مستقبلا. 

٤/٤/٤ يتم نكش وتفريغ اللحامات في اسطح المبانى التى سيتم بياضها وبعمق لايقل عن ١٠مم وفي حالة طلب البناء على السيخ يتم استخدام اسياخ  لتشكيل اللحامات بالشكل المعتمد ثم يتم بعد ذلك كحلة العراميس بمونة اسمنتية غنية. 

4/4/5 لتفادى حدوث تنميلات بين المبانى والهياكل الخرسانية يجب ان تربط المبانى مع الاعمدة الخرسانية بخوص من الصلب انتاج معتمد أو   بوضع أسياخ حديد ٨مم بطول لا يقل عن ٥٠ سم علي أن يكون ١٠ سم منها علي الأقل داخل الخرسانة المسلحة وتثبت   بالطرق المعتمدة   من المهندس فى اماكن اتصال الحوائط مع الاعمدة وعلى مسافات لاتزيد ٤٠ سم بحيث تتفق بقدر لامكان مع لحامات المداميك ويحسن  بصفة عامة طرطشة الاعمدة بعد صبها قبل بناء الحوائط الملاصقة لها بوقت يكفى لتصلد الطرطشة اذا  قلت تخانة الحوائط الملاصقة عن 150 مم
 4/4/6  يتم بعد البناء تنظيف السطح ورش الحوائط بالمياه لمدة سبعة ايام. 

4/5 مراقبة الجودة للطوب : 

يتم تقديم الشهادات الخاصة بخصائص الطوب المورد قبل التوريد كما يتم عمل اختبارات للتاكد من مطابقة الطوب للمواصفات لكل ١٥٠٠٠ طوبة موردة او ۷۰۰۰ بلوك. 

4/6 القياس والاسعار 

4/6/1    تقاس اعمال المبانى للقواطيع بتخانة نصف الطوب قياسيا هندسيا ( بالمتر المسطح ( مع خصم الفتحات التي تزيد مساحتها 

             عن 0,25 مترا مربعا. 

4/6/2 تقاس اعمال المبانى للحوائط بتخانة طوبة او اكثر ) بالمتر المكعب ) مع خصم جميع الفتحات 

4/6/3 يشمل سعر المبانى توريد الطوب والمونة واعمال المبانى بالكامل وتوريد وتركيب الخوص الرابطة بين الاعمدة والحوائط والمواد المالئة فى  الفواصل بين الحوائط والاعمدة الصلب وجميع ما يلزم لاتمام الاعمال طبقا للرسومات على الوجه الأكمل .كما يشمل السعر ايضا الاختبارات  المطلوبة والكحلة بالنسبة للمباني الخارجية التي ستترك دون بياض وكذا البناء على السيخ والكحلة في حالة طلب ذلك 

الفصل الخامس

أعمال الطبقات العازلة للرطوبة والمياه
5/1 المجال : 

٥/۱/۱ الاعمال المطلوب تنفيذها فى هذا الباب تشمل اعمال الطبقات العازلة للرطوبة والمياه المبينة تفصيلا على الرسومات التنفيذية والمواصفات  الفنية والتى يجب ان يقوم بتنفيذها احد مقاولى الباطن المتخصصين المعتمدين والذين لهم سابق خبرة  بتنفيذ الانظمة المستخدمة في العزل. 
5/1/2 قبل البدء في تنفيذ اعمال الطبقات العازلة للرطوبة يقدم المقاول للمهندس عينات من المواد التي ينوى المقاول استخدامها وذلك لاختبارها  واعتمادها قبل التوريد. 

5/1/3 يراعى ان النظم المختلفة للعزل تشمل توريد وتركيب جميع الطبقات لاستخدام النظام طبقا لكتالوجات الصانع وتوصياته المعتمدة من 
  ويشمل ذلك الطبقات البادئة وطبقات الحماية وقطع الاركان والواح الحماية الخارجية طبقا للنظام المستخدم ويشمل السعر المقدم            من المقاول جميع هذه الطبقات 

.5/1/4  يجب ان تنفذ الطبقات المتتالية المكونة للطبقة العازلة تباعا وبالسرعة الواجبة وذلك لحماية الاسطح من تراكم الاتربة والقاذورات التى  تمنع تلاصق الطبقات جيدا مع بعضها. 

٥/١/٥  على المقاول ان يراعى ان اعمال العزل تخضع - طبقا لشروط العقد - للضمانات الخاصة بالتامين العشرى طبقا للقانون المصرى. 

5/2 المواد : 

5/2/1 يجب ان تكون المواد المستعملة في تنفيذ اعمال الطبقات العازلة من اجود الانواع الجديدة والمطابقة للمواصفات الفنية المذكورة للمواد وطبقا  للعينات المعتمدة من المهندس قبل التوريد. 

5/2/2 يتم توريد المواد المختلفة الى موقع العملية بالكميات اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة في كل مرحلة من مراحل العمل حسب البرنامج 
        التنفيذى وبكميات تسمح بالتنفيذ المستمر دون تعطيل الاعمال الاخرى. 

5/2/3 يراعى اخذ جميع الاحتياطات التى تمنع تعرض الطبقات العازلة لاى من العوامل التي تؤثر على كفاءتها. 

5/3 الطبقة العازلة من الشرائح البيتومينية الملحومه باللهب : Torchable Membranes 

       تتكون الطبقة العازلة من الشرائح البيتومينية والمحتوى على نسيج مكون من الالياف من المواد المبلمرة مثل او ما يماثله على ان يطابق 
      المنتج المواصفات العالمية وفيما يلى المواصفات الاساسية لهذه الطبقة : 

	السمك
	4 مم

	الوزن
	3,8 كجم / م٢

	التسليح
	                            180 جم / م۲

	        درجة التطرية
	                        155م طبقا للمواصفة 36 ASTMD

	الشد طوليا
	700  نيوتن  / ٥ سم

	الشد عرضيا
	550   نيوتن / ٥ سم

	الاستطاله
	           لاتقل عن ٤٥% في الاتجاهين


مقـــاومة الوصــلات :
	1- طوليا
	لا يقل عن ۷۰۰ نيوتن / ٥ سم

	2- عرضيا
	لا يقل عن ٥٥٠ نيوتن / ٥ سم

	امتصاص الماء
	لاتزيد عن 0,16% طبقا للمواصفة 570 ASTMD

	المقاومة للتقادم
	لا تغيير بعد ۲۰۰۰ ساعة طبقا للمواصفة

	مقاومة التمزيق
	ASTM G53

	1- طوليا
	لا يقل عن ١٦٠ نيوتن

	2- عرضيا
	لا تقل عن ۲۰۰ نيوتن


      ويتم استخدام النظام متكاملا طبقا لمواصفات الصانع المعتمدة من المهندس ويشمل النظام الباديء الخاص بالصانع والغشاء الفاصل من البولى  
      ايثيلين سمك ١٥ ، . مم ويتم لحام الشرائح البيتومينية بالوسائل التى يوصى بها الصانع باستخدام لمبات اللحام وبالركوب المطلوب 
      وبحيث تكون الطبقة العازلة كاملة السدودية ولاتسمح اطلاقا بنفاذ المياه ويتم لصق الشرائح بعضها البعض بحيث تكون طبقة متكاملة 
       بالمواد الخاصة بالصانع وبالمعدلات المذكورة بالكتالوجات 
5/4 طبقة عازله لدورات المياه : 
تتكون الطبقة العازلة لدورات المياه من طبقتين من الشرائح البيتومينية الملحومة طبقا للمواصفات المذكورة بالبند ٣/٥ او طبقا لمقايسة الكميات مع عمل التقفيلات حول الاجهزة الصحية والمواسير طبقا لتعليمات الصانع وعمل طبقا مونة سفلية وعلوية بسمك ٣ سم مكون من ۳۰۰ كجم اسمنت / م۳ رمل .  
٥/٥ اختبار الطبقة العازلة للسطح : 
يتم اجراء اختبار للطبقة العازلة للسطح العلوى ودورات المياه وذلك بملء السطح بالماء بارتفاع ١٠ سم ومراقبة السطح السفلى لمدة عشرة ايام 
5/6 القياس والاسعار 
5/6/1 تقاس اعمال الطبقات العازلة للرطوبة والمياه هندسيا وذلك للاسطح التي يتم تغطيتها افقيا او راسيا حسب المسقط الافقى او الراسى النهائى   بعد تمام تنفيذ فرش رقات الطبقات العازلة .
5/6/2 يشمل سعر الاعمال للطبقات العازلة كافة المواد اللازمة للتنفيذ والعمالة والمصنعية كما يشمل السعر عمل طبقات المونة المطلوبة وتكاليف  الكميات الاضافية اللازمة منه القماش العازل لعمل اللحامات الطولية او العرضية وتقويات اتصالات الطبقات الافقية والراسية والواح  الحماية والطبقة الفاصلة من البولي اثيلين للاسقف وجميع ما يلزم لنهو العمل المطلوب على الوجه الأكمل . 
الفصل السادس
أعمال الطبقة العازلة للحرارة
6/1 المجال : 
6/1/1 الاعمال المطلوب تنفيذها فى هذا الباب تشمل الطبقة العازلة للحرارة علي الاسطح العلوية والمبينة تفصيلا على الرسومات التنفيذية 
          وطبقا للمواصفات الفنية او حسب ارشادات وتعليمات المهندس خلال التنفيذ وتشمل الاسعار جميع المواد والعمالة والمصنعية والمهمات   

          اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة فى الاماكن المحددة على الرسومات ، وكذا حمايتها وصيانتها خلال مدة تنفيذ الاعمال الاخرى فى
          المبنى والى ان يتم استلامها. 
6/1/2 على المقاول تقديم عينات من المواد المطلوب استخدمها في تنفيذ الطبقة العازلة للحرارة الى المهندس لاختبارها واعتمادها كتابة قبل   

         التوريد والتنفيذ وعليه تقديم الكتالوجات والبيانات العلمية والفنية اللازمة التي تبين نواحى ومواصفات هذه الطبقة  العازلة وطريقة 
          تركيبها في اماكنها ومدى العزل الحرارى لها

6/1/2  تم تصميم الطبقة العازلة للحرارة باستخدام ) Upside down roof ) الذي توضع فيها الطبقة العازلة للحرارة على طبقات 

           عزل المياه ويراعى عند استخدام اية مرادفات لمواد العزل التاكد من صلاحيه المواد المستخدمة لهذا النظام والا فسيعاد ترتيب طبقات   العزل طبقا لتعليمات المهندس 
6/2/1 المواد الواح البوليسترين الصلبة : Extruded rigid polystyrene boards تستعمل الواح البوليسترين بـ ـترين بالبثق والمطالبة للمواصفات الألمانية (DIN18164part1) النوع WD بالمواصفات الاتية : 
· الكثافة (حد ادنى ۳۲ كجم / م۳ ) ( 53420 DIN )
· التوصيل الحرارى المتوسط  Btu.in/ft.h. f0)0,26( W/mk 0.26 عند اختباره في درجة ٢٤ درجة طبقا للمواصفات الألمانية 52612 DIN او المواصفات الامريكية 518 - ASTM C 
· مقاومة الانضغاط 240 pa طبقا للمواصفات الالمانية . 
· امتصاص الماء ١% بالحجم (متوسط ) عند اختباره طبقا للمواصفات الامريكية 2842 - ASTMD - الامتصاص بالغمر في الماء لا يوجد وتكون الالواح بتخانة ٥ سم مثل الانتاج الخاص styrofoam  1bالمنتج بواسطة Dow chemical corp أو ما يماثله 
6/2/2 الطبقة الحاميةـ 
يستخدم قماش الخيش المغزول ذات المناسبة او البولى ايثلين سمك ١٥ ، ٠ مم . 
6/3 طريقة التنفيذ : 
6/3/1 يتم تنظيف سطح المونة العلوية للطبقة العازلة للمياه جيدا مع مراعاه استواء السطح فاذا كان سطح المونة غير مستو فيجب ان تتم 

           ترميمها طبقا لتعليمات المهندس .
6/3/2 ترص الواح البوليسترين بانتظام فوق السطح مع مراعاه التقفيل الجيد حول الفتحات وعند الجوانب ويراعى عدم التحميل فوق الالواح 
         الا بعد اتمام التركيب بالكامل منعا لزحزحتها . 
6/3/3 يفرش قماش البلاستيك فوق الالواح بعناية ( خاصة فى اماكن الفواصل بين الالواح ) . 
6/3/4 تنفذ طبقة خرسانة الميول او البلاط العلوى ) باستخدام المونة ( على القماش العازل مع عمل الميول المطلوبة ومراعاة عدم الاضرار بالالواح وثباتها في اماكنها اثناء صب الخرسانة او تركيب البلاط. 
6/4 القياس والاسعار : 
6/4/1 تقاس اعمال الطبقة العازلة للحرارة هندسيا ) طول × عرض ( للسطح الذي يتم تنظيفه 
6/4/2 السعر لاعمال الطبقة العازلة للحرارة (للمتر المربع) يشمل المواد والتركيب وقماش الخيش وكل ما يلزم لنهو الاعمال على الوجه الأكمل.
الفصل السابع

 أعمال البياض
7/1 مجال الاعمال :
7/1/1 الاعمال المطلوب تنفيذها فى هذا الباب تشمل اعمال البياض على الواجهات او الحوائط او الاسقف بالانواع المختلفة المبينة او طبقا 
           لتعليمات المهندس خلال التنفيذ 
7/1/2 على المقاول عمل عينات من جميع انواع البياض المطلوب قبل البدء فى التنفيذ بوقت كاف لاعتماده واختيار الالوان المطلوبة وطريقة النهو للاسطح النهائية وعلى المقاول الحصول على موافقة المهندس قبل البدء في تنفيذ اى نوع من انواع البياض 
7/1/3 تشون المواد المستعملة فى اعمال البياض فى اعمال البياض فى اماكن مغلقة غير مكشوفة وجيدة التهوية بعيدة عن الامطار والرطوبة   

           والتاثيرات الجوية ويشون الرمل فى اماكن
 نظيفة وبعيدة عن المياه ويورد الجير أولا على ان يتم اطفاؤه عند وروده مباشرة ولا يجوز    
           تخزينه بدون اطفاء على ان يستعمل الجير المطفا خلال شهر من تاريخ اطفائه 
7/1/4 يرجع للكود المصرى لاعمال البياض بالاضافة الى الاشتراطات الخاصة بهذا الفصل. 
7/1/5  جب ان تماثل المصبوبات النماذج المعتمدة من المهندس وان يتم تنفيذها وتركيبها بواسطة مقاول متخصص وان تعتمد مسبقا من المهندس المشرف. 
7/2 المواد : 
7/2/1 الاسمنت : 
        يستعمل الاسمنت البورتلاندى العادى المطابق للمواصفات القياسية المصرية ۳۷۱ الاسمنت البورتلاندى العادى سريع التصلد وكذلك يجب  ان يطابق الاسمنت الابيض المواصفات القياسية المصرية . 
7/2/2 الرمل : 
      يكون من الانواع الطبيعية المستخرجة من محاجر الصحراء المعتمدة ويكون من النوع الذى تمر كل حبيباته من منخل قیاس ۱۹ ) مقاس الفتحة ٠,٧٦ مم ( ولا يتبقى على منخل قياس رقم ۳۸ ) مقاس الفتحة ٠,١٧٧ مم ) اكثر من 10% بالحجم ويكون الرمل نظيفا خاليا من المواد الضارة مثل الاملاح وبيريت الحديد والميكا والطين والشوائب العضوية بكمية او بشكل يؤثر تأثيرا ضارا على المواد الاخرى 

7/2/3 الشبك المعدنى المدد : 
       يجب ان يكون من النوع المصنوع من الصلب المجلفن الخالى من الشروخ والتموجات السطحية والعيوب وان يفى بالمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٦١ - ١٩٦٢ ) الشبك المدد المصنوع من الصلب ) . 
7/2/4 الزوايا المعدنية لضبط سمك البياض METAL BEADS : 
       يتم توريد هذه الزوايا والمجارى من مورد متخصص في صناعته هذه الاجزاء وتكون من الصلب المجلفن انتاج ميتالكس مصر أو ما يماثله

7/2/5 الماء :
يكون الماء نظيفا خاليا من المواد الضارة مثل الزيوت والاحماض والقلويات والاملاح والمواد العضوية التي قد تؤثر متلفا على مواد البناء ويكون الماء من مصدر صالح للشرب 
7/3 شروط تنفيذ اعمال البياض : 
7/3/1    تفحص الاسطح المطلوب بياضها قبل اجراء اعمال البياض للتحقق من ملاءمتها للتنفيذ وذلك بالتحقق من انتظامها واستوائها 

               وعدم وجود اختلافات كبيرة فيها عن الاسطح النهائية المطلوبة ، فاذا وجدت اختلافات تؤثر في تخانة البياض المطلوب يتم تسوية   الاسطح اما بالنحت او بعمل طبقة الاسمنت والرمل لملء الاجزاء المختلفة بعد التحقق من التماسك التام بين هذه الطبقة 

             والسطح الداخلى وفى جميع الاحوال يحب التاكد من صلاحية الاسطح لتماسك البياض فيها بمراعاة ما يلي : 
1-   التاكد من ازالة ما قد يكون عالقا بالاسطح المطلوب بياضها من مواد غريبة او اتربة . 
2- التاكد من تفريغ اللحامات " العراميس " في المباني بعمق ١٠ مم . 
3- ألا تكون الاسطح ملساء بدرجة تمنع التماسك فاذا كانت ملساء وجب تنفيذها قبل تنفيذ الطرطشة
د - ان ترش الاسطح رشا غزيرا بالماء قبل الطرطشة بما يضمن ازالة الاملاح ولتفادى امتصاص الاسطح لماء مونة الطرطشة 
     هـ - ترش الطبقة التحضيرية ( الطرطشة ( بالماء لمدة خمسة ايام صباحا ومساء وترش طبقة البطانة او الضهارة ( اذا كان اساس تكوينها   

           الاسمنت ) لمدة ثلاثة ايام صباحا . 
7/3/2 الطبقة التحضيرية (الطرطشة): 
       تنفذ هذه الطبقة بعد التاكد من صلاحية السطح للبياض كما ذكر في البند ١/٣/٧ وتعمل مونة ٤٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل ويضاف  الماء لمخلوط الاسمنت والرمل بالنسبة التى تساعد على قذف المونة والتصاقها في مكانها ، كما يجب ان تغطى الطرطشة السطح تغطية 
     تامة بتخانة نحو ٥ مم . 

7/3/3 البقج والاوتار : 
      تعمل البقج من الجبس بابعاد ۱۰۰ × ۳۰مم وبالسمك المطلوب للبطانة وتعمل البقج الثانوية بين البقج الاساسية للزوايا الداخلية وبدايات  ونهايات الاسطح بحيث لاتزيد المسافات بين البقج عن ۱٫٥ متر وتزال البقج وتستخدم القدة لتحديد اسطح الاوتار حتى تكون في مستوى  واحد من اسطح البقج .
7/3/4 يتم تثبيت الاجزاء المعدنية من الصلب المجلفن بالاركان وعند انهاء سطح البياض فى اسفل الحوائط وحول الشبابيك والابواب طبقا 
        للمواصفات الخاصة بالصانع والمعتمدة من المهندس بحيث يمكن ضبط سمك وسطح ونهايات اسفل البياض بعناية . 
7/3/5 البطانة 
تعمل طبقة البطانة بعد عمل البقج والاوتار وتركيب الحلوق للابواب والشبابيك وعلب الاتصال الخاصة بالاعمال الكهربائية وغيرها مما يجب تركيبه قبل الضهارة ) ويتم تركيب الحلوق بعد طبقة البطانة وقبل طبقة الضهارة اذا كان البياض من طبقتين ) وتكون التخانة المتوسطة للبطانة على العموم ١٥ مم على الاقل للحوائط و ۱۰ مم للاسقف مالم ينص على خلاف ذلك وتعمل بمونة ٣٥٠كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل وبحيث يمكن الحصول على اسطح مستوية ومنتظمة ويتم تمشيط طبقة البطانة قبل تنفيذ طبقة الضهارة على هيئة تموجات افقية وراسية بالمشط لتساعد على تماسك طبقة الضهارة.
7/3/6 الضهارة : 
تعمل طبقة الظهارة بعد تثبيت جميع ما ذكر بالبند السابق وقبل تركيب البرور والوزرات والباكتات وجميع القطع الاعتناء باستدارة جميع الزوايا الداخلية والخارجية والزوايا الناتجة من تقابل الاسقف مع الحوائط وكذلك المشابهة مع الاكتاف وجوانب واعتاب الفتحات وتكون هذه الاستدارة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ويجب ان تتخذ الظهارة فور اتمام البطانة فى حالة البطانة المكونة من الاسمنت والرمل فقط وبعد ٢٤ ساعة في حالة البطانة المكونة من جبس وبعد مرور اسبوع فى حالة البطانة المكونة من الجير والرمل والاسمنت  (التخشين ) . 
7/4 طبقات البياض : 
     يتم تنفيذ الطبقات الاتية من البياض طبقا للمواصفات بعد انهاء طبقة الطرطشة ومعالجتها طبقا للبند 7/3/2 
7/4/1 بياض اسمنت الحوائط والاسقف 
يعمل البياض من طبقة واحدة بتخانة فى المتوسط بمونة ٣٥٠ كجم اسمنت ومتر مكعب رمل مع اضافة الاضافات المانعة للانكماش مثل سيبكس ۱۱۲ فوسروك او ما يماثله وتدرع وتسوى جيدا ثم تخشن باستخدام لباني الاسمنت وتخدم وتنعم بالمحارة بلبانى الاسمنت للحصول على وجه ناعم تماما كما يمكن نهو هذا البياض بالتخشين ويضاف للبياض الاسمنتى المقاوم لنفاذ المياه الاضافات الخاصة بمنع المياه مثل سيكا ( ١ ) أو ما يماثله 
7/4/2 البياض الاسمنتى على شبك ممدد : 
ويشمل نظام التعليق ويتكون من اسياخ التعليق قطر ۸ مم مدهونة بزنك ايبوكسى مانعة للصدا او من اسياخ مجلفنة توضع كل ٤٠ سم فى الاتجاهين تثبت بالاسقف باناكر مع استخدام جراوت اسمنتى وشبكة تعليق من اسياخ طولية وعرضية ٨ مم كل ٤٠ سم في الاتجاهين مدهونة بزنك ايبوكسى او مجلفنة وشبك معدنى مجلفن وزن ١,٢٥ كجم/م٢ ويتم البياض الاسمنتى بالنسب الخاصة والمعمول بها لهذا النوع من البياض 
7/4/3 بياض السافيتو : 
   يعمل من طبقتين بتخانة كلية ٢٥مم فى المتوسط بعد عمل طبقة الطرطشة 

· الطبقة الأولى البطانة : 
تتكون من ۲۰۰ كجم اسمنت ومتر مكعب واحد من الرمل و ۳ و م ۳ عجينة جير غليظ القوام وتدرع البطانة جيدا بالقده للحصول على سطح مستو وتمشط لتتماسك مع طبقة الضهارة وتعمل البطانة بسمك متوسط ۲۰ مم . 
· الطبقة الثانية الضهارة : 
     تتكون من طبقة السافيتو الناعم باللون المطلوب ويتم فردها علي الطبقة الأولي بحيث لا يسمح بظهر اللحامات الطولية أو العرضية وذلك  طبقا للمواصفات وإتباع تعليمات المصنع
7/5/1 يشمل سعر طبقات البياض جميع الطبقات اللازم اتمامها ( الطرطشة ، البطانة ، الضهارة ) وكذلك السقالات بالارتفاعات المطلوبة 

           وإعداد السطح للبياض والبقج والاوتار والقطع المعدنية لضبط الاركان ومستوى البياض وأيضا عمل العراميس الطولية أو 

          العرضية إذا تم التنويه عنها بمواصفات البند او ما يلزم لانهاء الاعمال على الوجه الأكمل

 7/5/2 تقاس جميع اعمال البياض هندسيا بالمتر المسطح لكل ما يتم تنفيذه على الطبيعة في الداخل والخارج لكل نوع على حده مع 

           قياس جميع العناصر من اعتاب وجوانب وبطنيات واسلحة وكرانيش وشرفات وتنزيل جميع الفوارغ سواء من الداخل أو الخارج ، 

          وتقاس الاسطح المنحنية بالمتر المسطح لمسقطها على مستوى افقى بدون انفراد او اضافة للحليات والبروزات وكذا تقاس اعمال 
          البياض المقسم شاملا التقسيمات طبقا للمسقط الراسى او الافقى مع خصم مسطحات الفتحات. 
7/5/3 تقاس الكرانيش والمصبوبات بالمتر الطولى او بالوحدة ويشمل التوريد والتركيب والتسليح والاناكر والدهان بزنك ايبوكسى 

           والكحلة وجميع ما يلزم لانهاء الاعمال على الوجه الأكمل 
.
ملحق لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة
بعملية 0000000000000000000000000

      أولا : تم الأعلان عن العملية فى يوم (              ) الموافق      /    /    202     
              ( إخطارات / جريدة  )     
 ثانيا : الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2008 
        وتقدم الشكاوى إلى مديرية الطرق والنقل أو مكتب شكاوى التعاقدات العمومية 
        وفقا للمواعيد التالية :-  
	الحالة
	المدة المسموح بها           

	ـ شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط 
	ـ قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل 

	ـ شكاوى متعلقة بالبت الفني 0
	ـ قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل0

	ـ شكاوى متعلقة بالبت المالي 0
	ـ قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل0

	ـ شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ.  
	ـ يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من   
   صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي 0


عقــد مقـــاولة


               الموضوع : (                                                           )
أنه فى يوم ...................... الموافق:   /   /     202تحرر هذا العقد بين كل من :-
محافظة الاسماعيلية (مديرية الطرق والنقل )  ومقرها : الإسماعيلية عمارة 91 تمليك الشيخ زايد .
ويمثلها قانونا السيد /محافظ الاسماعيلية بصفتة ،وينوب عنه فى التوقيع على هذا العقد السيد المهندس /                             مدير عام مديرية الطرق والنقل وذلك بموجب التفويض                                                                                                                              
  رقم                                                                                          (طرف أول)
2) اسم المقاول/                                     بصفته صاحب /   
بطاقة رقم قومى/                                            سجل مدنى/
بطاقة ضريبية /                                             صادر بتاريخ /
مأمورية ضرائب/                                           ملف ضريبى رقم /
ومقرها 
وينوب عنه  فى التوقيع على هذا العقد السيد /................................بالتفويض رقم
                                                                                           (طرف ثان)              
                                                 بنـــــد تمهيدى


بناءا على رغبة مديرية الطرق والنقل بمحافظة الاسماعيلية فى تنفيذعملية/    
وذلك طبقا لاحكام قانون لائحة قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 م ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م ووفقا لما تضمنتة كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية وما أوصت به لجنة البت بجلستها المعقودة بتاريخ  /    /         من قبول العرض المقدم من الطرف الثانى بقيمة اجمالية مقدارها               جنيها ( فقط               جنيها لاغير ) شاملة كافة الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم والدمغات ، وموافقة السلطة المختصة على تلك التوصية بتاريخ    /   /       ، واخطار الطرف الثانى بها بتاريخ    /   /   
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما فقد اتفقا على الآتى :- 

" البند الأول"
يعتبر البند التمهيدى  السابق ، و الشروط والمواصفات الفنية التى تم التعاقد بناء عليها ، ومحاضر لجان البت ، والعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الاول ، وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءا لايتجزأ من هذا العقد وكملا ومتمما لاحكامة 0 
" البند الثانى "
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال المناقصه العامه لتنفيذ عملية/ 
 طبقا للمواصفات الفنيه والكميات والاسعار المبينه بالجدول المرفق والذى يعد جزءا لايتجزأ من هذا العقد 
بقيمه اجماليه مقدارها (                                ) فقط شاملا  كافة الضرائب والاستقطاعات
" البند الثالث "
يلتزم الطرف الثانى                              بتنفيذ الاعمال المسنده اليه طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية 
و العرض المقبول فنيا المقدم منه وذلك خلال (               ) من استلام الطرف الثانى الموقع خاليا من الموانع والعوائق.
" البند الرابع  "
                   سدد الطرف الثانى مبلغا مقدارة  (              ) جم ( فقط ومقدارة                                                  لاغير )  
وذلك بموجب               ، وهو ما يعادل نسبة 5% من اجمالى قيمة العقد كتأمين نهائى ، ولا يرد كلة أو ما تبقى منه  الا بعد وفاء الطرف الثانى بالتزاماتة التعاقدية كاملة ، ويجب رد التأمين أو ما تبقى منه فور وفائه بجميع التزاماتة الناشئة عن العقد بغير طلب خلال عشرة أيام عمل ، والا التزم الطرف الاول بأن يؤدى لة قيمة الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ) . 
" البند الخامس
يلتزم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثانى تبعا لتقديم العمل ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة المستخلص له ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتى :- 

1- بواقع نسبة (95%) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول المقدم من الطرف الثانى ، على أن يتم احتجاز نسبة الـ (5%) الباقية كضمان أعمال لمواجهة أية عيوب أو ملاحظات يقصر الطرف الثانى فى إصلاحها أو تلافيها لحين الاستلام المؤقت ، ويجوز صرف نسبة الـ 5% المشار إليها وذلك نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت 0
2-بواقع نسبة (75%) من القيمة المقررة للمواد التى وردها الطرف الثانى لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها ، وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركبيها 0
· بعد استلام الأعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالإشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أى مبالغ أخرى مستحقة عليه 0
· وعند استلام الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للطرف الثانى باقى حسابة بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه 0
· وفى جميع الأحوال ، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة الطرف الثانى فى المواعيد المحددة بالعقد يلتزم الطرف الأول بأن يؤدى للطرف الثانى ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة ، أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به  0
" البند السادس "
إذا تأخرالطرف الثانى عن تنفيذ الأعمال المسندة اليه توقع عليه غرامه بالنسب والحدود المبينه بالماده 48 من قانون 
تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه الصادر بالقانون رقم 182لسنة 2018 وكذا الماده 98 من لائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 692 لسنة 2019 0

" البند السابع "
إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للمديرية أن تعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز ( 25% ) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك 0

ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص 0

" البند الثامن "
يلتزم الطرف الثانى باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيمالم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد(ويتبع التعليمات الخاصة بهذاالشأن خلال مدة العقد) 
" البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى بعمل جسات تأكيدية للتربة فى الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للإعتماد من الإستشارى والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتى سيتم العمل بمقتضاها .
" البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد واذا تسبب فى اتلاف أى شيء يلزم بإعادة الحال الى ماكان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .
     " البند الحادى عشر "
يلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا إعتماد كافة التوريد ات منها قبل تركيبها بالموقع. 
" البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات فى ظرف مدة العملية و التسليم الإبتدائى  للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .                                
" البند الثالث عشر"
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذ العقد هو المحل المختار لهما ، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التى ترسل عليه تكون صحيحة ومنتجه لكافة آثارها القانونية وفى حاله تغيير أحد الطرفين عنوانة يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغييره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية ) 0
" البند الرابع عشر "
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسة وفى المواعيد المحددة وفقا للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها ولا يجوز له التنازل عن العقد كله أو جزء منه ، ويجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية مقدم الخدمة عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبلة من حقوق وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لاتخاذ أيه إجراءات أو إنذار أو تنبيه فضلاً عن حقه فى إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 0
" البند الخامس عشر"
تسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه والصادر برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار وزير الماليه رقم 692 لسنة 2019 م فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد كما تسرى أحكام  القانون رقم (5) لسنة 2015 م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحتة التنفيذية  ، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020م بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات 0  
" البند السادس عشر " 

يضمن الطرف الثانى الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل  لمدة سنه من تاريخ الاستلام المؤقت ، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون آخر،  والطرف الثانى مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقته وتحت مسئوليته 0
" البند السابع عشر "
أ ـ تختص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود  هذا العقد.(اذا كان الطرف الثانى شخص طبيعى أو اعتبارى خاص )  0

ب ـ تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد ( اذا كان الطرف الثانى شخصا أعتبارى عام ) 0 
" البند الثامن عشر "
يقر الطرفان بقبولهما التعديلات التى يجريها مجلس الدولة على العقد عند مراجعتة0  

 " البند التاسع عشر "
تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ ، سلمت منها نسخة للطرف الثانى ، واحتفظ  الطرف الاول بالأصل وباقى النسخ ، وذلك للعمل بموجبها عند الاقتضاء 0   
              الطرف الأول                                                                       الطرف الثانى 

   عن/                                                                         عن /            

الاسم /                                           بصفته                 الاسم/                                        بصفته
 التوقيع /                                                                 التوقيع/
التاريخ /                                                                   التاريخ /          
تعــــهــد

        أتعهد  أنا صاحب / مكتب / شركة /
   أتعهد فى حالة رسو الأعمال علينا الالتزام بتقديم وثائق التأمين ضد الحريق     

  والسطو والمسئولية المدنية وكذا  إقرار مهندس للعمليه بمجرد التعاقد وقبل البدء فى تنفيذ الأعمال  من إبـرام العـقد   وفى حـالة عـدم الالـتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية       

وهذا تعهد منا بذلك                    

                        
 إقـــــــــــــرار

         إقـــر أنا مدير شركة /                                                                      

        بأننى اتعـهد بالتأمين على العماله المؤقتة بالعمليات الآتية :-

وهذا إقرار منا بذلك                    
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عـمـلية رقــــم (       )

الأرتبـــاط المالى للعملية / خطة أستثمارية         /
ت :                                    فاكس :

        بــريــد إلكــترونى :
        أسم المنوط به التعامل مع المواطنين : 
أسلوب تقييم العطاءات  :   ( مقــبول     /    مرفــوض )
المناقصة غــير قابلة للتجزئة

·  أســم المـقـاول : 
·  عـــنــوانــــه : 

·  ت :                                          فاكس :
·  بــريــد إلكــترونى :

·  يحظر على المقاول التقدم بأكثر من عطاء 
إقـــــــــــــرار

           إقـــر أنا صاحب / مكتب / شركة /
        أننى ألتزم بكل ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات

            فى حالة رسو الأعمال علينا
وهذا إقرار منا بذلك                    

                                                                                                                                     
 تعــــهــد

        أتعهد  أنا صاحب / مكتب / شركة /
     أتعهد بألا يقل نسبة المكون الصناعى المصرى عن نسبة ( 40 % ) فى المناقصة 

     فى حـالة رســو الأعمال علينا
وهذا تعهد منا بذلك                    

                                                                                                         
شركة  / مكتب


      








مدير الشركة


      








شركة  / مكتب


      








شركة  / مكتب
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