كراسة الشروط والمواصفات لطرح عملية /

فى مناقصة                جلسة يوم                 الموافق         /     /

  تمهيد:   
1- يعتبرهذا التمهيد  جزءاً لا يتجزأ من الكراسة ومكملاً ومتمما لأحكامها  0
2- الفئات التي حددها المقاول بقوائم الكميات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات بجميع أنواعها التي يتكبدها بالنسبة لكل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام وتوريد الأصناف وتنفيذ جميع الاعمال وتسليمها للجنة المشرفه  والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد، وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات.
3- الكميات المبينة بجداول الكميات أو الرسومات تقريبية، والغرض منها بيان القيمة التقديرية للعقد بصفة عامة، والأثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي تم تنفيذها فعلاً والتي تتبين من القياس الهندسي على الطبيعة أثناء سير العمل سواء كانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الواردة بالجداول والرسومات وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب الكميات الابتدائية، اوعن تغييرات أدخلت فى العمل بمقتضى أحكام العقد. وبوجه عام لا يشمل العقد أية ضمانات بأن ما يستحق للمقاول يصل الى القيمة الناتجة من تطبيق الأسعار التي يضعها على الكميات التقريبية المبينة بالجداول والرسومات.
4- جميع الاعمال التي يقوم بها المقاول لتسهيل تنفيذ الاعمال، أو تأمين العمل أو التحويلات المرورية المؤقتة غير الأساسية لا يتم الدفع عنها وتعتبر محملة على كافة بنود الاعمال.
5- يجب على المقاول قبل البدء فى أعمال الأسفلت تقديم تصميم للخلطة الأسفلتية المطلوب تنفيذها وفق مجال العمل ولا يبدأ المقاول فى التنفيذ قبل إعتماد التصميم والذى سوف يتم التقييم بناءاً عليه.
6- أعمال التقييم لكافة البنود تتم وفق الكود المصرى لأعمال الطرق الحضرية والخلوية إصدار عام 2020 
7- يتم تصميم الطبقات الأسفلتية الرابطة وفق التدرج (3د) والسطحية وفق التدرج (4ج) أو (3ب)حسب الكود المصرى للطرق مالم يذكر خلاف ذلك بالبند ويمكن تغيير التدرج بتعليمات المهندس المشرف أو الإستشارى لأسباب فنية على أن يعتمد التغيير من السيد المهندس مدير عام المديرية قبل البدء فى التنفيذ .
8- على المقاول أن يقدم تحليلاً تفصيليا للأسعار محددا سعر المواد وسعر العمالة وسعر التشغيل بالمعدات وتكلفة المحروقات ونسبة الربح ونسبة المصروفات الإدارية ونسب الإهلاكات وكافة التفاصيل. وفى حالة إغفال أية بيانات فسوف يتم فرضها حسب تقديرات لجنة الإشراف وجهة الإدارة ويكون المقاول ملتزماً بها دون أي اعتراض.
9- على المقاول أن يقدم بيان تفصيلى بالمعدات يشمل كافة التفاصيل والحالة الفنية لكل معدة لتسهيل عمل لجنة الفحص لتلك المعدات على الطبيعة , وفى حالة عدم تطابق البيانات المقدمة مع ما هو موجود بالطبيعة يحق للجنة رفض العطاء فنياً.
10- على المقاول تقديم الرسومات التنفيذية موضحا بها كافة المناسيب والأبعاد اللازمة لإعتمادها قبل البدء فى التنفيذ.
11- كل ما لم يرد ذكره من إشتراطات أو أصول فنية وخلافه فى هذا الدفتر يتم الرجوع فيه إلى الكود المصرى لأعمال الطرق وأى تعليمات تكون من خلال جهاز الإشراف وإعتماد السيد المهندس مدير عام المديرية.  
إنتــهى التمـهيد                                         بعـده     
     الشروط العامه
الـبــاب الأول  
مــادة (1)

تسرى على هذه المناقصة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنـة 2018  ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزارة المالية 692 لسنة 2019 م ،  فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه الكراسة  كما تسرى أحكام القانون (5) لسنة 2015 م بشأن تفضل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولاتحتة التنفيذية ، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الايرادات  0
  مــادة (2)
  تم طرح هذه العملية بعد توافر الإعتماد المالى المخصص لها 0  
مــادة (3 )  
 يـقــوم المـقـاول بمعـاينـة المـوقـع عـلـى الطبيـعـة ( معاينة نافيه للجهاله) - ويـلتـزم المقـاول  بالتـحقـق بنـفسـه وتـحـت مسئـولـيـتـه عـن صـحة هـذه الـبيـانـات وتكون الأسعار المقدمة منه فى العطاء بـنـاء عـلـى ذلك. 

مــادة (4 )

  تقدم العطاءات في مظروفين أحدهما فني والآخر مالي يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت يرفق بالمظروف الفنى 
 وقدره                                  جنيه يسدد بأحد الصور المحدده بالماده ( 31 ) من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ( 182 ) لسنة 2018 بموجب أمر دفع بأسم مديرية الطرق والنقل أو خطاب ضمان بنكى من أحد المصارف المعتمدة على أن يكون سارياً لمدة ثلاثين يوماً بعد تاريخ أنتهاء مدة صلاحيتة أو تاريخ أنتهاء مدة مد صلاحيتة أو من مستحقاته القابلة للصرف لدى المديرية بناء على طلب مقدم منه  
مــادة (5)

 ثمن كراسة الشروط والمواصفات (           ) وفقاً للشرائح المنصوص عليها بالائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون 182 لسنة 2018 +10 جنيه منشور وزارة المالية رقم (14) لسنة 2021 قانون رقم (4) مادة (7) 0
مــادة (6)

تقبل العطاءات حتى موعد فتح المظاريف الفنية المحدد له يوم          الموافق     /     /      20  
الســاعــة                 بمقــر                                                        الإسماعيلية - ولمقـدم العطـاء الحـق في الحضور هو أو مـن يـنـوب عنه في ذلك  شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك وقـت انعقاد لجنة فض المظاريف  لسماع قراءة  آثمان العطاءات 0
مــادة (7)

يعد العطاء المقدم سارياً لمدة 90 يوماً أعتباراً من تاريخ فتح المظاريف الفنية  وعلى أن تكون هذه المدة قابلة للـمـد بـعـد نهاية المـيـعـاد المـذكـور فـي حـالـة إخـطـار الإدارة لـصـاحـب الـعـطـاء وفى حالة عدم موافقتة على مد سريان عطائة كتابة يستبعد العطاء ويرد إلية التأمين المؤقت .
مــادة (8)

تتم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الذى تتوفر فيه شروط الكفاءة الفنية – والاقل سعراً – والمتمتع بحسن السمعه , ويتم إستبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات 0 
مــادة (9) 
يكمل صاحب العطاء الفائز خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لأخطاره بقبول عطائه التأمين المؤقت إلى ما يعادل نسبة 5% من قيمة العملية كتأمين نهائى يسدد بأحد الصور المحدده بالمادة ( 82 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون ( 182 ) لسنة 2018 وتطبق المادة ( 41 ) من القانون المشار إليه والماده ( 81 ) من اللائحة التنفيذية فى حالة عدم قيام صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائى خلال المهله المحدده 0
مــادة (10)
 يقر صاحب العطاء بأن العنوان المبين بعطائه يعد محلا مختاراً له وأن كافة المكاتبات التى ترسل إليه أو يعلن عليه تكون صحيحه ومنتجه لكافة أثارها القانونية وفى حالة قيامه بتغيير عنوانه يتعين عليه إخطار المديرية بذلك بموجب مسجل موصى عليه بعلم الوصول مستلم منه وإلا أعتبرت المكاتبات التى إرسلت على العنوان القديم صحيحة ومنتجه لكافة أثارها القانونية وكل كتاب إرسل بالبريد السريع يعتبر أنه وصل فى الميعاد مالم يثبت ما يخالف ذلك 0
مــادة (11 )
 - على المقاول ترشيح مهـندس نقـابـي ( مـدنـي) للإشــراف عـلـى تـنـفـيـذ الإعـمـال ويـلتـزم هـذا المهـنـدس بالإقـامـة الـدائـمـة فـي مـوقـع الـعـمـل أثـنـاء الـتـنفـيـذ وأن يـكـون مفوضـا من قـبـل المـقـاول بـاسـتـلام وتـنـفـيـذ كافة التعليمات والأوامر الـصـادرة إلـيـة مـن مـنـدوب المـديـريـة - ولا يحق للـمـقـاول تـعـيـيـن أي مـهـنـدس للعـمـليـة قـبـل عـرض سيرته الذاتية عـلـى المـديـريـة - لاعتماد ذلـك - وللمـديـريـة الـحـق فـي طـلب إسـتبـدال المـهـنـدس بـأخـر واعـتمـاده وفـقـا لـمـا سـبـق – ويـلتــزم المقاول  بـذلـك عـلـى الـفـور.
- وفـي حـالـة عـدم قـيـام المـقـاول بـتـعيـيـن المـهـنـدس الـخـاص بالـعـمليـة أو رفـضـه تـغـيـيـر المـهـندس وفـقـاً لـطـلـب المـديـريـة كـتـابـيـا يـلتـزم بـدفـع غـرامـة قـدرهـا (مائة وخمسون جـنـيـهـا ) عـن كـل يـوم مـن الأيام التي تـمـضـى دون  حضور المـهـنـدس أو استـبـداله حسـب الأحوال عـلـى أن يـكـون ذلـك بـدون حـاجـة إلى إنذار.

- ويـحـق للمـديـريـة فـي هذه الـحـالة تـعـييـن مـهـندس آخـر ويـلـتزم المـقـاول بـدفـع الـغـرامـة بـالإضـافـة إلـى مـبـلـغ آخـر يـكـون المـديـريـة الـحـق فـي تـقـديـره بشــرط أن لا يزيد عـن (مائة وخمسون جـنـيـهـا) فـي اليـوم - ولا ينقص تـعـيـيـن هـذا المـهـندس الـبـديـل مـن مسئـولـية المـقـاول المـطـلـقـة عـن جودة تنفيذ الأعـمـال وفـقـا للـعـقـد والمـقـاول مسؤل عـن أعـمـال المهـندس المقيم أو إهـمـالـه .

 مــادة (12)
 لا يحق للمـقـاول الـعمـل أيـام الأجازات والـعـطـلات وبـعد مـواعيـد الـعـمـل الـرسـمـيـة وبيـن غـروب الشـمـس وشـروقـهـا إلا إذا صـرحـت المـديـريـة بـذلـك وفـى وجـود مـندوبيـن مـن المـديـريـة وفـى حـالة طـلب المديـريـة استمرار الـعمـل لـيـلا ونـهـارا فـعـلى المـقـاول أن يـقـوم بـذلـك تـبـعـا للتـعليمـات وفـى حـالة اضطرار المـقـاول إلـى الـعـمـل ليـلا يـكـون مـلتـزمـا بتوفير الإنارة المـنـاسبـة والـلازمــة للـعمـل .

مــادة (13 )

 المـقـاول مسـئـول عـن المـحـافـظـة عـلـى جمـيـع المنشــأت والأساسيات والمـرافـق الظاهرة والموجودة فى باطن الارض من ( تـليـفـونـات - كـهـربـاء- مـيـاه - صـرف صـحـي - غــاز .......الـخ ) المـوجـودة بـمـوقـع الـعـمـل أو المجاورة  لـه وإذا حـدث ضـرر أو تـلـف بـسـبب  أعـمـالـه أو إهماله يـكـون مـلـزمـا بإعادتها إلـى أصـلـهـا عـلـى نفقته وتـحـت مسئـوليـتـه.

مــادة (14) 
 يـلـتـزم المـقـاول بــأن تـبـقــى جمـيـع الأعمـال حـتـى تـاريـخ الاسـتـلام الـنـهـائـي فـي عـهـدتـه وتـحـت مسـئـوليـتـه وعـليـة أن يـصـلـح جمـيـع العـيـوب الـتي تـظـهـر أو الإضرار التي تـنـشــأ لا سـباب ترجع إلى عيوب فنيه في  تنفيذ الأعمال - سـواء كـان ذلـك قـبـل أو بـعـد إعتـمـاد الـجـزء مـن الأعـمـال الذي حـدثـت به الأضــرار.

مــادة (15)

  المقـاول مسئول عن تصرفات موظفـيـه وعمـالـه فـي مـوقـع الـعـمـل وعـليـة أن يسـتـبـعـد فـوراً:
1- مـن يرفض تـنـفـيـذ التـعـليـمـات الـتي تـصـدر مـن المديرية.
2- مـن إرتكب مـخـالـفـة ضـد اللوائح الـصـحـيحـة.
3- مـن إرتـكـب عمـلا غـيـر لائق في حق  المواطنين أو لجنة الإشراف.
4- مـن خـالـف أحـكـام هـذه  الشـروط عـلـى أن يـتم الاستبعاد في خلال يوم عمل واحد من إستلام المقاول أمراً كتابيا من المديرية.  
مــادة (16)
المقاول مسئول عن كافة المهمات والأدوات المختلفة والعمـال وغيـرهـا مما تستلزم طبيعة الأعمال المتفق عليها  ويلتزم بإتباع جميع القواعد واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة الوثيقة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك دفع التراخيص والأختبارات والحصول على شهادة بجوده الاشياء الجهات المورد (اعمدة كهرباء – لمبات – اسلاك – اكشاك كهربائية ) التعليمات والاشتراطات الواردة بالرخصة أو تصاريح الحفر أو تصاريح المرور وخلافه 
مــادة (17)
  يـلتزم المقاول بأن يرفق في عطاءه برنامجاً واضحاً ومفصلاً لسير الأعمال في مراحله المختلفة مبينًا أسلوب التنفيذ على أن يلتزم بذلك في حالة رسو المناقصة عليه وأن يـلتـزم بالبـرنـامـج المـوضـوع والمتـفـق عـليـة مـع ضـرورة  إتباعه لـكـافـة تـوجـيـهـات الإدارة التي تـراهـا مـنـاسـبـة لـتـطـويـر الـعـمـل والـوصـول بـه إلـى أفـضـل نتيجة وفى حالة أى تعديل لابد من تقديم المبررات وإعتماد التعديل من المديرية.

مــادة (18)

 يـحـق للمـهـنـدس المشـرف عـلـى الـعـمـل فـي أي وقـت أن يـرفـض أي أعمـال يـرى أنـهـا مـعـيـبة أو مـخـالـفـة لشـروط التـعـاقد والمـواصـفـات. ويـلتـزم المـقـاول بإزالة الأعمـال المعـيـبـة فـي الـحـال مـن مـوقـع الـعمـل واسـتـبـدالهـا بـغـيـرهـا كـمـا يـلتـزم  بـهـدم الـجـزء الذي تـم رفـضـه وإعـادة إنشاؤه ولا يحق لـه المـطـالبـه بـامـتـداد الـعـقـد بسبب إزالة الأعمـال المعـيـبـة وكـذلـك لايـعـطـيه الـحـق فـي أي مـطـالـبـة أو تـعـويـض عـن قيـمـة الأجـزاء المعـيـبـة ويـحـق للمـديـريـة إزالـة الأعمـال المـرفـوضــة مـن مـوقـع الـعمـل عـلـى حســاب المـقـاول وتـحـت مسـئـولتيـه فـي حـالـه عـدم قـيـام المـقـاول بـذلــك.                                   
مــادة (19)

 عـلى المـقـاول أن يـتـخـذ كافة الاحتـيـاطـات  الـلازمـة لـمـنـع حـدوث تـلـف أو فـقـد للآثار أو الأشياء الأخـرى ذات القيـمـة التي قـد يـعـثـر عـليـهـا أثـنـاء الـعـمـل وأن يـقـوم بـتـسـليـمـهـا فـي الـحـال إلـى المـديـريـة أو مـن يـنـوب  عـنـهـا وإخـطـار المـديـريـة في نـفـس زمـن الاكتشاف وأن يـوقـف الـعـمل فـي المـكـان الـذي تـكـتـشـف فـيـه أي  مـن هـذه الأشياء سـابـقـة الـذكـر - حـتـى يـرد إلـيـه أمـر أخــر من الإدارة ولا يـحـق للمـقـاول اسـتـعـمـال أو التـصـرف فـي أي شئ يـجــده مـخــزونــا فـي بـاطـن الأرض حـيــث تـعـتبـر كـل هـذه الأشـيـاء مـلـك للدولة وحــدهــا.
مــادة (20)
خاص بالمشروع  -  تصنيف إتحاد مقاولى البناء والتشيد فئة (                                 ) 
أ ـ  على المقاول توفير الآتى : -  (  مكتب فنى خاص بالشركة يوجد به ) 
1. عدد ( 1 ) مهندس مساحة وحصر كميات على الأقل ــــ   عدد ( 1 ) مساح على الأقل 0
2. عدد ( 1 ) توتال ستيشن وميزان قامه (  TOTAL  STATION)   ــــ  عدد كاف من العمال 0
3. مهندس مدنى خبرة لاتقل عن 5 سنوات
ب-  كفاءة المعدا ت :- خلاطة أسفلتية اليكترونية ، 
· وإقرار من مقدم العطاء بتسهيل أخذ عينات من المواد المكونة للخلطة الاسفلتية من تشوينات محطه الخلط وعمل تصميمى للخلطة الأسفلتية فى معامل أحدى الجامعات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة وحسب توجيهات جهة الإدارة وتوفير معمل بمحطة الخلط لتقييم العينات من جهة لجنة الاشراف فى أى وقت أو أحد المعامل المعتمدة
· يلتزم المقاول بتوفير المعدات المطلوبة لإنجاز الأعمال بالعدد المناسب وطبقاً لحجم وتوزيع العمل وتشمل :-
– الجريدرات – هراسات دمك التربة ذات الحجر الواحد وبأوزان لايقل عن 16 طن – والفناشر ذات الكتينة موديل حديث ( ذات سخانات والدمك الذاتى للمندالة والحساسات وخلافة ) وآلات هرس الاسفلت وتشمل على الأقل عدد (2) هراس بوزن لايقل عن 12 طن + عدد (1) على الاقل هراس تطبيع (كاوتش ) موديل حديث – عدد (1) هراس دورانات على الأقل وجميع العدد والأدوات اللازمة لأعمال فرد وتشغيل الخلطة الأسفلتية مع تقديم صور مستندات ملكية المعدات والأصل للأطلاع عليه 
· وجوب وجود عدد (1) لودر صغير على الأقل كمعدات مساعدة أثناء جميع مراحل العمل
· وجوب وجود العدد اللازم من اللوادر وسيارات النقل اللازمة لانجاز الأعمال وحسب ما تعينه لجنة التقييم الفنى وطبقاً لطبيعة وحجم الأعمال المطلوب تنفيذها 0
· توفير العدد الكافى من كمبرسرات الهواء والمكانس المحمله على جرارات زراعية او مكانس محمله على سيارات بالعدد الكافى وتعبير جزء لا يتجزأ من جمله المعدات المطلوبة لتقييم الشركة المتقدمه للاعمال فنياً
· توفير أدوات السلامة والامان ( صدادات – إنارة – علامات تحذير 00 الخ ) لحماية العاملين وتفادى تعطيل حركة المواطنين والمركبات وإتباع جميع وسائل الأمان والتنسيق مع مسئولى المرور والمرافق العامة
جمـيــع المـهـمــات والـقـطـع والآلات التـي يـحـضــرهــا المـقــاول إلــى مـوقــع الـعـمــل لتنفيذ الأعمال تظل بموقع العمل ويترتب على ذلك:
1-  لا يـحـق للمـقــاول نـقــل مـهـمــات أو قـطــع أو آلات أو مـعـدات تـستـخـدم فـي الـعـمــل قـبل انـتـهــاء الأعـمـال إلا بـنــاء عـلــى تـصــريــح مـن المـديــريــة. بحـيــث تـبـقــى هــذه المـهـمــات أو الـقـطــع والآلات بالمـوقــع إلـى أن يـتــم  تـسـليــم الأعـمــال تـســليـمـاً إبــتــدائـيــاً.

2- على المقاول توفير الحراسة اللازمة لتأمين المعدات من السرقة.
مــادة (21)

  يلتزم المقاول بتكليف مكتب إستشارى متخصص فى أبحاث وإختبارات التربة والرصف معتمد من المديرية للقيام بأعمال الأبحاث والإختبارات اللازمة بموقع العمل وتقديم الرسومات اللازمة وكذلك إستلام الأعمال إبتدائياً وعمل تقييم للأعمال. يتم إجراء الإختبارات والتجارب اللازمة على العينات من مختلف الطبقات وفق منظومة ضبط الجودة بمعمل المديرية أو أى معمل آخر بخطاب من المديرية. 
 مــادة (22)

يـلتـزم المـقاول بـتـقـديم جـمـيـع أجهـزة الـقـياس المسـاحية والـفـنـية والـعـمالة اللازمة للـعـمل عـلى تلك الأجـهــزة0

 مــادة (23)

على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخطر المديرية باستعداده للتسليم المؤقت ، ويخطر عندئذ بالموعد الذى حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر الاستلام المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول أو من يفوضه بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبى المديرية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المالية ، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخه للإدارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخه للإدارة المشرفة على التنفيذ ، وتسلم نسخه للمقاول ، وفى حالة عدم حضوره هو أو من يفوضه فى الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبى المديرية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول المديرية بأستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان ، وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا فى المحضر ويؤجل الاستلام إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط ، وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان 0

وبعد إتمام الاستلام المؤقت يرد للمقاول – إذا لم توجد قبله مطالبات للمديرية أو لأية جهة إدارية أخرى – ما زاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التى تمت فعلاً وتحتفظ المديرية بهذه النسبة لحين إنتهاء مدة الضمان وإتمام الاستلام النهائى ) 0
مادة ( 24 )

يجب على المديرية استلام محل التعاقد فى المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد ، وللمقاول حال تقاعس المديرية عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منة لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعـة 0
وتلتزم السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات الاختصاص محايدة منها الوزارات،أو الهيئات ، أو النقابات المهنية وغيرها من الجهات ، على أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المقاول الاتعاب التى تحددها الجهات الخارجية المشاركة فيها ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تشكيلها ما لم تتطلب العمليه وحجمها مدة تتجاوز ذلك ، ويكون تقريرها ملزما للطرفين 0 

وتعرض اللجنة تقريرها بنتيجة عملها على السلطة المختصة لاعتمادة واصدار القرار فى ضوء ما أنتهى إليه ، وتتولى ادارة التعاقدات فور صدور القرار اخطار المقاول بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، ويعزز فى الوقت ذاتة بالبريد الالكترونى أو الفاكس ، بحسب الاحوال ، ومتابعة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار السلطة المختصة وانهاء اجراءات الاستلام فى مدة زمنية لاتجاوز مدة الفحص والاستلام المتفق عليها مسبقا بشروط الطرح والتعاقد ، على أن يرد للمقاول أتعاب اللجنة  حال تبين تقاعس المديرية 0 

واذا تبين للجنة عدم التزام المقاول تتخذ المديرية حياله الاجراءات ذات الصلة الواردة بالقانون ولائحتة التنفيذية 0  

 مــادة (25)
 يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجة الاكمل لمدة سنة من تاريخ الاستلام المؤقت ، وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون اخر ، والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء  مـدة الضـمــان طبقا لشروط التعاقد فاذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم باصلاحة على نفقتة واذا قصر فى اجراء ذلك فللمديرية أن تجرية على نفقتة وتحت مسؤليتة ، ولايشمل التزام المقاول بالضمان التلفيات التى تنشأ نتيجة الحوادث التى لايكون المقاول مسئولا عنها أو متسببا فيها 0 
ولايخل ذلك بحق المديرية فى مد مدة الضمان اذا ظهرت بعض العيوب الهامة أثناء مدة الضمان والتى من شأنها التأثير على ضمان استمرار الاستفادة من الاعمال 0 

 مادة (26)

   قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقد المديرية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة 

ومتى تبين أن الاعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسلمها نهائيا بموجب محضر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبى المديرية والمتعاقد ، أو من يفوضة ، ويسلم الاصل للادارة المالية ، وتسلم نسخة للمتعاقد ، ونسخة لادارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخة للادارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخة للادارة المشرفة على التنفيذ واذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل الاستلام النهائى لحين قيامة باستكمال التزاماته ، هذا مع عدم الاخلال بمسؤليتة طبقا لاحكام القانون المدنى أو أى قانون اخر ، 

وعند إتمام الاستلام النهائى  يدفع للمتعاقد ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائى أو ما تبقى منه 
 مــادة (27)

 تلتزم المديرية بصرف دفعات تحت الحساب للمقاول تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه المستخلص له ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الاتى : ـ 

1 ـ بواقع (95% ) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول  المقدم من المقاول ، على أن يتم احتجاز نسبة ال( 5% ) الباقية كضمان أعمال لمواجهة أية عيوب أو ملاحظات يقصر المقاول فى أصلاحها أو تلافيها لحين الاستلام المؤقت ، ويجوز صرف نسبة 

ال( 5% ) المشار اليها وذلك نظير خطاب ضمان بنكى معتمد ينتهى سريانة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول التسليم المؤقت 0 

2 ـ بواقع نسبة (75% ) من القيمةالمقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمنى المتفق علية بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها ، وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلى اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب الى أن يتم تركيبها 0 

ـ بعد استلام الاعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالاشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الاعمال الى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقة بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أى مبالغ أخرى مستحقة عليه 0 

ـ وعند استلام الاعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقى حسابة بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه 0 

ـ وفى جميع الاحوال ، اذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمقاول فى المواعيد المحددة بالعقد تلتزم المديرية بأ ن تؤدى للمقاول ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة ، أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به 0

مـادة (28)

 يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمنى تفصيلى يحدد فيه الكميات التى يتم تنفيذها كل شهر لكل بند من بنود العملية وتحديثه واعتماده أول بأول و خاصة فى حالة امتداد مدة التنفيذ وطبقا لقرار وزير المالية سوف يتم مراعاة البرنامج الزمني وتعديلاته وربطه بتطبيق المعادلة والكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها عن المدة المحددة  بالبرنامج الزمني وتعديلاته لسبب مرجعه إلي المقاول ولا يسرى تطبيق معادلة تعديل الأسعار على هذه الأعمال المتأخرة.
- لا يجوز للمقاول المطالبة بأى زيادة فى الأسعار التى تنتج عن تقلبات العملة فى الســــــوق أو عن زيادة الأجور التأمينات أو أثمان الخامات أو غير ذلك وعليه أن يتخذ من الإحتياطات ما يكفل إستمراره فى تنفيذ العقد بالأسعارالتى يتم التعاقد على أساسها أيا كان مبلغ ما يطرأ على الأسعار من تقلبات عدا السالف ذكـــرها بالبند السابق.
- لا يقبل أى تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية الماليـــــة أو الفنية و يعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على التنازل عن ذلك الشــرط أو التحفظ المخالف ويسرى ذلك على طلب الدفعة المقدمة كما لا يسمح ولا يعتد بوضع أي شروط فنية أو مالية بكراسة الشروط المالية و لن ينظر أو يلتفت إليها.
مــادة (29 ) 
   المقاول ملزم بسداد كافة أنواع الضرائب وفقاً للقانون بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والأسعار بالعطاءات تعتبر شاملة لكافة الضرائب المستحقة.
مــادة (30 )
  فى حاله وجود نسبة خصم من قبل المقاول فى العطاء المقدم يجب أن تكون نسبة الخصم محدده بنسبة مئوية واحده على إجمالى العطاء أو على أحد بنوده بشكل قاطع ولا يلتفت إلى مايرد غير ذلك 0
مــادة (31 )

لن يلتفت إلى الشروط الغير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات وفى حالة قيام المقاول بتدوين أى تحفظات أو شروط بالمقايسة فإنه سوف يتم رفض العطاء فنياً.
مــادة (32 )
يجب على المقاول أثناء تقديمة للعطاء أن يقوم بختم جميع الأوراق والتوقيع عليها وكذا ختم المقايسة التقديرية المقدمة منه والتوقيع عليها وكتابة التاريخ 0
ــ وفى حالة وجود كشط أو تعديل بالمقايسة يجب أن يقوم بتصحيحة كتابة ووضع الختم عليه والتوقيع بجانبه 
ــ وفى حالة وجود أى أوراق غير مختومة أو موقعه من المقاول يحق للمديرية رفض العطاء 0   
مــادة (33 )

يتم اعفاء المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين المؤقت ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند قيامها بتقديم شهادة بذلك صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
على مقدمى العطاءات التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية.
يلتزم مقدم العطاء بتقديم تعهد بالا تقل قيمة المكون الصناعى المصرى عن (40%) من اجمالى قيمة العقد.
يلتزم مقدم العطاء بأن لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لما يتم توريده من مواد ومهمات بالموقع عن 40%من قيمة العملية.
على المقاول الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعى المصرى لما تم توريده من مواد ومهمات بالموقع صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الالتزام بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم1769  لسنة 2020 م بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الايرادات الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج  المستورد فى حالة وجود بديل محلى ,وعلى أن يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية ,وهيئة المواصفات والجودة  ووزارة الدولة للانتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف من المنتج المحلى من عدمه. 
مــادة (34 )     
  التعاقد على هذه العملية يكون بالجنية المصرى 0 
مــادة (35 )  
يتم رد التأمين المؤقت فور الإعلان عن عدم قبول العطاء وذلك على حساب الشركة المدون بالأوراق 0 
مــادة (36 ) 
يتم الانتهاء من البت الفنى خلال ( أسبوعين ) من تاريخ فتح المظاريف الفنية ويتم فتح المظاريف المالية خلال
 (عشر أيام ) من تاريخ إنتهاء البت الفنى 0
محتويات المظروف الفنى  

1- بطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن العام الحالى.
2- شهادة البيانات المؤقتة لعضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن العام الحالى.
3- البرنامج الزمنى للعملية.
4- أصل سابقة أعمال حديثة أو أكثر مماثله لحجم وطبيعة العملية المطروحة (من جهة حكومية)
5- صورة البطاقة الضريبية والاقرار الضريبي عن العام الحالى. 

6- أصل برنت تأمينات إجتماعية
7- صورة شهادة التسجيل فى ضريبية القيمة المضافة
8- صورة السجل التجارى للجهة مقدمة العطاء.  
9-   بيان الشكل القانونى للمكتب أو الشركة المتقدمة للعطاء
10-  بيان بالكوادر الفنية للجهة مقدمة العطاء .
11- بيان المعدات المملوكة للجهة مقدمة العطاء.
12- بيان المركز المالى للجهة مقدمة العطاء حديث.
13- كراسة شروط ومواصفات للعملية مختومة بخاتم الشركة أو المكتب. 
14- إقرار يفيد التأمين على العمالة المؤقتة وتقديم مايفيد ذلك. 
15- شهادة تسجيل بالفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية .
16- شهادة تصنيف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
الشــــروط الــخـاصـــة
الـبــاب الثانى

مــادة (1) 
يتم تنفيذ أعمال المناقصة                                              
  لرصف الشوارع الآتية :

مــادة (2) 

   مـــــدة تـنـفـيــذ الـعـمـليــة (                                          ) مـن  تــاريــخ تسليم الموقع  للـمـقـاول .

مــادة (3) 

   اذا طرأ من المستجدات بعد ابرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للمـديـريـة أن تعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو بالنقص وبما لايجاوز (25% ) من كمية كل بند بذات الشروط والاسعار دون أن يكون لصاحب العطاء الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك 0 ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد ولايدخل فيها مدة الضمان ، وأن تعدل مدة هذا العقد اذا تطلب الامر ذلك بالقدرالذى يتناسب  وحجم الزيادة أو النقص 0
مــادة (4)

 عـلـى المـقـاول  أن يـرفـق بـعـطـائـه مبلغ وقدره (                                  ) كـتـأمـيـن مؤقت يــزداد إلـى 5% (خمسـة فـي المـائـة ) بـعد رسـو الـعـطـاء عـليـه وذلك قـبـل إصــدار أمـر الشـغـل لـه وتـسـليـمه مـوقـع العمـليـة. 

مــادة (5)

     لا يـقـبــل الـعـطـاء إلا إذا كـان مـرفـقاً بـه البـرنـامـج الزمـنـي المعد بمعرفة المديرية بعد إستيفاءها من المقاول  عـن تـنـفـيـذ كـافـة الأعـمـال مـوضــوع الـعـقـد لاعـتـمـاده مـن المـديـريـة ويـعـتـبـر ذلك التـزامـا مـن المـقـاول بـتـنـفـيذ الـعـمـل طـبـقـا لـهـذا الـبـرنـامـج وبـكـل دقــة و إذا مـا تـبـيـن عــدم تـقــدم سـيـر الـعـمـل طـبـقـا للـبـرنـامـج الـزمـنـي يحق للـمـديـريـة سـحــب الـعـمـل مـن المـقـاول والتـنـفـيـذ عـلـى حـسـابـه وبـأي أســعـار مـتـاحـة مـع حـفـظ حـق المـديـريـة في الـرجــوع عليه بـكـل مـا يـتـرتـب عـلـى ذلـك من آثار دون الانـتـظـار إلـى انتهاء مـدة التـنـفـيـذ الإجمالية المـقـررة للـعـمـليــة مع حق المديرية فى رفض العطاء إذا كان قد تعثر أو تأخر عن تنفيذ برامج زمنية فى عمليات أخرى
مــادة (6)

   عـلـى المـقـاول الالـتـزام بـعـدم غـلق مـنـافـذ دخــول وخـروج المـنـطـقـة كـلـهـا فـي وقـت واحــد تـيـسـيـرا عـلى مـواطـنـي المنـطـقـة فـي الدخـول مـنـهـا فـي يســر وسـهـولـه كـمـا يـلـتـزم بالإبقاء عـلـى حـركـة المـرور الـعـاديـة بـمـنـاطـق مـثـل هـذه الظـروف.

مــادة (7)
يفسخ العقد تلقائياً فى الحالات الآتية:-

1- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب أو   فى تعاملة مع الجهه الادارية أو فى حصولة على العقد .
ب ـ إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار .
ج ـ إذا أفلس المتعاقد أو أعسر 0

مادة (8)  

ـ ( اذا أخل المقاول بأى من التزاماتة التعاقدية يكون للمديرية ـ ودون اللجوء الى القضاء ـ الحق  فى اتخاذ أحد الاجرائين التاليين : ـ  
(أ) فسخ العقد 0                                               ( ب ) تنفبذ العقد على حساب المقاول 0

وفى الحالتين يصبح التأمين النهائى من حق المديرية ، ويكون لها أن تخصم ما تستحقة من غرامات وقيمة كل خسارةة تلحق بها ـ بما فى ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية ـ من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمقاول لدية ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ المديرية الى خصمها من مستحقات المقاول لدى أية جهه ادارية أخرى ـ أيا كان سبب الاستحقاق ـ وذلك دونما حاجة الى اتخاذ أيه اجراءات قضائية ، وذلك كلة مع عدم الاخلال بحق المديرية فى الرجوع على المقاول بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى ) 
مــادة (9) 

تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة  أذا استغنى عنها نهائياً أواذا أقتضت المصلحة العامة ذلك أو فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (12 ) من القانون رقم5 لسنة 2015 ، ويكون الالغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على توصية لجنة البت اذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمى العطاءات أو ممارسات أحتيال أو فسادأو احتكار ، أو اذا تبين وجود نقص أو خطأ فى كراسة الشروط والمواصفات ، وفى جميع الحالات تقوم الجهه الادارية برد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت الى اصحاب العطاءات عدا من تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار0                     
مــادة  (10)
  يـتـحمـل المـقـاول كـافـة الإتاوات والـرســوم المفـروضــة عـلـى المـواد المـحـجـريـة لأعـمـال تـوريـدات الرمـال أو طـبـقـة الأسـاس أو الأسـاس المسـاعـد أو المـواد المـحـجـريـة الـداخلـة فـي مـكـونـات الـخـلـطـات الإسفـلـتـيــة.

مــادة (11)

  يـتـم تـقيـيـم الـعـيـنــات الـخـاصــة بـإختـبــار التـدرج الـحـبـيـبــي لـكـافـة طـبـقـات الـرصــف عـلـى النـحـو التـالـي : 

1- خصــم جميــع الـخـروجــات عـن التدرج التصميمى مع إعتبار حدود السماحية المنصوص عليها بالكود المصرى. الـحـد الأدنـى والـحـد الأقـصـى لـكـل المهزات الـواردة بالـتـدرج .

2- يـتـحـمـل المـقـاول جمـيـع تـكـالـيـف إختبارات ضبط الجودة للـعـيـنـات الـخـاصــة بالمـواد المسـتـخـدمـة ويـجـب إجــراء هـذه الاخـتـبـارات وثـبــوت صــلاحـيــة الـخـامـات المسـتـخـدمـة قـبـل  التـصـريـح بإستخدامها وأي مـواد مــوردة غـيـر مـطـابـقـة للـمـواصـفـات تـرفـع مـن المـوقــع عـلـى حـســاب المـقـاول ويتم إجراء جميع الإختبارات بمعمل المديرية0 مالم توجه المديرية بغير ذلك.   
 مــادة (12)

   يـتـم إسـتـلام سمك طبـقـات الرصـف بـاسـتـخـدام مـاكـيـنـة أخـذ الـعـيـنـات بالإسـطـوانـة الـقـاطـعـة قـطـر 4بـوصــة (الكور) ويتم تـجـهـيـز المـاكـيـنـة الـخـاصــة بـأخـذ الـعـيـنـات بـمـعـرفـة المـقـاول وعـلـى المـقـاول مــلء أماكن الـعيـنـات بالـخـرسـانـة الأسـفـلتـيـة أو الأسمنتية وتـسـويتـهـا بـعـد أخـذ الـعـيـنـات مـبـاشـرة ويـتحـمـل مسـئـوليـة أي تـلفـيـات بالطـريـق والـحـوادث التـي تـقـع نـتـيـجــة تـأخـيــر تـنـفـيـذ ذلـك.                       

مــادة (13) 
الـتـفـتـيـش  عـلـى الـورش والمـعدات والأجـهـزة  ومـحـطــات الـخـلـط :
ا- لا يـصـرح بالـعـمـل فـي أي بـنـد مـن بـنـود العمـليـة إلا بـعـد مـعـاينة الـمـواد والمـعـدات الـتي تسـتـخـدم فـي تـنـفـيـذ هـذا الـبـنـد والموافقة عليها ومن ثم التــصـريـح بـالعمل.

ب - يـكـون لـمـهـنـدس أو مـنـدوب الـمـديـريـة حـق الـدخـول فـي جميـع الأوقـات والتـفتـيـش عـلـى المـنـطـقـة التـي يـجـرى فيـهـا تـشـغـيـل هـذه الـمـواد.

 ج - إذا اضـطـرت ظـروف الـعـمـل إسـتـعـمـال مـوازيـن أو مـكـايـيـل أو أجـهـزة أخـرى للـرقـابـة عـلـى الأعـمـال فـعـلـى الـمـقـاول تـوريـد مـثـل هـذه المـهـمات وأن يـتـحـقـق المـهـنـدس مـن معاينتها.

 د -  لا يـصـرح  بـســحـب أي مـعـدة مـن المـوقـع إلا بـعـد مـوافـقـة المديرية.

مــادة (14)

   تتـم جمـيـع الأعـمـال تـحـت إشــراف مـديـريـة الطـرق والنـقـل وهـى المسـئـولـة عن الـرد عـلـى كـافـة  الاسـتـشــارات المتـعـلقـة بمسـتـوى جـودة وقـبـول المـواد المسـتخـدمـة والـعـمـل المـنـفـذ وطـريـقـة التـنـفـيـذ ومـعـدل تـقـدم العـمـل ومـدى إلـتـزام المـقـاول بشــروط التـنـفـيـذ.
 مــادة (15)
  إذا تأخر المقاول أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له لسبب خارج عن ارادته ، فانة يجوز للمديرية اعطائة مهله اضافية بما لا يجاوز (              ) من المدة الاصلية لها دون توقيع غرامة تأخير ، وفى حالة تأخرة لسبب راجع له يحصل منه مقابل للتأخيرـ دونما حاجة الى تنبية أو إنذار أو اتخاذ أى اجراء آخر ـ بنسبة 10% من قيمة الأعمال أو الختامى أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال اذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية للتنفيذ ، ويزاد مقابل التأخير بنسبة مدة التأخير ذاتها والى أن تصل إلى 10% من المدة الكلية للتنفيذ ، وبنسبة 15% من قيمة الاعمال أو الختامى أو من قيمة الجزء المتأخربحسب الاحوال اذا جاوزت مدة التأخير نسبة 10%من المدة الكلية للتنفيذ ، ويحسب  مقابل التأخيرمن قيمة الجزء المتأخر فقط اذا رأت المديرية ان الجزء المتأخر لايمنع الانتفاع بما تم تنفيذة بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجة الاكمل فى المواعيد المحددة ، أما اذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذة فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الاجمالية للعقد ، ودون أن يخل ذلك بحق الطرف الاول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابة من أضرار بسبب التأخير  0 
مـــادة (16)  

يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة بأكثر من عطاء للعملية محل الطرح ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لاتسمح له بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء ، ويستبعد العطاء حال مخالفة هذا الحظر مع أيلولة التأمين المؤقت ، ويفسخ العقد أو يتم التنفيذ على الحساب حال مخالفة هذا الحظر بعد التعاقد مع أيلولة التأمين النهائى وتحمل المتعاقد أى خسارة تلحق بالمديرية 0    
مـــادة (17)  

يجوز للمديرية إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، بعد اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتلك التعديلات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجرائها ،على الأ تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام ، ويتعين الرد كتابة على مقدمى الاسفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات الحكومية )  .                                                                          

مـــادة (18)  

لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ،ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ، ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز 0 

مـــادة (19)  

يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفى المواعيد المحددة وفقا للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها ، ويجور له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل المديرية لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الاخلال بمسئولية المقاول عن تنفيذ العقد وبما يكون للمديرية قبلة من حقوق ، وفى حالة مخالفة ذلك يحق للمديرية فسخ العقد بإرداتها المنفردة دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو إنذار أو تنبية ، فضلاً عن حقها فى اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 0 

مـــادة (20)  

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود العقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفى حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع بين الطرفين أو من يمثل كل منهما خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشوء الخلاف وذلك لمناقشته وإتخاذ الإجراءات الآتية :-

1- فحص شروط العقد بكل دقة وإتخاذ الحل المناسب للمشكلة 0
2- قيام إدارة التعاقدات بطرفى العقد بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى0 
3- تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لايخل بحقوق والتزامات طرفى العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف 0
· وفى جميع الحالات يلتزم كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد 0
· مـــادة (21)  

1- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصا طبيعيا أو اعتباريا خاصا :- (تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد )
2- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصا اعتباريا عاما  : ( تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد ) 
الشــــروط الــفـنـيـــة
المواصفات الخاصة لاعمال الكهربائية

أولاً: الشروط العامة للاعمال الكهربائية
1-: مصادر.التغذية 
هى المصادر الحكومية سواء كانت عن طريق خطوط 22 ك.ف أو من محولات التغذية بخطوط   380 فولت وذلك من مكان التغذيةحتى الموقع الموضح بالرسومات. 
2-1-1 . التيار الخفيف
وتشمل أعمال التغذية الخاصة بالتليفونات من مصادر التغذية الخاصة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية حتى الفريم الرئيسي للموقع الموضح بالرسومات وكذلك الأعمال الداخلية من أنذار حريق وصوتيات ومرئيات وخلافه.

3-1-1 . الفراغات المطلوية والغرف الفنية:
وتشمل دراسة الأبعاد ، المباني ، التهوية ، المساحة المطلوبة للأجهزة والتركيبات الكهربائية للتشغيل فيما بعد وأعمال الصيانة وكذلك المساحات الخاصة بغرف المحولات ، المولدات ولوحات الضغط المتوسط لتكون طبقا لمواصفات شركة توزيع الكهرباء.

2-1 أسس التصميم
- الضغط المتوسط   : 22 ك. في - ثلاثي الأوجه أو حسب ما ينص عليه مستندات المشروع 
- الضغط المنخفض : 380 فولت - ثلاثي الأوجه وخط التعادل وخط الأرضي.

 - التردد
    : 50 ذث 
- أقصى درجة حرارة: 45 درجة مئوية خارج المبني في الظل
 - أقل درجة حرارة : صفر درجة مئوية - نسبة الرطوبة : 80 %
3-1. التدريب والصيانة
يقوم المقاول أثناء مراحل الإنشاء بتدريب بعض العاملين للتشغيل والصيانة فيما بعد وذلك لجميع الأجهزة والمعدات التي تتطلب ذلك. يقوم المقاول بعد انتهاء الأعمال بتقديم عدد 3 نسخ (ثلاث نسخ من الرسومات التنفيذية والتي تم على أساسها الأعمال الخاصة بالمنشأة موضحا بها كافة التعديلات التي تمت وعلية أن يقدم كذلك كافة الوثائق الخاصة بالمعدات الأعمال التشغيل والصيانة والتي تعتمد من قبل ممثل المالك المشرف على العمل
4-1 . المواصفات القياسية:

ما لم ينص خلاف الآتي فان المواصفات القياسية الحاكمة للأعمال هي : 

· المواصفات القياسية المصرية 
· المواصفات القياسية الدولية I.E.C

· المواصفات القياسيةI.S.O

· المواصفات القياسية الألمانية V.D.E
· الكود المصرى للأعمال الكهربائية
5-1 . درجات الحماية القياسية
تكون جميع درجات الحماية القياسية (IP ) تبعا للمواصفات القياسية I . E . C
6-1 . الأجهزة والخامات:
1-6-1 . التوريد
على المقاول توريد جميع الأجهزة والمعدات التي تم اعتمادها وأن تكون جديدة ذات كفاءة عالية طبقا للمواصفات المعتمدة وإذا تعذر بعد ذلك (أي بعد الاعتماد) توريد الأجهزة المعتمدة على المقاول تقديم ما يماثل المعتمد في الكفاءة والمواصفات والنوع للأعتماد.

2-6-1 . اعتماد شركة التوزيع
على المقاول توريد الأجهزة والخامات بالمواصفات التي تتفق والمواصفات الخاصة بشركة توزيع الكهرباء ( أي ما يتوافق مع الشبكة الكهربائية الحكومية ) والمقبولة لديهم وعند عمل أي تعديل ضروري عليه أخطار المهندس المشرف وبالتنسيق مع شركة التوزيع.

3-6-1 . الكتالوجات
على المقاول تقديم كافة الوثائق والكتالوجات الخاصة بالمعدات والأجهزة والتي تبين بلد المنشأ والمواصفات وذلك للاعتماد من قبل ممثل المالك اولا وقبل التوريد كذلك تقديم ما يفيد أن هذه الأجهزة تم اختيارها وتم التفتيش عليها.

4-6-1 . التخزين
جميع الخامات والمعدات يجب أن يتم تخزينها في مكان معتمد مغطى وجاف ومحكم الغلق مع الوضع في الاعتبار أن المعدات التي لها حساسية خاصة ضد الحرارة والرطوبة يجب أن يتم تخزينها في أماكن خاصة بها تبعا لمواصفات الشركة المصنعة حتى يتم تركيبها وتسليمها حيث أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن الخامات والمعدات الخشونة حتى التركيب والتسليم.
5-6-1 . الرسومات التنفيذية والأعتماد
على المقاول تقديم الرسومات التنفيذية وكذلك عينات المهمات والخامات الخاصة بالأعمال وذلك لاعتمادها أولا من قبل المهندس الاستشاري وبالنسبة للمهمات والمعدات الرئيسية عليه تقديم شهادة اختبار أولا للاعتماد من المهندس المشرف.

7 - 1 . الاختبارات
على المقاول عمل الاختبارات اللازمة على المعدات والأجهزة والتركيبات وتقديم الشهادات الدالة على ذلك للمهندس المشرف. :

· ضرورة الالتزام بعمل اختبار لكل جزء من الأعمال. 

· ضرورة الالتزام بعمل اختبار لكل الأعمال بصفة متكاملة وذلك في حضور المالك أو من يمثله أو كلاهما. 

· ضبط الأجهزة والمهمات للتشغيل طبقا لمواصفات الشركة الموردة. 

· عند حدوث عطل أثناء سنة الضمان على المقاول إعادة النظام للتشغيل كما كان وذلك دون المطالبة بأي زيادة في الاسعار. 

· يتم عمل الاختبارات على جميع المعدات وهي على سبيل المثال :

- اختبارات نظام التغذية الاحتياطية 
- اختبارات نظام إنذار الحريق 
- اختبارات نظام إنذار السرقة 
- اختبارات نظام الإذاعة الداخلية والايربال المركزي 
- اختبارات نظام الأرضي
- اختبارات نظام التليفونات 
- اختبارات نظام اللوحات الكهربائية ( أو تقديم شهادة اختبار من الشركة المصنعة بعمل الاختبارات اللازمة. 

- اختبار الكابلات والأسلاك وضمان جودة العزل والتوصيل
8-1 . التشغيل والصيانة
ويشمل الآتي : 

· تقاریر کافية ووافية بوصف فني دقيق لكل نظام تم تركيبه والتأكد من أن طاقم التشغيل فيما بعد على وعي تام بهذا النظام. 

· رسومات توضيحية لكل نظام توضح الأجهزة المكونة لهذا النظام وأسلوب التغذية والشبكة.

·  تقديم الكتالوجات والوثائق الخاصة بكل نظام توضح طرق التشغيل والصيانة والموديل ورقم الكود واسم الشركة المصنعة
وكذلك ما يفيد العمر المتوقع للتشغيل سواء بالساعات أو خلافة. : على المقاول تدريب طاقم التشغيل وتقديم الشهادات والتي تفيد باستيعابهم للنظم القائمة والتدريب عليها.
2 . لوحة دخول الضغط المتوسط ( R.M.U):
وتتكون من عدد أثنين قاطع  L . B . S)).Load Break Switch ثلاثي الأوجه مقنن تیار 630 أمبير وذلك الخطى الدخول إلى اللوحة والخروج عدد 1 (L . B . S . SFX TYPE)  ثلاثي الأوجه يمقنن 400 أمبير على مغذي الخروج إلى المحول بمصهرات. (او من خلال قاطع اوتوماتيكي وطبقا لما ينص عليه بمستندات المشروع
تزود كابلات الدخول والخروج بعلب النهايات اللازمة كذلك مفتاح الدخول إلى المحول (400 أمبير). وتكون الكابلات من النوع ثلاثي الأوجه (XLPE) قطاع 240X3م من الألومنيوم (ما لم ينص خلال ذلك على أن تطابق اللوحة المواصفات
- الجهد المقنن:

 22 ك.ف. 

- التيار المقنن للقواطع (دخول وخروج):630 أمبير 
- التيار المقنن لقاطع الخروج: 400 أمبير 
- تيار القصر: 500 ميجا فولت عند 22 ك.في.

 يتم تشغيل (L.B.S) عن طريق أذرع حركة من خلال الخلايا الخاصة بها. كما يتم تزويد الخلايا بمفاتيح تأريض (Earthling Switch) لتأريض الكابلات المغذية عند عمل صيانة بها على أن يتم عمل ربط میکانیکی (lL.B.S) ومفتاح الأرضي بحيث لا يعمل الأول إذا كان المفتاح في وضع التشغيل. كذلك تزويد (R.M.U) بوحدة بيان التسرب الأرضي.

2-2. المحولات الكهربائية وغرف الكهرباء
1-2-2 عام
توريد وتركيب المحولات الكهربائية (Indoor Type) كاملة وتشمل: 

- لوحة الضغط المتوسط (R.B.U) 

- كابلات التغذية 22 ك. في. او حسب ما ينص عليه بمستندات المشروع –
 محولات كهربائية 22 ك.ف / 380 فولت او حسب ماينص عليه بمستندات المشروع
 - كل ما يلزم من أدوات التركيب والتثبيت والوصلات الكهربائية والنهايات لإتمام العمل على الوجه الأكمل
2 - 2 - 2 المحولات الكهربائية:

تكون من النواع داخل المباني (Indoor) او كشك خارجى (out door) المغمورة في الزيت او من النوع الجاف إنتاج شركة ألماكو - ايه بي بي أو السويدي او ما يماثلهم ومعتمد من شركات التوزيع وتحقق الآتي:

 - 1000 ك.في.أ أو حسب ما ينص عليه بمستندات المشروع.

- الملفات ( الإبتدائية ) 22 ك.في. او حسب ماینص عليه بمستندات المشروع 
- ملفات الخروج (الثانوية) 400- 220/ 380 فولت - عدد الأوجه: ثلاثة
          - التردد: 50 ذث 
- درجة الحرارة القصوى 45 درجة مئوية. 

- المقاومة: 5% - التبريد: عن طريق الهواء (Natural Air Convection) في حالة المحولات الزيتي 
- التبريد الجبري: عن طريق مراوح (Air forced ventilation) في حالة المحولات الجافة 
- تزود المحولات بفتحة من أسفل محكومة بمحبس مناسب لأخذ عينة من الزيت لإختبار درجة حرارة الزيت. 

- مبين مستوى الزيت. - بوخلز ریلای.
3 - 2 - 2 . تغذية لوحة الضغط المنخفض الرئيسية:

- تتم عن طريق بارات من النحاس قطاع 10مم100x مم معزولة بمادة (PVC) 50 ك .أ لتيار القصر . او حسب ماینص عليه بمستندات المشروع.

- أو تتم عن طريق كابلات من النحاس قطاع 3*1*500+240 من النحاس. او حسب ما ينص عليه بمستندات المشروع
3 - 2 . اللوحة الرئيسية للضغط المنخفض
تتكون اللوحة الرئيسية للضغط المنخفض من خلايا طراز ( Free Standing ).

 يتم تصنيع الخلايا من الصاج بسمك 2مم مدهون الكتروستاتيكيا.

 تزود الخلايا بأبواب وتكون ذات درجة حماية 41IP داخل المباني.

 يتم التنسيق وتبعا لتعليمات الشركة الموردة يتم عمل قاعدة خرسانية مناسبة لتثبيت اللوحة عليها.

 لا يقل مستوى العزل داخل اللوحة عن 500 فولت.

 تركب المعدات الكهربائية داخل الخلية على دعامات مختلفة من قطاعات وألواح وقضبان التركيب على أن لا يظهر من أمام الخلية أي شئ خلاف أيادي التشغيل.

 تزود اللوحات بمعدلات قياس الأمبير على الأوجه الثلاثة كاملة بمحولات التيار ولمبات البيان.

· البارات النحاسية من النحاس الأحمر الالكتروليتي النقي( ثلاثة أوجه + بار التعادل + بار الأرضي 
·  يراعى أن تكون البارات عن طريق عوازل خاصة. : يتم تثبيت البارات عن طريق عوازل خاصة. 
·  يتم توصيل جسم اللوحة بالأرضي وذلك بواسطة سلك من النحاس العادي قطاع 25مم 2 . 
·  يتم توضيح الجهة التي يغذيها كل قاطع داخل اللوحة. 
·  يكون تيار القصر المصممة عليه البارات الخاصة بلوحة التوزيع الرئيسية للضغط المنخفض 50 ك . 
·  الشركات المصنعة (شنایدر - ايه بي بي ساتشا وما يماثلهم فنيا ).

4 - 2 . لوحات التوزيع الفرعية :

·  تكون اللوحات أما داخل المباني أو خارجها حسب المستندات المرفقة وتصنع اللوحات من الصاج المجلفن سمك1.5 مم مدهون الكتروستاتيكيا والعزل داخل اللوحات لا يقل عن 400 فولت. 
·  يتم تركيب قضبان التوزيع بالعدد حسب ما ينص عليه مستندات المشروع. 
·  يتم اختبار اللوحة لتحمل أي أحمال ميكانيكية أو كهربائية حسب ما تنص عليه المواصفات القياسية. 
·  يتم تغطية اللوحة من الداخل بوجه من الصاج المصنع من نفس نوعية الصاج الخاص بجسم اللوحة على أن تظهر فقط أياديالتشغيل كما يجب أن تزود اللوحة بباب مفصلي ويوضع في الاعتبار وجود نسبة 20% زيادة عن المساحة الفعلية اللوحة. 
·  درجة الحماية اللوحة IP حسب ما تنص عليه مستندات المشروع وعادة داخل المباني لا تقل عن 31 IP وخارجها عن IP 54 والشركات المعتمدة : ايمجی - ABB - مارلين جران - سكويردي أو ما يماثلهم. 
·  تصنع من الصاج المدهون ببوية الألكتروستاتيك بسمك لا يقل عن أمم. 
·  لايقل مستوى العزل بها عن 380 فولت. : تجهز بأبواب أمامية ولا تقل درجة الحماية بها عن 42=IP. 
·  تزود اللوحة بقضبان توزیع بسعات مناسبة بحيث تكون سعة القضيب1.5 أمبير مم2 بالإضافة إلى قضيب خط التعادل الذي يكون معزولا عن أي أجزاء معدنية كما تزود اللوحة ببارة الأرض وقيم بطها جيدة بجسم اللوحة. . 
· يجب أن تتطابق اللوحات مع المواصفات 384NEC.
5-2 محولات أجهزة القياس:

1-5-2 محولات الجهد: 

* :تكون من النوع المعزول بمادة صمغية Cast-resin . 

* تتطابق مع المواصفات IEC186 .

*  تتراوح دقة القياس بين 0.05 فولت و 1.9 فولت من الجهد الإبتدائی
2-5-2 محولات التيار:

*  تكون من النوع المعزول بمادة صمغية Cast resin. 

* تتطابق مع المواصفات القياسية 185 IEC. 

* تكون المحولات من النوع المصمم لتحمل الإجهادات الحرارية الناشئة عن تيارات قصر الدائرة طبقا للآتي:

- 100 مرة من التيار المقنن في محولات تیار الجهد المتوسط . 

- 60 مرة من التيار المقنن في محولات تیار الجهد المنخفض.
6 - 2 أجهزة القياس:
عام : 

· تطابق مع المواصفات 51 IEC 

· تكون داخل غلاف من البلاستياك الذي يعمل في درجة حرارة محطة 50 درجة مئوية وبأبعاد 9696

· درجة حماية الجهاز تكون 50=IP 
· درجة دفة القراءات حتی 1.5
1 - 6 - 2 أجهزة قياس الجهد (الفولتميتر):

· تكون من النوع ذو المغناطيس المتحرك بالنسبة لقياسات جهاز التيار المتردد ومن نوع الملف الدوار بالنسبة لقياسات الجهاد
· المستمره : تحمل زيادة حمل بمقدار الضعف لمدة دقيقة واحدة بالنسبة لأجهزة جهد التيار المتردد والضعف لمدة 5 ثوان بالنسبة الأجهزة قياس جهد التيار المستمر.

2 - 6 - 2 أجهزة قياس شدة التيار:

· تكون من النوع ذو المغناطيس المتحرك القياسات التيار المتردد ومن نوع الملف الدوار بالنسبة لقياسات التيار المستمر . :
·  تتحمل زيادة الحمل طريقة لما يلي:

· 50 مرة من التيار المقنن للأجهزة ذات المغناطيس المتحرك .
· 4 مرات لمدة ثلاث دقائق للأجهزة ذات المغناطيس المتحرك 
·  2 مرة لمدة عشرة دقائق للأجهزة ذات المغناطيس المتحرك – 
·  12 مرة بصفة مستمرة للأجهزة ذات المغناليس المتحرك. 
·  10 مرة لمدة خمس ثوان للأجهزة ذات الملف المتحرك – 
· 1.2 مرة ينشفة مستمرة للأجهزة ذات الملف المتحرك
3 - 6 - 2 أجهزة قياس التردد :

· يكون الجهاز من النوع الإهتزازی۔
·  يكون من النوع الذي لا يتأثر قراءته يتعير الجهد في حدود
·  20% من الجهد المقتن. :يكون تدرجه + 5% من القيمة اسمية التردد المقتن له۔
4 - 6 - 2 أجهزة قياس معامل القدرة:

·  يكون مقیاس معامل القادرة من النوع الکترودینامیکی دو الملفات المتعاملة. 
·  يكون مركبة داخل غلاف معادی ۔ 
·  الأجهزة تكون من النوع الأحادي أو الثلانی طبقا لما تنص عليه مستندات المشروع .
5-6-2 عدادات الطاقة (ك.و.ساعة): 
· تتطابق مع المواصفات القياسية 521IEC. 
· الأجهزة تكون من النوع الأحادي أو الثلاثي طبقا لما تنص عليه مستندات المشروع.
· إمكانية التوصيل مباشرة حتى 80 أمبير. 
· تتطابق العدادات مع متطلبات شركة توزيع الكهرباء .

7-2 مكثفات القوی:

· تستعمل المكثفات بطريقة مستقلة أو مركزية حسب ما ينص عليه مستندات المشروع. 
· تكون المكثفات من النوع داخل غلاف معدنی ذات درجة حماية 54-IP. جهد 440 فولت 
· تكون من النوع Cast Resin 
· تكون النوع الذي يتحمل 40% زيادة في الحمل، 10% زيادة في الجهد بشكل مستمر في درجة حرارة بين -30م، +045م. 
· تتطابق المكثفات مع المواصفات القياسية IEC70. 
· بالنسبة لأسلوب التحسين المركزي يكون ذلك عن طريق مجموعة من المكثفات تعمل مع عدد من المراحل مع كافة ملحقاتها وتعمل بطريقة أوتوماتيكية وعدادات المراحل کاملة بمصهرات الوقاية ومقاومات التفريغ.

· 8 - 2 . المسارات
· وتشمل كافة الأعمال من المواسير الصلب والبلاستيك ومجاري الكابلات.
1-8-2 . المواسير وحوامل الكابلات
)أ) - المواسير البلاستيك
وتكون من النوع ( UPVC) المقاوم للحريق على أن تكون المواسير المرنة من نفس النوع وتكون ذات قطاعات مناسبة .

· المواسير التي تدفن داخل الخرسانات تكون من UPVC او من الخراطيم البولي ايثيلين مضادة للاشتعال 
· الشركات المعتمدة (  بيت الهندسية او ما يماثلها  ) .
(ب) المواسير الصلب
وتكون من النوع المجلفن المخصص للتمديدات الكهربائية بأنواعها كاملة بكافة الإكسسوارات الخاصة بتركيبها.

 (ج) حوامل الكابلات وتكون من الصاج المحلفن المثقوب بعد التصنيع وسمك لا يقل عن 1.5مم ذو أجواف خاصة لحماية الكابلات يتم تثبيتها عن طريق تعليقها بالسقف مباشرة من خلال أسلاك أو تثبيتها على الحائط من خلال أذرع حاملة على أن لا تزيد المسافة بين وسائل التثبيت عن 1 متر.

يتم استخدام الاكواع والتيهات والمنحنيات من نفس النوع المورد وإنتاج نفس الشركة المصنعة.

د) المجاري خارج الحوائط ( Ducts )
يتم توريدها على أن تكون من ( PVC ) ذات أبعاد مناسبة لعدد الموصلات المارة بها وأن تكون ذات غطاء وأرفف الفصل دوائر الانارة والبرايز عن دوائر الاتصالات ويمكن تثبيت المخارج عليها بطريقة مناسبة ( Trumking system ) وتكون من انتاج لجراند أو جويس أو ما يماثلها.

2-8-2 . علب الاتصال
تكون العلب عادة من نفس نوع المواسير المستخدمة : 
· بالنسبة للمواسير الصلب يتم استخدام علب من النوع الثقيل ( PVC) طراز خارج المباني. : الأماكن الرطبة أو خارج المباني يتم تركيب صناديق من النوع المضاد للمياه والاتربة. 
· : يتم استخدام علب المخارج من النوع ( PVC ) ما لم ينص خلاف ذلك والمناسبة للمواسير المستعملة . 
· البواطات سواء كانت من النوع داخل الحائط أو خارجه تكون بأبعاد كافية لعدد الأسلاك المارة بها ولا تزيد مساحة الفراغ الذي تشغله الموصلات عن 60%. 
· : بالنسبة لعلب الصواعد تكون من النوع الذي يركب داخل الحوائط من الصلب سمك 1.5 مم المدهون الكتروستاتیکی أومن البلاستيك 0( PVC ) وله غطاء في كل الأحوال عبارة عن باب مفصلي. 
· تتم أعمال اللحامات في الصناديق عن طريق الروزيتات وبالقطاعات المناسبة .
9-2 . الكابلات - الموصلات - الباسبارات
يتم توريد الكابلات طبقا للقطاعات المبينة بالرسومات ودفتر الكميات. 
· تكون الكابلات والموصلات من النحاس طبقا للمواصفات القياسية (I.E.C) أو ما يماثلها معزولة بالبلاستيك (PVC) الذي يتحمل درجة حرارة مئوية ) او حسب ماینص عليه بمستندات المشروع 
· الموصلات المستخدمة في التركيبات داخل المباني أما موصلات مفردة معزولة بالبلاستيك أو متعددة الأقطاب. 
· جهد التشغيل 250 /500 فولت على أن لا تقل مقاومة العزل عن 10 ك أوم لكل كيلومتر. 
· على المقاول إحضار المستندات التي تفيد اختبار الكابلات عن طريق المصنع.

· بالنسبة للدوائر الفرعية يكون عدد الموصلات داخل المواسير طبقا للجدول الذي يوضح ذلك على أن تكون المسارات طبقا للرسومات. 
· الكابلات المستعملة داخل المباني أو خارجها متعددة الأقطاب أو مفردة معزولة بالبلاستيك (PVC ) أو معزولة ومغلقة بالبلاستيك أو كابلات أرضية مسلحة وتكون الكابلات اما من النحاس أو الألمنيوم حسب ما تنص عليه مستدات المشروع. 
· بالنسبة لكابلات وموصلات الاتصالات متعددة الأقطاب تكون داخل مواسير أو مجارى سواء داخل المباني أو خارجها. 
· قطاع الكابلات حسب ما تنص عليه مستندات المشروع معزولة بالبلاستيك ( PVC) ومجدولة في مجموعات بألوان مختلفة ومغلقة بالبلاستيك ولا تقل مقاومة العزل بها عن  10.000 ميجا أوم لكل كيلومتر. 
· الشركات المعتمدة : السويدي – المصرية للكابلات _الكابلات المصرية 
·  بالنسبة لقضبان التوزيع فإنها أما أن تكون من النحاس أو من الألمنيوم حسب ما تنص عليه مستندات المشروع من النوع خماسي الأقطاب ( ثلاثي الأوجه) 380 / 220 فولت - 50 د/ث 
· تكون قطبان التوزيع من النوع محكم الغلق وتكون من النوع المضاد اللهب ودرجة عزل IP42 .

· تزود بوصلات التمدد اللازمة. 
· تكون عبارة عن مجموعات سهلة الفك والتركيب تزود فتحات الخروج والوصلات بغطاء ضد الرطوبة . 
· يتم تصنيع قضبان التوزيع طبقا للمواصفات القياسية ( 439-IEC ) على أن يكون التحميل 1.5 أمبير/مم2. 
· : يتم توريد الكيعان من نفس إنتاج الشركة الموردة. 
· : الجهات المعتمدة : تليميكانيك - جنرال اليكتريك - سكويردي أو مايماثلها.٫
10-2 . وسائل الوقاية
تشمل أجهزة الوقاية ضد زيادة التيار وأيضا ضد تيار القصر .

1-10-2 . القواطع الأوتوماتيكية M.C.C.B 
· من النوع تامة الغلق ذات الغلاف المسبوك تعمل في درجة حرارة محيطة حتى 70 درجة مئوية مزودة بوسائل لبيان كل من وضع التشغيل والفصل وبوسائل الحماية ضد زيادة تيار الحمل أو تيار القصر ما لم ينص خلاف ذلك فان القاطع يجب أن يكون به الإمكانية لتركيب ریلای انخفاض الجهد ودائرة الفصل الفرعية ويتم تزويد القواطع بموتور تشغيل إذا نصت المستندات على ذلك. 
· ايزود القاطع (BI - METALLIC INVERSETIME DELAY ) ويمكن ضبطه. 
· القواطع من النوع الذي يمكن ضبطه بالنسبة لكل من تيار زيادة الحمل أو تيار القصر الذي ينص عليه بمستندات المشروع. 
· يجب اعتماد النوعية الموردة أولا من قبل المالك أو من يمثله. : الشركات المعتمدة شنايدر - ايه بي بي ساشا - سمنس - سكويردی – أو مايماثلهم.

2-10-2 . القواطع الأوتوماتيكية (M.C.B) 
هذه القواطع مجهزة للعمل ضد زيادة الحمل وضد تيار القصر ولا تقل سعة القطع لهذه المفاتيح عن 6-8ك. أ عند جهد 220 فولت . يتم تزويد القواطع بوحدات الحماية ضد التسرب الأرضي إذا نصت على ذلك مستندات المشروع. الشركات المعتمد : شنابر - ساتشا ليه بي بي - سمنس - سكویردی - - أو ما يماثلهم.

3-10-2 . المصهرات
تكون المصهرات ذات سعة قطع عالية (HRC) ويجب أن تكون جميع أجزاء المصهرات معزولة تماما عد الجزء الموصل للتيار 269IES وذات مقنن تیار مناسب لما أعدت له عند درجة حرارة حوالي 60 درجة مئوية وتكون ذات سعة قطع لا تقل عن 50 ك.
11-2 . الإضاءة واللمبات
1-11-2 . بادئات التشغيل ( STARTER )

· تكون ذات غلاف من البلاستيك المقاوم لدرجات الحرارة أو من المعدن وتكون مناسبة للمبات ذات قدرة من 18 - 40وات بها مكثف داخلي لمنع التداخل مع الموجات الصوتية. 
· تكون من النوع المقنن للعمل في درجة حرارة إشتعال بين -20م ، +680 م.

2-11-2 . المكثفات
تستخدم المكثفات مع اللمبات الفلورية بغرض تحسين معامل القدرة على أن يكون غلاف المكثف من الألومنيوم المزود بأطراف التوصيل اللازمة وتعمل بغرض تحسين معامل القدرة حتي 0.95.

2-11-3 . وحدات الإضاءة
تورد وحدات الإضاءة بحيث تكون من أجود الأنواع وفقا للمواصفات القياسية ومن أجود الخامات کالألومنيوم أتوديز - البلاستيك وخلافة تورد وحدات الإضاءة تبعا لظروف تشغيلها وحسب ما تنص عليه مستندات المشروع وهي على سبيل المثال لا الحصر: 
· وحدات إضاءة طراز مکاتب (غاطسة أو بارزة) : وحدات إضاءة طراز ورش وحدات إضاءة طراز مصانع وبصفة عامة يجب أن لا تقل درجة الحماية للوحدات داخل المباني عن IP20 (بارزة) أما الوحدات الغاطسة لا تقل عن.IP20

· الوحدات ضد الأحماض لا تقل عن IP43 . 
· الوحدات خارج المباني لا تقل عن IP50 . 
· بالنسبة لوحدات الإضاءة المركزة (سبوت لايت) يجب أن تكون مناسبة للتركيب في الأماكن التي أعدت لها (داخل أسقف صناعية مثبتة على الحوائط). 
· تكون من النوع الذي يمكن توجيهه إذا نصت على ذلك مستندات المشروع. 
· بالنسبة لهذه الوحدات المتحركة على قضيب يجب أن يكون القطيب من الألومنيوم المغطى بالأنردايز أو ما يماثله ذات موصل للتيار من النحاس ويتحمل حتى قدرة 3 ك. وات بأطوال قياسية.
4 . وحدات اضاءة الطوارئ
بالنسبة لوحدات الإضاءة في حالة الطوارئ أو عند المداخل والسلالم يجب ان يكون غلاف الوحدة من الصلب المسبوك او المسحوب بالضغط والمصقول أو الألومنيوم المسبوك .

·  تزود الوحدة بغلاف من الاكريليك او الزجاج الحراري وتزود باللمبات المناسبة على أن تكون التوصيلات الداخلية عن طريق أسلاك حرارية. 
· توضع على وحدات الطوارئ علامات الخروج والأسهم التي توضح ذلك. 
· تكون وحدة إضاءة الطوارئ من النوع المزود ببطارية حمضية (SEALED LEADACID) أو نيکل کادمیوم تكفي التشغيلها لمدة من 1-3 ساعات بعد انقطاع التيار . 

· تزود هذه الوحدات بشاحن يعمل أوتوماتيكيا على أن تكون البطاريات والشاحن داخل الوحدة نفسها. 

· تعمل هذه الوحدات على جهد تغذية 220 فولت .

5-11-2 . وحدات الإضاعة المغمورة في المياه
· وحدات الإضاءة الخاصة بحمامات السباحة والنافورات من النوع المزود بعدسة مقعرة قطر حوالي 6 بوصة محاطة بخزان لمنع تسرب المياه داخل الوحدة. 
· يورد الكشاف کامل بجميع مشتملاته وبالمحول الخاص بوحدة الإضاءة 8/12/320 فولت. 
· الجسم الخارجي للوحدة يكون من البرونز المسبوك قطر 25 سم مصمم لتركب به لمبة من النوع ( 38PAR ) تعمل على جهد 12-8 فولت بقدرة 100 - 300 وات. او حسب ماینص عليه بمستندات المشروع
6-11-2 . وحدات الإضاءة الغامرة ( FLOOD )

· تجهز هذه الوحدات بعاكس لامع محبب ومصقول بطريقة الانودایز .
· يكون الغلاف من الألومنيوم المسبوك به فتحات للتهوية. 
· تورد الوحدة كاملة باللمبة والماسك الصيني الحراري وأجهزة التشغيل ووجه من الزجاج الحراري مركب بطريقة جهدة ومزود بخزان لعدم السماح بتسرب المياه والاتربة. 
· تثبت الوحدة على قاعدة بحيث يمكن توجيهها أفقيا ورأسيا. 
· نوع اللمبة والقدرة يحدد بمستندات المشروع.
12-2 . المفاتيح والبرايز
(1) المفاتيح تكون من النوع سريع القطع والوصل مناسب لجميع اللمبات 220 فولت 16 أمبير وتكون من النوع الغاطس أو البارز على علبة من البلاستيك الجيد. 
· تكون المفاتيح إما أحادية أو ثنائية أو دفياتير أو أي نوع أخر حسب ما تنص عليه مستندات المشروع. 
· المفاتيح المركبة خارج المباني تكون من النوع المناسب لذلك وتكون بدرجة حماية 54IP ضد المياه والاتربة. 
· مفاتیح خفض شدة الإضاءة التدريبية تكون من النوع الانضغاطي أو الدوار تحتوى على لمبة بيان في وضع التشغيل تكون مناسبة لتشغيل اللمبات المتوهجة – الفلورية - الهالوجينية ( سبوت) حتى 2000 وات. 
· الطرازات المعتمدة : لجراند (موزاييك) ، جويس ، بوب ، بتشينو (فورما- لایت) ، أو مايماثلهم.

(ب) المأخذ تكون من النوع ذو القطبين + أرضي وتركب أيضا داخل الحائط (غاطسة) أو خارجية داخل علبة من البلاستيك الجيد وتكون بمقتنات تیار حسب ما تنص عليه مستندات المشروع. 

· المأخذ المركبة خارج المباني تكون من النوع المناسب لذلك ذات درجة حماية 54IP ومزودة بغطاء.

· بالنسبة للمأخذ الثلاثية تكون كالسابقة ولكن أربعة أقطاب وأرضی ذات سعة طبقا لمستندات المشروع. 

· الطرازات المعتمدة : نفس أنواع المفاتيح. 

(ج) المفاتيح ذات المصهرات تكون من النوع الذي يركب داخل أو خارج الحائط حسب ما تنص عليه مستندات المشروع وتكون مزودة بالمصهرات اللازمة ذات سعه طبقا لمستندات المشروع. 

1-3 . المسارات
بالنسبة للمواسير يتم تركيبها كالاتي :
· المواسير داخل الخرسانة المسلحة تكون من البلاستيا اخيد الصنع أو داخل اخوانط على أن تكون من (UPVC (

· تكون على الاتصال والمواصلات والخارج من نفس نوع المواسير 
· المواسير خارج الحوائط تكون من الصلب الملغن أو من البلاستيك الثقيل ( pvc ) حسب ما تنص عليه مستندات المشروع. 
· مواسير الإنارة تفصل تماما عن دوائر البرايز وكذلك دوائر الاتصالات " بشم ثلبيت المواسير الصلب في خطوط مستقيمة على أن تكون نقت التشبيت على مسافات 15م بين كل نقطة والأخرى  
· الأماكن التي بما أسقف ساقطة يتم تحديد المواسير أعلاها على ان توضع المواسير داخل مواسير من الصلب عند مرورها كمرات خرسانية، 
· بالنسبة لحوامل الكابلات التي يتم تركيبها أما معلقة بالسقف والمال عن طريق أتياش وتكون إما 8مم أو 10مم حسب عدد الكابلات التي ستمدد داخلها أو على أذرع حاملة بالحوائط۔ 
·  تكون الشبهات والكيعان من نفس نوع الشركة المصنعة.

2-3 الكابلات والأسلاك
3-1-2 الكابلات
الكابلات الأرضية المسلحة يتم وضعها وتركيبها داخل مجاري أرضية بعمق من 60-80 سم وعرض لا يقل عن 30سم حسب عدد الكابلات.  
· تركيب الكابلات داخل الجاري بحيث يتم وضع فرشة من الرمل الناعم سماع 10سم ثم يوضع الكابل ثم طبقة أخرى من الرمل الناعم ثم تاتج الحفر الناعم 
· ثم وضع قوالب من المطلوب يطول مسارات الكابلات ثم يتم الردم مرة أخرى ويمكن استبدال القلوب بشبكة من الحديد . 
· في مناطق عبور المشاة يجب وضع الكايلات داخل مواسير من البلاستيك التقيل (pvc ( 

· المسافة الفاصلة بين الكابلات في مساراتها لا تقل عن الأم.

· نصف قطر انحناء الكابل لا يقل عن 8 مرات قطر الكابل۔ 
· بالنسبة للكابلات المعدة داخل مواسير تكون في خطوط مستقيمة على ان يكون تغير الاتحاد من خلال غرفة تفتيش. 
· تراعي الأصول الغنية عند تقشير الكابلات : توضع المواسير المخصصة لتمديد الكابلات أعلى مواسير المياه والصرف۔
2-2-3 الأسلاك والدوائر
دوائر الإنارة تشمل الأسلاك والمواسير وعلب الاتصال وتفصل دوائر الإنارة تماما عن دوائر البرايز كمواسير واسلاك. 
· تمرر دوائر الاتصالات داخل مواسير خاصة بها وبواطات خاصة بها. 
· الدوائر الفرعية للإنارة تكون من سلك 3 مم نحاس ما لم ينص خلاف ذلك بينما تكون العمومية من أسلاك 3مم نحاس. 
· دوائر القرى يتم تغذيتها مباشرة من لوحة التوزيع وحتى مكان المخرج مباشرة. 
· يجب أن تكون الأسلاك ذات ألوان مميزة ومعروفة لكل من الإنارة ، البرايز ، الأرضي وخط التعادل. 
· الدوائر الكهربية للبرايز تشمل الأسلاك والمواسير وعلب الاتصال الخاصة بها وكافة ما يلزم للتركيب والتثبيت. 
· تستعمل الأسلاك بأطوال مستمرة وبدون وصلات ولا يسمح بعمل توصيلات إلا في صناديق الإتصال.
3-3 صناديق الاتصال والمخارج
يتم تركيب صناديق الاتصال والتوزيع بحيث تسهل عملية تحديد الأسلاك على أن تكون هذه العلب ذات أبعاد مناسبة العدد الكابلات والاسلاك. 
· تركب الصناديق كاملة بأغطيتها التي تكون ذات أربع مسامير. 
· في الأماكن خارج المباني أو الرطبة تكون من النوع المناسب لذلك وتكون ذات درجة حماية 54IP 
· تنفصل بواطات الاتصالات عن بواطات القوى تماما.

· تكون المخارج من البلاستيك ذو النوعية الجيدة وتكون من علبة مستديرة 8 أو 4 مخرج.
 4-3 مفاتيح الإنارة والبرايز
1-4-3 المفاتيح
تكون مفاتيح الإنارة المركبة بالمبنى لها نفس الشكل والحجم واللون . 
· يتم تركيبها داخل الحوائط أو خارجها حسب ما تنص عليه مستندات المشروع. 
· يتم تركيب مفاتیح الإنارة على ارتفاع 2.1م من سطح الأرض.

2-4-3 البرايز
تكون البرايز من نفس نوع المفاتيح المركبة بالمبنى ونفس الشكل والحجم واللون . 
· يتم تركيبها داخل الحوائط أو خارجها حسب ما تنص عليه مستندات المشروع. 
· تركب المأخذ على ارتفاع 40 سم من سطح الأرض ماعدا البرايز المركبة بالحمامات والمطابخ تركب على ارتفاع 1.2م من سطح الأرض.

5-3 لوحات التوزيع
تركب لوحات التوزيع المثبتة على الأرض على قاعدة من الخرسانة بارتفاع لا يقل عن 15سم من الارض وتثبت بشكل مستمر على القاعدة بواسطة مسامير. 
· اللوحات خارج المباني تكون درجة الحماية 54 IP . 
· الكابلات والموصلات التي تركب باللوحة تكون بطريقة مناسبة بحيث لا تسبب أي إجهاد على الموصلات كما يتم ربط أطراف النهايات المخصصة لها بطريقة محكمة. 
· يراعى أن يكون هناك مسافة حول اللوحات حوالي 5.3 قدم ما لم ينص خلاف ذلك لزوم أعمال الصيانة خاصة في اللوحات الرئيسية . 
· يتم ترقيم المفاتيح داخل اللوحة ويتم التأكد من توصيلات قضبان التوزيع.
6-3 وصلات الإضاءة
يجب مراجعة وحدات الإضاءة الموضحة على المخططات والتنسيق مع الأعمال الميكانيكية خاصة في الأسقف الساقطة. 
· يتم تركيب وحدات الإضاءة سواء الغاطسة أو الظاهرة طبقا لتعليمات الشركة المصنعة. 
· تركب الوحدات في خطوط مستقيمة وبطريقة جيدة.
· تركب وحدات الإضاءة بعد الانتهاء من التركيبات الأساسية على أن يتم تثبيتها بخامات جيدة .
7-3 أعمدة الإنارة
تركب الأعمدة طبقا للشروط الآتية : 
· يجب تزويد الأعمدة المدفونة في الأرض بشريط واق من الصدأ يمتد حوالي 15-20 سم فوق وتحت منسوب الأرض بالنسبة للعمود
· نضبط الأعمدة رأسيا وتثبت جيدا من خلال القاعدة الخرسانية . 
· على المقاول التأكد تماما من استقرار القاعدة الخرسانية للعمود .

· يراعى اتجاه الأذرع الحاملة للكشافات طبقا للتصميم
8-3 أعمدة الإنارة الخارجية:
1-8 - 3 . أعمدة إنارة الحدائق: إرتفاع العمود من 3-4متر.
· العمود من الحديد المعامل ضد الرطوبة والعوامل الجوية ويكون من النوع المسلوب 3”/2”. 
· الذراع الذي يثبت عليه الكشاف 1.5". '
· يطلى العمود بالبريمر مرتين ثم بلون رمادي فضي مرتين. 
· يزود العمود بفتحة من أسفل لدخول الكابلات. 
· يثبت داخل فتحة الصيانة لوح معزول يثبت به قاطع أوتوماتيكي 6-10 أمبير. 
· يثبت العمود على قاعدة حديدية 25x25  سم تثبت بالقاعدة الخرسانية عن طريق جوايط
·  يورد العمود بعدد وحدات الإضاءة المنصوص عليها في مستندات المشروع.
· وحدة الإضاءة تورد على أن تكون جلوب کروی قطر 32 سم x  40سم من البلاستيك أو الأوبال من النوع الغير قابل للكسر. او حسب ماینص عليه بمستندات المشروع. 

· الجلوب من نصفين متماثلين مربوطين بحزام من البلاستيك أو قطعة واحدة حسب ما تنص عليه مستندات المشروع. 

· يورد الحلوب كامل باللمبة طبقا لما تنص عليه مستندات المشروع.
2-8-3 أعمدة إنارة الشوارع:

 تكون الأعمدة بارتفاع من 6-15 متر. وتكون من النوع المسلوب أو المكون من قطعتين أو أكثر . 
 يصمم العمود بحيث يقاوم التاكل والرطوبة وكذلك الأحمال المتولدة نتيجة الرياح. 
 يزود العمود بوحدة الإنارة المناسبة أو وحدتين طبقا لما تنص عليه مستندات المشروع.

يزود العموود بفتحة مناسبة للصياتة علوى إرتف اع 1 متر من سطح الأرض مزودة بلوح معزول مثبت عليه مجموعة التوصيل التي تسمح بعمل دخول وخروج على الكابل 25x4 مم2 مسلح وكذلك قاطع أوتوماتيكي من 6-10 أمبير. طرازات الأعمدة انكو ستيل أو ما يماثلهم.

9-3 محطات القوى للطوارئ
يتم تركيب محطات القوى للطوارئ طبقا لتعليمات الشركة الموردة وعلى المقاول تنفيذ التعليمات. وخاصة تجاه تنفيذ قاعدة مجموعة التوليد وعوازل الاهتزاز وطريقة التثبيت وكذلك اتزان القاعدة وملاءمة فتحات التهوية (الإمداد والطرد ) مع الاحتياجات الفعلية للمواد.

10-3 المحولات:

تركب المحولات على الأرض مباشرة أو على قضبان حديدية وذلك طبقا لتعليمات شركة الكهرباء ويتم مراعاة تحميل الكابلات وبارات التوزيع عند الإتصال بالمحولات بطريقة مناسبة لتحقيق أي ضغط على عوازل المحولات.

11-3 شبكات الاتصالات:
يتم التركيب بصفة عامة تبعا لتعليمات الشركة الموردة . 
· يتم تركيب المواد الأساسية من النظام کالمواسير والأسلاك والمحاری طبقا لما تم ذكره .
رابعا : الاختبارات
1-4 لوحات التوزيع
قياس العزل بين :

· الأطوار الثلاثة والأرضي. 

· الأطوار الثلاثة وخط التعادل . 

· الأطوار الثلاثة معا على التبادل . 

· اختبار أداء المهمات. 

· اختبار معايرة المهمات وذلك للتأكد من دقة عمل الفصل عند التيارات المطلوبة. 

· تقدم شهادة اختبار من الجهة المصنعة مع عمل اختبارات المعدات بالموقع اذا طلب ذلك.
2-4 الأسلاك والكابلات
· اختبار مقاومة عزل الكوابل المدفونة مباشرة بالأرض قبل الردم. 

· اختبار مقاومة العزل لكل دائرة بدون توصيل خط التعادل بموصل الأرض وذلك قبل إطلاق التيار بها. 

· قياس مقاومة العزل بين :-

· الأطوار الثلاثة وخط التعادل .

· الأطوار الثلاثة والأرضي. 

· الأطوار الثلاثة. 

· الأرضي والتعادل.
3-4 وحدات الإنارة
( البرايز والمفاتيح ) 

· بالإضافة إلى اختبار مقاومة العزل بالنسبة لشبكة التمديدات تراقب وحدات الإنارة بعد تركيبها كلها وإمدادها بالتيار والتأكد من سلامة التشغيل والاداء. 

· تراقب المفاتيح والبرايز بعد إمدادها بالتيار وكذلك تجربتها للتأكد من سلامة التشغيل والاداء.
4-4 شبكات الاتصال
تختبر كافة شبكات الاتصالات تبعا لتعليمات الشركة المصنعة على أن تكون الاختبارات بالموقع على كافة المهمات بعد تركيبها وإمدادها بالتيار وإجراء كافة الاختبارات الكفيلة للتأكد من سلامة تشغيل وحسن أداء النظام للمهمات التي تم تركيبه من أجلها.

5-4 المحولات:

تحري الإختبارات على أن تؤخذ القياسات ا لتالية للمحولات. 

· إختبار عزل لكل محول وقياس مقاومة العزل بين :
- الأطوار الثلاثة وخط التعادل.

 - الأطوار الثلاثة معا بالتبادل. 

- يتم إختبار شدة العزل للزيت ومستوى الزيت.

6-4 الآلات الكهربائية:

· يتم قياس مقاومة العزل بين: 

- الأطوار الثلاثة وخط التعادل. 

- الأطوار الثلاثة والأرض. 

- الأطوار الثلاثة معا على التبادل . 

- التشغيل لمدة 3 ساعات بالموقع ويتم مراقبة درجة الحرارة المعدة .

7-4 إختبارات العزل:

لا تقل مقاومة العزل بالنسبة لتركيبات الجهد المنخفض عن 1000 أوم فولت طبقا للآتي:

 جهد الشبكة (فولت)



مقاومة العزل (أوم)

127





12700
220





22000

380





31000

على أن يتم الإختبار بواسطة جهاز میجر 500 فولت للجهد المنخفض على أن لا تقل عن 5000 فولت للجهد العالى .

8-4 إختبارات روتينية:

· يتم فحص موصلات نظام التأريض. 

· يتم فحص وتمييز وتحديد موصلات التأريض الوقائی 

· يتم إختبار نقاط توصيل الأرضي بالبرايز من ناحية الأداء. : يتم إختبار قواطع الحماية بطريقة عشوائية للتأكد من دقة أدائها.

خامسا: التأريض
1-5 عامة
يجب أن يتبع نظام التأريض المعمول به طبقا للمواصفات 364-2  IEC 364 - 4 - 41 – IEC وذلك للوقاية من الصدمات الكهربائية.

2-5 قضبان الأرضي
تصنع قضبان الأرضي من : 

· مواسير الصلب المجلفن الثقيلة بقطر 38 مم أو 
· مواسير الصلب المجلفن الثقيلة بقطر 18 مم أو 
· من قضبان الصلب المكسوة بالنحاس 18 مم. 

· وتزود أطراف هذه القضبان بموصلات ربط الموصل الأرض والذي يتكون من موصل للنحاس بقطاع 95 مم2 
3-5 ألواح التأريض النحاسية
تصنع من ألواح النحاس بسمك  5مم وبأبعاد 100سم *50سم وتدفن بالأرض وإذا طلب أكثر من لوح لا تقل المسافة بين كل لوح عن ثلاثة أمتار .

4-5 غرف التفتيش
يزود النظام بغرفة تفتيش يتصل بها قضيب أو لوح التأريض المكون للنظام والغرفة تكون بأبعاد 

  60* 60* 60سم بسمك 15 سم وعمق 60سم وتكون بغطاء مناسب لأحمال الحركة الواقعة عليه أو حسب ما يذكر في مستندات المشروع.

5-5 نظام TN-S 

ويستعمل هذا النظام طبقا للمواصفات 364-3  TEC وذلك للوقاية من تمديدات التيار المتردد في كافة التمديدات الكهربائية بالمباني. 

· في هذا النظام يتم توصيل نقطة التعادل مباشرة بنظام التأريض باللوحة الرئيسية للجهد المنخفض حيث يتم تركيب موصل منفصل لمقاومة نظام التأريض لهذا النظام 5 أوم.

· للوقاية من التسرب الأرضي تستعمل قواطع الحماية من التسرب الأرضي لوقاية الدوائر المغذية للبرايز المركبة بالحمامات والمغاسل والجراجات وما ينص علية بمستندات المشروع ويتبع في ذلك المواصفات 41-4-364 IEC .

جدول الامتلاء 
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	23
	16
	13
	11
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	3
	50
	28
	21
	25
	20
	15
	13
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	أقصى عدد الكابلات يسمح تركيبه
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جدول رقم ( 2 )
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سادسا : المواصفات الخاصة بوحدة التوليد
المطلوب توريد وتركيب مجموعة توليد كهرباء ديزل من أحدث الأنواع والطرازات ومجهزة للعمل في الظروف القصوى سواء كانت في مناطق ترابية أو رطبة ودرجات حرارة مرتفعة وتحقق المواصفات الفنية العالمية. 

المحرك: من النوع الذي يعمل بوقود السولار على أن تكون الأسطوانات في خط واحد أو على شكل حرف (7). من النوع الأفقي رباعي الأشواط، التبريد عن طريق الماء ويكون الردياتير ذو سعة مناسبة تكفي لإتمام عملية تبريد المحرك عند أقصي حمل في ظل درجة الحرارة العالية والمحيطة على أن يكون الردياتير كامل بالمروحة والثرموستات الخاص بالتحكم في درجة حرارة المياه الداخلية للماكينة.

· تزود الوحدة بدوائر الحماية والتوقف الأتوماتيكي مع وجود لمبة بيان تبين سبب التوقف وذلك للآتي:

· إرتفاع درجة حرارة المياه . 

· إنخفاض ضغط الزيت. 

· زيادة سرعة المحرك. 

· زيادة فترة بدء التشغيل (المارش). 

· زيادة الحمل على مفتاح الوحدة الرئيسي. 

· تزود أيضا بأجهزة وقاية ضد التيار العكسي، وانخفاض الفولت، وتسرب الأرضي. 

· تجهز الوحدة بالآتي:

1) شاحن من النوع الأتوماتيكي للبطاريات . 

2) بادئ من النوع الأتوماتيكي للحركة.

3) منظم من النوع الأوتوماتيكي للفولت.

 منظم من النوع الأتوماتيكي للسرعة.

· ولا تزيد سرعة الوحدة عن 1500 لفة / دقيقة ذات قدرة 800ك.في.أ. 

· المحرك من النوع الذي يولد جهد 380 فولت/50 ذاث. 

· ملفات المولد من النوع المعد للتشغيل في المناطق الحارة والرطبة . 

· عزل الملفات من الدرجة (H) على كل من الجزء الثابت والجزء الدوار . 

· تزود الوحدة بنظام الإنذار الصوتي والمرئي والفصل لكل من: 

- ارتفاع درجة حرارة المياه

          - إنذار أول
- إرتفاع درجة حرارة المياه 


- إنذار ثانی. 


- إنخفاض ضغط مياه التبريد 


- إنذار 
- إنخفاض درجة الحرارة للزيت 


-فصل 
-  إنخفاض درجة الحرارة للزيت 
         - إنذار
- إنخفاض ضغط الزيت 



- فصل
 زيادة السرعة




- فصل 
- زيادة الحمل



            - فصل 
بدء الحركة يتم عن طريق مجموعة بطاريات ذات سعة مناسبة والتي يتم شحنها أتوماتيكية. 

· تزود ماسورة العادم بوصلة إهتزاز (وصلة مرنة) على أن يتم عزلها بالأمینت الحراري داخل الغرفة على أن يكون الجزء خارجها أفقية لمنع تسرب الرواسب والأمطار. 

· يتصل المولد بالديزل إتصال مباشرة عن طريق ربط من النوع المرن. على أن تجهز الوحدة بكافة أجهزة القياس اللازمة وتشمل:

· عدادات الفولت على الأوجه الثلاثة. 

· عدادات الأمبير على الأوجه الثلاثة.

· عدادات لقياس الذبذبة. 

· عدادات لقياس ضغط الزيت والمياه. 

· عدادات لقياس درجة حرارة الزيت والمياه .

· عدادات القياس السرعة والكيلو وات. 

· يركب للوحدة مفتاح تغذية رئيسي ذو قدرة مناسبة . - يتم تركيب بحري للهواء (دکت) إذا لزم الأمر على أن يكون من الصاج المجلفن محکوم على الردياتير عن طريق وصلة مرنة بأبعاد تناسب أبعاد الردياتير وذلك لضمان خروج الهواء الساخن تماما خارج الغرفة . 

· تجهز الوحدة عند إتصالها بالجزء الذي ترتكز عليه بماصات إهتزاز .
1-6 التحميل:

تكون الوحدة مجهزة للحمل في خلال دقيقتين من بدء التشغيل.

· إذا حدث عدم قيام وحدة التوليد في خلال 20 ثانية من إشارة البدء فإنها سوف تقف في زمن 2 ثانية على أن تكون هناك محاولتين للتشغيل الأتوماتيكي بعد ذلك. 

· وإذا حدث وفشلت الماكينة بعد المحاولة الثالثة يصدر إنذار صوتی وضوئی۔ - يكون متاحة إمكانية التشغيل اليدوي عند الإختبار أو التشغيل العادي كما يتم تجهيزها بمفتاح إختبار إيقاف تشغيل يدوى أتوماتیکی. 

· يتم إجراء التجارب الخاصة بالوحدة قبل الستلام الإبتدائی وقياس معدلات إستهلاك الوقود والزيت عند أحمال متغيرة وذلك حتى يتم الحصول على أرقام الضمان المذكورة من الشركة المصنعة والمقاول مسئول تماما عن توفير كافة الأجهزة الخاصة بالإختبارات. 

· يلتزم المقاول بتقديم كافة الكتالوجات كاملة وافية الرسومات التي توضح معدلات الإستهلاك والأداء وأرقام الضمان وكذلك وثائق التشغيل والصيانة. –
· على المقاول تقديم جميع الرسومات التنفيذية لإعتمادها من المالك أو من يمثله حتى يمكن مراجعتها وتصحيحها. 

· تزود الوحدة بمفتاح النقل الأتوماتيكي والذي يشمل:

- قواطع أتوماتيكية. 

- عدادات قياس 
- دوائر قیاس فرق الجهد 28
- نظام ربط میکانیکی وكهربي. 
- تورد الوحدة ومعها العدة الخاصة وكل المدة اللازمة لأعمال الصيانة
2-6 خزانات الوقود: 
· يقوم المقاول بتوريد وتركيب خزان وقود للوحدة لا تقل عن 1م3 بكافة ملحقاته من مواسير ومحابس على أن يصنع الخزان من الصلب الطرى سمك 4 مم ويلحم لحام كهربي من الداخل والخارج و مجهز بالآتي:

· عوامة بتدریج من خارج الصهريج. 

· زجاجة بيان بالمحابس ومدرجة ومعايرة لبيان کمية الوقود من الداخل. 

· فتحة تهوية على شكل حرف (L).

· فتحة لتفريغ الخزان من أسفل نقطة به ومتصلة عن طريق محبس سكينة. - يقوم المقاول بتقديم الرسومات التنفيذية الخاصة بالقاعدة الخرسانية طبقا للمواصفات المذكورة، عن طريق الشركة المصنعة لإعتمادها
3-6 الطرازات المعتمدة:

- فولفو - کمنز 
- كاتربلر -مان
M.T.U. –
زراعة اشجار :-
- أشجار دادونيا ( سور شجري ) الارتفاع يتراوح بين 1 إلى 5 أمتار 
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حول محيط المقابر والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو  )سور شجري  (بالعدد زراعة أشجار دادونيا 

العمل طبقاً لأصول الصناعه

عدد 6000

م مصنوع من الحديد الصلب دهان برايمر بسمك لا يقل 8بالعدد توريد وتركيب عامود إنارة بطول 

 والبند يشمل التوريد 100×60×60مم والسعر يشمل عمل قاعدة خرسانية عادية بأبعاد 4عن 

والتركيب والدهانات والسعر يشمل  الحفر في جميع أنواع التربه وشامل الذراع وكذلك البند يشمل 

توريد وتركيب الحامل رقبة الوزة والعازل الصنيي طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات ومواصفات 

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

8×150قطاع - أ 26

8× 350قطاع - ب 4

3

و البند يشمل جميع )السويدى(وات 150بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة شوارع كامل ليد قدرة 

لكراسة الشروط والمواصفات و مواصفات "التوصيلات الداخلية وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا

شركة القناه لتوزيع الكهرباء

عدد 60

4

  2مم )70 × 3(قطاع )السويدى(بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح و معزول 

لتغذية الولاعة والبند محمل عليه الحفر فى جميع أنواع التربة  و رمى الكابل وعلب الاتصال و علب 

" النهايات و عمل الحماية اللازمة  للكابل  إعادة الشىء لاصلة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا

.لكراسة الشروط و المواصفات

ط.م 50

والبند محمل عليه التركيب  وعمل  )PVC(بالمتر الطولى توريد وتركيب موصلات الومنيوم معزولة

لكراسة الشروط والمواصفات  ومواصفات " جميع ما يلزم لنهو العمل و إعادة الشىء لاصلة طبقا

.شركة القناه لتوزيع الكهرباء 

16× 1قطاع - أ 3500

6

شامل القاعدة )شنيايدر( )3(طراز رقم )ولاعة(بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع جهد منخفض

الخراسانية و الأرضي و التوصيلات الداخلية و عمل الحماية اللازمة لها ضد السرقة و التلف و 

جميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات و مواصفات شركة القناه لتوزيع 

.الكهرباء 

عدد 2

*

0هذه المقايسة تقديرية وقابلة للزيادة والنقصان والعبرة بالحصر الختامى للآعمال على الطبيعة

5 ط.م

الاجمــــــالى الكلي للمقايسة غير شامل الضريبه  

مقايسة تقديرية 

مشروع إقامة سور لتأمين مقابر قرية نفيشة 

                         أحمد سيد أحمد الشيمى

            مدير عام مديرية الطرق والنقل



/ المهندس 

عدد 2


ملحق لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة
بعملية 0000000000000000000000000

      أولا : تم الأعلان عن العملية فى يوم (              ) الموافق      /    /    202     
              ( إخطارات / جريدة  )     
 ثانيا : الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2008 
        وتقدم الشكاوى إلى مديرية الطرق والنقل أو مكتب شكاوى التعاقدات العمومية 
        وفقا للمواعيد التالية :-  
	الحالة
	المدة المسموح بها           

	ـ شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط 
	ـ قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل 

	ـ شكاوى متعلقة بالبت الفني 0
	ـ قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل0

	ـ شكاوى متعلقة بالبت المالي 0
	ـ قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل0

	ـ شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ.  
	ـ يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من   
   صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي 0


عقــد مقـــاولة


               الموضوع : (                                                           )
أنه فى يوم ...................... الموافق:   /   /     202تحرر هذا العقد بين كل من :-
محافظة الاسماعيلية (مديرية الطرق والنقل )  ومقرها : الإسماعيلية عمارة 91 تمليك الشيخ زايد .
ويمثلها قانونا السيد /محافظ الاسماعيلية بصفتة ،وينوب عنه فى التوقيع على هذا العقد السيد المهندس /                             مدير عام مديرية الطرق والنقل وذلك بموجب التفويض                                                                                                                              
  رقم                                                                                          (طرف أول)
2) اسم المقاول/                                     بصفته صاحب /   
بطاقة رقم قومى/                                            سجل مدنى/
بطاقة ضريبية /                                             صادر بتاريخ /
مأمورية ضرائب/                                           ملف ضريبى رقم /
ومقرها 
وينوب عنه  فى التوقيع على هذا العقد السيد /................................بالتفويض رقم
                                                                                           (طرف ثان)              
                                                 بنـــــد تمهيدى


بناءا على رغبة مديرية الطرق والنقل بمحافظة الاسماعيلية فى تنفيذعملية/    
وذلك طبقا لاحكام قانون لائحة قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 م ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م ووفقا لما تضمنتة كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية وما أوصت به لجنة البت بجلستها المعقودة بتاريخ  /    /         من قبول العرض المقدم من الطرف الثانى بقيمة اجمالية مقدارها               جنيها ( فقط               جنيها لاغير ) شاملة كافة الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم والدمغات ، وموافقة السلطة المختصة على تلك التوصية بتاريخ    /   /       ، واخطار الطرف الثانى بها بتاريخ    /   /   
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما فقد اتفقا على الآتى :- 

" البند الأول"
يعتبر البند التمهيدى  السابق ، و الشروط والمواصفات الفنية التى تم التعاقد بناء عليها ، ومحاضر لجان البت ، والعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الاول ، وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءا لايتجزأ من هذا العقد وكملا ومتمما لاحكامة 0 
" البند الثانى "
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال المناقصه العامه لتنفيذ عملية/ 
 طبقا للمواصفات الفنيه والكميات والاسعار المبينه بالجدول المرفق والذى يعد جزءا لايتجزأ من هذا العقد 
بقيمه اجماليه مقدارها (                                ) فقط شاملا  كافة الضرائب والاستقطاعات
" البند الثالث "
يلتزم الطرف الثانى                              بتنفيذ الاعمال المسنده اليه طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية 
و العرض المقبول فنيا المقدم منه وذلك خلال (               ) من استلام الطرف الثانى الموقع خاليا من الموانع والعوائق.
" البند الرابع  "
                   سدد الطرف الثانى مبلغا مقدارة  (              ) جم ( فقط ومقدارة                                                  لاغير )  
وذلك بموجب               ، وهو ما يعادل نسبة 5% من اجمالى قيمة العقد كتأمين نهائى ، ولا يرد كلة أو ما تبقى منه  الا بعد وفاء الطرف الثانى بالتزاماتة التعاقدية كاملة ، ويجب رد التأمين أو ما تبقى منه فور وفائه بجميع التزاماتة الناشئة عن العقد بغير طلب خلال عشرة أيام عمل ، والا التزم الطرف الاول بأن يؤدى لة قيمة الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ) . 
" البند الخامس
يلتزم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثانى تبعا لتقديم العمل ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة المستخلص له ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتى :- 

1- بواقع نسبة (95%) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول المقدم من الطرف الثانى ، على أن يتم احتجاز نسبة الـ (5%) الباقية كضمان أعمال لمواجهة أية عيوب أو ملاحظات يقصر الطرف الثانى فى إصلاحها أو تلافيها لحين الاستلام المؤقت ، ويجوز صرف نسبة الـ 5% المشار إليها وذلك نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت 0
2- بواقع نسبة (75%) من القيمة المقررة للمواد التى وردها الطرف الثانى لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها ، وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركبيها 0
· بعد استلام الأعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالإشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أى مبالغ أخرى مستحقة عليه 0
· وعند استلام الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للطرف الثانى باقى حسابة بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه 0
· وفى جميع الأحوال ، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة الطرف الثانى فى المواعيد المحددة بالعقد يلتزم الطرف الأول بأن يؤدى للطرف الثانى ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة ، أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به  0
" البند السادس "
إذا تأخرالطرف الثانى عن تنفيذ الأعمال المسندة اليه توقع عليه غرامه بالنسب والحدود المبينه بالماده 48 من قانون 
تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه الصادر بالقانون رقم 182لسنة 2018 وكذا الماده 98 من لائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 692 لسنة 2019 0

" البند السابع "
إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للمديرية أن تعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز ( 25% ) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك 0

ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص 0

" البند الثامن "
يلتزم الطرف الثانى باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيمالم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد(ويتبع التعليمات الخاصة بهذاالشأن خلال مدة العقد) 
" البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى بعمل جسات تأكيدية للتربة فى الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للإعتماد من الإستشارى والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتى سيتم العمل بمقتضاها .
" البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد واذا تسبب فى اتلاف أى شيء يلزم بإعادة الحال الى ماكان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .
     " البند الحادى عشر "
يلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا إعتماد كافة التوريد ات منها قبل تركيبها بالموقع. 
" البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات فى ظرف مدة العملية و التسليم الإبتدائى  للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .                                
" البند الثالث عشر"
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذ العقد هو المحل المختار لهما ، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التى ترسل عليه تكون صحيحة ومنتجه لكافة آثارها القانونية وفى حاله تغيير أحد الطرفين عنوانة يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغييره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية ) 0

" البند الرابع عشر "
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسة وفى المواعيد المحددة وفقا للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها ولا يجوز له التنازل عن العقد كله أو جزء منه ، ويجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية مقدم الخدمة عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبلة من حقوق وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لاتخاذ أيه إجراءات أو إنذار أو تنبيه فضلاً عن حقه فى إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 0
" البند الخامس عشر"
تسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه والصادر برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار وزير الماليه رقم 692 لسنة 2019 م فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد كما تسرى أحكام  القانون رقم (5) لسنة 2015 م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحتة التنفيذية  ، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020م بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات 0  
" البند السادس عشر " 

يضمن الطرف الثانى الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل  لمدة سنه من تاريخ الاستلام المؤقت ، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون آخر،  والطرف الثانى مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقته وتحت مسئوليته 0

" البند السابع عشر "
أ ـ تختص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود  هذا العقد.(اذا كان الطرف الثانى شخص طبيعى أو اعتبارى خاص )  0

ب ـ تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد ( اذا كان الطرف الثانى شخصا أعتبارى عام ) 0 
" البند الثامن عشر "
يقر الطرفان بقبولهما التعديلات التى يجريها مجلس الدولة على العقد عند مراجعتة0  

 " البند التاسع عشر "
تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ ، سلمت منها نسخة للطرف الثانى ، واحتفظ  الطرف الاول بالأصل وباقى النسخ ، وذلك للعمل بموجبها عند الاقتضاء 0   
              الطرف الأول                                                                       الطرف الثانى 

   عن/                                                                         عن /            

الاسم /                                           بصفته                 الاسم/                                        بصفته
 التوقيع /                                                                 التوقيع/
التاريخ /                                                                   التاريخ /          
تعــــهــد

        أتعهد  أنا صاحب / مكتب / شركة /
   أتعهد فى حالة رسو الأعمال علينا الالتزام بتقديم وثائق التأمين ضد الحريق     

  والسطو والمسئولية المدنية وكذا  إقرار مهندس للعمليه بمجرد التعاقد وقبل البدء فى تنفيذ الأعمال  من إبـرام العـقد   وفى حـالة عـدم الالـتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية       

وهذا تعهد منا بذلك                    

                        
 إقـــــــــــــرار

         إقـــر أنا مدير شركة /                                                                      

        بأننى اتعـهد بالتأمين على العماله المؤقتة بالعمليات الآتية :-

وهذا إقرار منا بذلك                    

                                  
مديرية الطرق والنقل بالأسماعيلية  /  أدارة العقود 

التمليك الشيخ زايد عمارة 91

عـمـلية رقــــم (       )

الأرتبـــاط المالى للعملية / خطة أستثمارية         /
ت :                                    فاكس :

        بــريــد إلكــترونى :
        أسم المنوط به التعامل مع المواطنين : 
أسلوب تقييم العطاءات  :   ( مقــبول     /    مرفــوض )
المناقصة غــير قابلة للتجزئة

·  أســم المـقـاول : 
·  عـــنــوانــــه : 

·  ت :                                          فاكس :
·  بــريــد إلكــترونى :

·  يحظر على المقاول التقدم بأكثر من عطاء 
إقـــــــــــــرار

           إقـــر أنا صاحب / مكتب / شركة /
        أننى ألتزم بكل ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات

            فى حالة رسو الأعمال علينا
وهذا إقرار منا بذلك                    

                                                                                                                                     
 تعــــهــد

        أتعهد  أنا صاحب / مكتب / شركة /
     أتعهد بألا يقل نسبة المكون الصناعى المصرى عن نسبة ( 40 % ) فى المناقصة 

     فى حـالة رســو الأعمال علينا
وهذا تعهد منا بذلك                    

                                                                                                                                
شركة  / مكتب


      








مدير الشركة


      








شركة  / مكتب


      








شركة  / مكتب


      











6
5

